jjjrrSTj 


li  ■  1 

|5Y  *  i; .v  *•'  f  v ’  ..  .  jjt  1  •  1  !’  ' 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


PAMATNIK 

C.  K.  ČESKÉ  VYSOKÉ  ŠKOLY  TECH¬ 
NICKÉ  FRANTIŠKA  JOSEFA  V  BRNĚ 


VYDANÝ  PŘI  SLAVNOSTNÍM  OTEVŘENÍ 
NOVÝCH  BUDOV  DNE  24.  ČERVNA  1911. 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


TISKEM  MORAVSKÉ  AKCIOVÉ  KNIHTISKÁRNY  V  BRNĚ.  -  NÁKLADEM  VLASTNÍM. 


C  437 
f3T7iř 


4 


r— 


43 

é 

\j) 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DDDQDDOQQDDDDDaDQDaODDDDDOaDDODQaQDaooQQDDOQOQDOO 

o  _______________  a 


8  SA  Wy^cftPc Pď&tPtPďfPďďďďď  8 


□  □ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□c □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


Vydáváme  » Památník  c.  k.  české  vysoké  školy  technické  Fran¬ 
tiška  Josefa  v  Brně«  při  příležitosti  .otevření  nových  budov  této 
techniky.  Chceme  npozorniti  nejširší  veřejnost,  zejména  pak  lid  náš  na 
nejmladší  vysokou  školu  v  Rakousku,  která  ve  12  letech,  době  to  v  našich 
poměrech  nedlouhé,  má  své  definitivní  bydliště  v  nových,  účelně  postavených 
a  moderních  budovách. 

Postavení  našich  vysokých  škol  v  životě  veřejném  je  značně  odlišné  od 
podobné  situace  vysokých  škol,  zejména  technik  v  cizině.  Na  př.  v  Anglii  a 
v  Severní  Americe  souvisí  tyto  školy  úzce  s  pracovním  ruchem  kruhů  prů¬ 
myslových,  technických,  školy  tyto  jsou  důležitou  součástkou  života  spolu¬ 
občanů,  vysílajíce  na  jedné  straně  muže  pro  praktický  život  výborně  připravené 
a  přijímajíce  na  druhé  straně  nejširší  sympatie  a  podporu  veškerého  obyvatelstva. 

U  nás  dosud  se  hledí  na  vysoké  školy  jako  na  ústavy  pro  sebe,  lidové 
vrstvy  spatřují  v  nich  zařízení  pro  pěstování  vědy,  t.  j.  vědy  pro  vědu,  pro 
uzavřený  kruh  lidí,  kteří  si  veřejného  života  nevšímají,  kruhy  interesso váných, 
jež  přijímají  absolventy  vysokých  škol  jako  své  spolupracovníky,  spokojují 
se  jich  vysvědčeními  a  --  často  žehrají  na  nedostatečnou  přípravu  ve  směru 
praktickém. 

Ani  školy  střední,  bezprostřední  to  příprava  k  studiu  vysokoškolskému, 
nepečují  dostatečně  o  důkladný  základ  příštího  studia  vysokoškolského,  naopak 
zdá  se,  že  tu  rozvíjí  se  princip  stálého  ulehčování  a  usnadňování  práce  studu¬ 
jícího,  že  nabývá  vrchu  omezování  ieho  samostatné  práce  —  zatím  co 
program  vysokoškolského  studia  úžasně  vzrůstá  a  na  posluchači  požaduje  se 
více  a  více  úsilovné  práce  samostatné. 

Tím  ovšem  netvrdíme,  že  toto  nepřirozené  postavení  vysokých  škol  u  nás 
strnulo  a  že  tu  není  snah,  ni  faktického  pokroku  k  lepšímu,  vždyť  musili 
bychom  přezírati  utěšený  rozvoj  a  vzmáhající  se  význam  universitní 
a  technické  extense  právě  v  nej  širších  massách  lidových  a  zapomenonti  toho, 
že  na  našich  technikách  máme  většinu  mužů  praxe,  inženýrů,  kteří  nejen 
praktickou  školu  života  prodělali,  ale  kteří  s  tímto  životem  udržují  trvalé  styky. 
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Na  této  cestě  k  lepšímu  postavení  vysokých  škol  u  nás  jest  ovšem  potřebí 
pokračovati  a  to  rychleji  než  se  dosud  děje,  abychom  přivedli  tyto  školy 
k  plnému  jich  rozvoji  a  významu,  jaký  míti  mají,  zejména  pro  národ 
početně  i  materielně  slabý. 

Všeobecné  přesvědčení  o  veliké  ceně  vzdělání,  o  výhodné 
investici  kapitálu,  věnovaného  povzneseuí  školství,  jak  je  rozšířeno  v  pokročilé 
Americe,  nesjednává  se  ovšem  rázem,  pro  ně  nutno  pracovati  drobnou 
prací  každého  i ntelli genta,  pro  ně  nutno  časem  i  manif estovati. 

Památník  naší  vysoké  školy  technické  na  Moravě  jest  takovou  manifestací. 
V  památníku  podáváme  čtenáři  zprávu  o  dosavadním  vybudování  české  vysoké 
školy  technické  v  Brně.  Je  tu  historie  vývoje  jejího,  popis  nových  budov 
a  jich  všeobecného  zařízení,  jakož  i  popisy  jednotlivých  ústavů  vědeckých 
a  informace  o  podpůrných  i  odborných  spolcích  posluchačů  této  vysoké  školy. 

Památník  náš  je  obrazem  přítomného  stavu.  Netajíme  se  nehotovostí 
a  mnohými  nedokonalostmi.  Kdo  přečte  pozorně  historii  našeho  ústavu  a  uvě¬ 
domí  si  veškerou  práci,  která  tu  vedle  jiných  činitelův  připadla  největším  po¬ 
dílem  sboru  professorskému,  nedovede  neuznati  nejlepší  jeho  snahy  a  nejkraj¬ 
nější  účinnost  za  daných  poměrů.  Jak  jednotliví  jeho  členové,  tak  celek  vědom 
byl  si  obtížného  úkolu,  který  bylo  provésti  prostředky  nepoměrně  skrovnějšími 
proti  sumám,  jež  se  v  cizině  11a  podobné  účely  věnují.  Bylo  vystavěti  techniku 
moderní,  založenou  11a  nových  směrech  technického  vyučování  a  za¬ 
řízenou  potřebnými  pomůckami,  pro  umožnění  těchto  směrů.  Základním  po¬ 
žadavkem  bylo  poskytnouti  každému  posluchači  jak  theoretického  tak 
praktického  poučení  ve  všech  předmětech,  pro  jeho  budoucí  povolání  důle¬ 
žitých.  Poměrně  malým  počtem  posluchačů  řadí  se  technika  naše  k  technikám 
moderním,  které  velký  počet  posluchačů  právem  vylučují.  Má-li  technik  náležitě 
se  vzdělati  a  pro  klopotný  život  inženýra  náležitě  obrniti,  musí  míti  neustálou 
příležitost  denního  styku  se  svými  učiteli  a  nutno  upraviti  poměr  sil  vyučo¬ 
vacích  a  počtu  posluchačů  co  nejpříznivěji  v  naznačeném  smyslu.  Po  té  stránce 
zařízeny  byly  zejména  četné  rýsovny  a  laboratoře  a  místnosti  pro 
cvičení  posluchačů  určené,  aby  praktické  stránce  vyučování  nic  nepřekáželo. 
Aby  se  toto  vzdělání  prohloubilo,  upravena  jsou  praktická  cvičení  jako  skutečná 
pozorování  a  měření  11a  strojích,  jež  v  pečlivém  výběru  postaveny,  mají  každého 
posluchače  na  základě  vlastní  práce  a  vlastní  zkušenosti  poučovati  o  aplikaci 
theorie  v  přednáškách  vyložené.  Vedle  toho  zřízeny  jsou  i  mechanické 
dílny,  kterých  dosud  na  technikách  nebylo  a  které  se  v  cizině  výborně 
osvědčuj  í. 
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V  čelo  „Památníku**  klademe  obraz  zakladatele  naší  vysoké  školy 
technické,  J.  V.  císaře  a  krále  Františka  Josefa  I.  Jemu  na  prvém  místě 
skládáme  nejoddanější  díky  za  vybudování  tohoto  ústavu,  který  dle  Nej  vyššího 
svolení  ze  dne  i.  března  1911  navždy  ponese  slavné  jméno  Františka 
Josefa,  laskavého  panovníka  našeho.  Budova  naší  vysoké  školy  bude  pro 
všechny  časy  příští  slavným  památníkem  Nejjasnějšího  zakladatele,  za  jehož 
blahodárné  vlády  povstalo  a  vyvrcholilo  české  školství  nej  vyššími  svými  ústavy. 

Professorský  sbor. 
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První  období 

c.  k.  české  vysoké  školy  technické  Františka  Josefa  v  Brně. 

(1899—1911). 

Den  19.  září  1899,  kdy  Nej  vyšším  rozhodnutím  J.  V.  císaře  a  krále  Františka 
Josefa  I.,  daném  v  Celovci,  zřízena  byla  česká  vysoká  škola  technická  v  Brně, 
jest  z  nejvýznačnějších  v  dějinách  národa  českého  na  Moravě.  Toho  dne  splněna 
byla  aspoň  částečně  vřelá  touha  českého  lidu  po  vyvrcholení  utěšeně  se  vyvíjejícího 
českého  školství  na  Moravě  vlastními  vysokými  školami  a  odčiněno  bylo  také  bez¬ 
práví,  jež  stalo  se  národu  českému  na  Moravě  odcizením  vysoké  školy  technické, 
zřízené  roku  1849  pro  oba  národní  kmeny  země.  Pochopitelná  byla  tedy  radost  Čechů 
moravských  nad  zřízením  české  vysoké  školy  v  hlavním  městě  země,  radost,  již 
upřímně  sdílel  národ  celý.  Lid  český  naplněn  byl  hlubokým  díkem  k  svému  vzneše¬ 
nému  císaři  a  králi  Františku  Josefu  /.,  zakladateli  a  budovateli  téměř  veškerého 
školství  českého,  zejména  však  školství  vysokého,  upřímně  vděčil  svým  poslancům, 
vládě  hraběte  Fr.  Thuna,  která  vytrvale  a  neochvějně  hájila  tohoto  stěžejního  požadavku 
lidu  českého  nejen  na  Moravě,  nýbrž  i  v  Čechách  a  ve  Slezsku,  zemřelému  ministru 
Dru.  J.  Kaizlovi,  zejména  však  také  již  zesnulému  sekčnímu  šéfovi  a  později  mini¬ 
stru  Dru.  Ant.  Rezkovi,  jehož  jméno  bude  vždy  nerozlučně  spjato  s  českou  vysokou 
školou  technickou  v  Brně.  Škoda,  že  úzký  rámec  tohoto  článku  nepřipouští  vylíčiti 
nadšenou  a  neúnavnou  práci  Rezkovu  před  zřízením  této  vysoké  školy  a  v  prvních 
letech  jejího  trvání.  Každé  jeho  slovo  dýchalo  láskou  k  ní,  každý  jeho  čin  směřoval 
k  jejímu  dobru.  Žel,  že  ztratili  jsme  jej  tak  záhy. 

v 

Česká  vysoká  škola  technická  Františka  Josefa  v  Brně  zřízena  byla  v  roz¬ 
měrech  nejskrovnějších.  Dnem  1.  listopadu  1899  měl  se  otevřití  I.  ročník  stavebního 
inženýrství,  a  počátkem  studijního  roku  1900 — 1901  pomýšleno  na  otevření  I.  ročníku 
strojního  inženýrství.  Týmž  Nejvyšším  rozhodnutím  Jeho  Veličenstva  jmenováni  byli 
také  první  čtyři  professoři  nové  vysoké  školy:  řádný  professor  university  v  Záhřebě, 
Dr.  Karel  Zahradník,  řádným  professorem  mathematiky,  mimoř.  professor  c.  k.  vysoké 
školy  technické  ve  Vídni,  Jan  Sobotka,  řádným  professorem  deskriptivní  geometrie, 
assistent  říšského  geologického  ústavu  ve  Vídni,  Dr.  Jaroslav  J.  Jahn,  mimoř.  profes¬ 
sorem  mineralogie  a  geologie,  a  akademický  malíř,  Hanuš  Schwaiger,  mimořádným 
professorem  kreslení  od  ruky,  vesměs  od  1.  října  1899.  Pro  umístění  vysoké  školy 
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najaty  přízemí  a  I.  patro  domu  č.  9  v  Augustinské  ul.,  náležející  „Ženskému  vzdělá¬ 
vacímu  a  výrobnímu  spolku  Vesna"  (tab.  I.).  K  tomuto  jen  malou  připomínku. 
Odpor  Němců  proti  zřízení  české  vysoké  školy  technické  na  Moravě  vůbec  a  v  hlavním 
městě  země  zvlášť  zabíhal  až  do  malicherností ;  odpíráním  místností  pro  ni  mělo  býti 
zmařeno  otevření  její  v  poslední  ještě  chvíli.  Snahy  tehdejšího  referenta  pro  vysoké 
školy  a  nynějšího  dvorního  rady  Františka  Navrátila  o  nájem  vhodných  místností 
zmařeny  nesčetněkráte  nátlakem  na  majitele  domu,  a  jen  jeho  obezřetnosti  a  hou¬ 
ževnatosti  lze  přičísti,  že  mladá  vysoká  škola  nalezla  konečně  útulek  v  právě  dosta¬ 
věném  domě  „Ženského  vzdělávacího  a  výrobního  spolku  Vesna".  Výbor  spolku 
v  čele  s  předsedkou  Adelou  šl.  Koudelovou  a  ředitelem,  školním  radou  Frant. 
Marešem,  v  pravém  pochopení  významu  české  vysoké  školy  v  Brně  přenechal  část 
nové  budovy  novému  ústavu,  ačkoli  jí  naléhavě  potřeboval. 

Mladému  sboru  professorskému,  v  jehož  čelo  postaven  výnosem  c.  k.  ministerstva 
kultu  a  vyučování  ze  dne  26.  září  1899  senior  sboru  Dr.  Karel  Zahradník  jako 
rektor,  nastala  perná  práce.  Měl  takřka  z  ničeho  vytvořiti  vysokou  školu,  od  které 
Čechové  moravští  tak  mnoho  očekávali.  Nemělť  kromě  místností,  a  i  ty  musily  býti 
teprve  upraveny  a  zařízeny,  ničeho  jiného,  nebylo  pomocných  sil  učitelských,  učeb¬ 
ných  pomůcek,  sbírek  atd. 

Ujal  se  však  práce  s  horlivostí  přímo  nadšenou  a  dostál  plně  svému  úkolu. 
Porada  stíhala  poradu,  ovšem  zatím  jen  v  soukromých  bytech  professorů.  Tak  konána 

I.  oficielní  schůze  sboru  dne  7.  října  1899,  na  které  zvolen  prof.  Jan  Sobotka 
děkanem,  v  najatém  pokoji  rektora  Dr.  K-  Zahradníka  v  hotelu  „Slavia".  Přece  při¬ 
praveno  vše  v  čas  v  době  jednoho  měsíce,  a  v  pátek,  dne  3.  listopadu,  otevřena  za 

v 

vřelé  účasti  celého  národa,  zejména  Cechů  moravských,  první  česká  vysoká  škola  na 
Moravě.  S  jakou  radostí  uvítána  nová  vysoká  škola,  o  tom  svědčily  přátelský  večírek, 
pořádaný  na  večer  v  den  otevření  vysoké  školy  akademickým  spolkem  „Zora" 
v  Sokolovně  Besedního  domu,  a  společná  večeře  dne  4.  listopadu  1899,  pořádaná 
„Českým  čtenářským  spolkem  v  Brně"  a  „Spolkem  českých  techniků  v  markrabství 
Moravském",  ve  velké  dvoraně  Besedního  domu.  Na  180  osob,  dam  a  pánů,  ze  všech 
kruhů  českého  Brna  i  české  Moravy  přišlo,  aby  pozdravilo  první  professory  první 
vysoké  školy  na  Moravě  a  projevilo  svou  radost  nad  tímto  kulturním  pokrokem 
českého  národa.  Nejčelnější  naši  mužové:  Dr.  Otakar  baron  Pražák,  Dr.  Fr.  Kame- 
níček,  vrchní  stavební  rada  Ant.  Hanamann,  kanovník  Dr.  Josef  Pospíšil,  Dr.  Jan 
Žáček,  Dr.  Adolf  Stránský  vítali  nové  professory  a  přáli  plného  zdaru  a  rozkvětu 
ústavu.  Řečníci  sboru  professorského  rektor  Dr.  Karel  Zahradník  a  professor  Dr.  Jar. 

J.  Jahn  děkovali  slovy  vřelými  a  slibovali,  že  povedou  ústav  tak,  aby  byl  ozdobou 
vědy,  vlasti  i  národa. 

Radost  českého  lidu  nad  otevřením  vlastní  vysoké  školy  dotvrzena  též  skutky. 
Dne  5.  listopadu  1899  konala  se  na  popud  Dra.  Frant.  Kameníčka,  Dra.  Lud.  Krupky, 
Dra.  Ot.  bar.  Pražáka  a  rektora  Dra.  K-  Zahradníka  ustavující  schůze  „Spolku 
k  podporování  chudých  posluchačů"  (prvním  předsedou  zvolen  byl  Dr.  Kar.  Zahradník ). 
Cyrillo-Methodějská  záložna  v  Brně  věnovala  novému  spolku  ročních  1000  K  a 
dalších  1000  K  na  5  stipendií  a  proslulý  český  mecenáš  stavební  rada  J.  Hlávka 
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založil  dalších  5  stipendií  v  obnosu  1200  K-  Krátce  na  to  přibyl  další  důkaz  vzácného 
pochopení  pro  české  vysoké  školství  na  Moravě.  V  dodatku  ke  své  poslední  vůli, 
psaném  dne  24.  února  1900,  ustanovil  muž  zajisté  šlechetný,  František  Sklenář,  statkář 
v  Krabčicích  u  Roudnice,  obnos  12.000  K  k  založení  nadace  pro  českou  vysokou 
školu  tecnickou  v  Brně.  Úroky  z  tohoto  obnosu  užívala  však  až  do  své  smrti  choť 
zesnulého,  a  proto  nadace  ta  vstoupila  v  život  až  ve  studijním  roce  1910 — 11. 

Za  hluku  dělnických  nástrojů,  kteří  dokončovali  různé  přestavby,  zařizovali 
potřebný  nábytek  atd.,  zahájeny  v  pondělí,  dne  7.  listopadu  1899,  přednášky,  zatím  ve 
smyslu  zmíněného  výnosu  c.  k.  ministerstva  kultu  a  vyučování  dle  učebné  osnovy 
zdejší  německé  vysoké  školy  technické.  Posluchačů  bylo  (do  31.  října  1899)  celkem  47 
a  to  33  řádných  a  14  mimořádných. 

Tísnivý  nedostatek  pocítil  sbor  professorský  především  ve  příčině  místností. 
Jak  z  připojeného  půdorysu  přízemí  a  I.  patra  najatého  nového  domu  Vesnina  patrno 
(tab.  II.),  nebylo  místa  pro  kabinet  rektora  Dra.  K-  Zahradníka,  aniž  místa  pro 
sekretariát  (sekretářem  vysoké  školy  jmenován  výnosem  c.  k.  min.  kultu  a  vyučování 
ze  dne  15.  října  1899  berní  kontrolor  Jan  Roháček );  rovněž  nedostatečné  byly  míst¬ 
nosti  pro  rychle  vzrůstající  sbírky  mineralogické  a  geologické.  Proto  najat  již  1.  pro¬ 
since  1899  přízemní  byt  o  1  pokoji  v  Augustinské  ul.  čís.  8.  pro  sekretariát  a  od 
15.  dubna  1900  přízemní  byt  o  3  pokojích  v  Augustinské  ul.  čís.  4.  (majitelé  Dr.  Václav 
Prosek  s  chotí)  pro  sbírky  mineralogické  a  geologické.  Vzhledem  k  tomu,  že  dle 
předepsané  učebné  osnovy  bylo  třeba  v  letním  semestru  přednášeti  některé  nové, 
dosud  nezastoupené  předměty,  jmenován  po  návrhu  sboru  Nejv.  rozhodnutím  ze 
dne  21.  března  1900  vrchní  inženýr  kr.  svob.  města  Záhřebu,  Ing.  Michal  Ursíny, 
mimořádným  professorem  stavebné  mechaniky  s  povinností  supplovati  též  obecnou 
mechaniku  a  hydromechaniku  až  do  obsazení  této  stolice.  Jeho  jmenováním  doplněn 
byl  sbor  professorský  pro  první  studijní  rok,  ale  zároveň  zvýšena  též  stísněnost 
v  ubytování  a  proto  najat  od  1.  května  1900  byt  o  4  pokojích  v  II.  patře  v  Augustinské 
ulici  č.  2.  (majitelé  Dr.  V.  Prosek  s  chotí)  pro  rektorát  (tab.  I.)  a  kabinet  Dr.  K. 
Zahradníka  a  přízemní  byt  o  2  pokojích  v  témže  domě  pro  kabinet  Ing.  M.  Ursíny  ho 
(od  1.  července  1900). 

Na  odůvodněnou  žádost  posluchačů  usnesl  se  sbor  ve  svých  schůzích  dne 
30.  ledna  a  28.  února  1900  požádati  c.  k.  ministerstvo  kultu  a  vyučování  o  současné 
otevření  I.  a  II.  ročníku  strojního  inženýrství  a  I.  ročníku  kursu  ke  vzdělání  geometrů 
v  příštím  studijním  roce  1900 — 1901.  C.  k.  ministerstvo  kultu  a  vyučování  výnosem  svým 
z  19.  srpna  1900,  č.  13.481,  vyhovělo  této  žádosti  sboru.  Bylo  tudíž  starati  se  o  učebné 
osnovy,  nové  professory  a  též  o  nové  místnosti.  Po  návrhu  sboru,  podaném  ze 
schůzí  dne  20.  února  a  25.  dubna  1900,  jmenováni  pro  studijní  rok  1900 — 1901 
řádnými  professory:  Dr.  Jan  Koláček,  řádný  professor  c.  k.  č.  university  v  Praze, 
pro  obecnou  a  technickou  fysiku  (N.  r.  ze  4.  srpna  1900),  Ing.  Václav  Řehořovský, 
prof.  c.  k.  č.  vyšší  průmyslové  školy  v  Praze,  pro  obecnou  mechaniku  a  hydro¬ 
mechaniku  (N.  r.  ze  17.  září  1900)  mimořádným,  pak:  Ing.  Josef  Líčka,  mimoř.  prof. 
c.  k.  české  vysoké  školy  technické  v  Praze  pro  nižší  a  vyšší  geodesii  (N.  r.  ze 
6.  srpna  1900)  a  Dr.  Antonín  Sucharda,  prof.  c.  k.  I.  české  vyšší  reálky  a  docent 
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české  university  v  Praze,  pro  mathematiku  (N.  r.  z  20.  října  1900).  Supplováním 
přednášek  o  polním  a  lesním  hospodářství  pověřen  min.  výnosem  ze  dne  25.  září  1900 
Dr.  Karel  Vandas,  prof.  c.  k.  č.  reálného  a  vyššího  gymnasia  v  Praze,  v  Křemencově  ulici. 
Když  se  týž  po  uplynutí  prvního  studijního  roku  1900 — 1901  supplování  sám  dobro¬ 
volně  vzdal,  pověřen  byl  jím  po  přání  sboru  a  ministerstva  výnosem  c.  k.  ministerstva 
kultu  a  vyučování  ze  dne  19.  listopadu  1901.  č.  34.197  opětně. 

Čítala  tudíž  vysoká  škola  ve  druhém  roce  svého  trvání  4  řádné  a  5  mimořádných 
professorův  a  jednoho  supplujícího  professora;  počet  posluchačů  vzrostl  na  118. 

Pro  ubytování  vysoké  školy  najaty  dále  pro  stud.  rok  1900—1901  pro  rýsovny 
II.  a  III.  patro  zmíněného  již  domu  Vesnina,  pro  kabinety  a  sbírky  byt  o  4  pokojích 
ve  II.  patře  domu  č.  4  Augustinská  ul.  (od  1.  září  1900)  a  pro  knihovnu  byt  o  3  pokojích 
v  přízemí  č.  18  v  Augustinské  ulici  (majitel  Dr.  Jos.  šlechtic  Koudela  s  chotí). 
Za  to  vypověděn  dnem  30.  listopadu  1900  zmíněný  malý  byt  v  Augustinské  ul.  č.  8. 

Sbor  professorský  uvažuje  stále  o  otázce  ubytování,  uvědomil  si  ihned  velikou 
závadu,  kterou  bude  míti  pro  rozvoj  mladé  vysoké  školy  nedostatek  vhodných  míst¬ 
ností,  a  proto  již  ve  schůzi  dne  2.  dubna  1900  pověřil  svého  člena,  Ing.  M.  Ursínyho, 
aby  vypracoval  stavební  osnovu  pro  vlastní  budovy  vysoké  školy.  Bylo  to  tím  nut¬ 
nější,  ježto  uvedený  již  referent  pro  vysoké  školy  při  c.  k.  místodržitelství  dv.  rada 
Fr.  Navrátil  za  součinnosti  sboru  zejména  rektora  Dra.  Karla  Zahradníka  a  professora 
Dra.  J.  J.  Jahna  horlivě  se  staral  o  potřebné  stavební  místo.  Nebylo  to  věcí  snadnou 
při  zmíněném  již  odporu  vůdčích  kruhů  německých  a  při  obtížích,  které  se  samo¬ 
zřejmě  naskytují  při  hledání  staveniště,  odpovídajícího  potřebám  vysoké  školy  uvnitř 
zastaveného  obvodu  městského. 

Ve  schůzi  sboru  dne  18.  června  a  31.  července  1900  zvoleni  pro  studijní 
rok  1900 — 01:  Dr.  Karel  Zahradník  rektorem,  Dr.  Jaroslav  J.  Jahn  prorektorem  (ve 
smyslu  výnosu  c.  k.  ministerstva  kultu  a  vyučování  ze  dne  17.  července  1900,  č.  18.016), 
Jan  Sobotka  děkanem  odboru  stavebního  a  Ing.  M.  Ursíny  nového  odboru  strojního 
inženýrství.  Budiž  ještě  připomenuto,  že  prvním  soukromým  docentem  (pro  rakouské 
dějiny)  jmenován  výnosem  c.  k.  min.  kultu  a  vyuč.  ze  dne  10.  února  1900  professor 
I.  českého  gymnasia  v  Brně,  Dr.  Fn  Kameníček,  provisorním  sekretářem  vysoké  školy 
po  odstoupeníJ.  Roháčka  dne  18.  srpna  1 900  suppluj ící  učitel  téhož  ústavu  František  Jiří 
Pavelka  (definitivně  6.  března  1901),  a  že  výnosem  c.  k.  min.  kultu  a  vyučování  ze 
dne  9.  srpna  1901  povoleno  na  zařízení  knihovny  vysoké  školy  35.000  K  v  5  ročních 
lhůtách  a  stálá  dotace  5000  K  ročně. 

Druhý  studijní  rok  1900 — 1901  zahájen  velice  šťastně.  Obzvláštní  přízní  důstoj¬ 
ného  konventu  řádu  sv.  Augustina  na  Starém  Brně  získán  pro  vysokou  školu  stavební 
pozemek  v  prodloužené  Veveřské  ulici  u  t.  zv.  „Krásné  vyhlídky".  Pozemek  ten, 
ležící  ve  výše  položené  a  vzdušné  části  města,  vyhovoval  ze  všech  uvažovaných  nejlépe, 
a  proto  se  sbor  professorský  ve  své  schůzi  dne  12.  října  1900.  proň  rozhodl  a  ze 
schůze  dne  8.  listopadu  vyslána  deputace  k  c.  k.  ministerstva  kultu  a  vyučování  se  žádostí 
o  brzké  jeho  zakoupení.  Došlo  k  tomu  však  teprve  r.  1901,  kdy  výnosem  praesidia 
c.  k.  místodržitelství  markr.  mor.  ze  dne  19.  listopadu  1901  č.  6103,  nařízeno  jeho 
zakoupení  za  K  357.568.  Jen  jednu  vadu  mělo,  či  vlastně  má  toto  staveniště,  že  jest 
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příliš  malé;  měří  pouze  25.334  m2  (139*18  X  182  m).  Leč  ostatní  v  úvahu  vzatá 
staveniště,  (na  př.  ve  Falkenšteinerově  ulici,  pak  pozemky  Deyksovy  poblíž  Nové 
ulice)  byly  ještě  menší  a  neměly  výhod  staveniště  „U  krásné  vyhlídky 

Uvážíme-li  však  stavební  plochy  některých  nových  vysokých  škol  technických 
v  sousední  německé  říši  (na  př.  v  Gdaňsku  as  61.500  m2,  v  Drážďanech  as  121.000  m2) 
shledáme,  že  plocha  ta  jest  pro  další  vývoj  vysoké  školy  více  než  nedostatečná,  a  že 
bude  nezbytno  pečovati  o  další  ještě  staveniště.  Nedostatek  objevil  se  ostatně  velice 
citelně  již  při  stavbě  prvních  3  budov  vysoké  školy.  Aby  tyto  budovy  nebyly  příliš 
stěsnány,  a  aby  mimo  to  zachováno  bylo  místo  pro  nejbližší  zvětšení  vysoké  školy, 
na  př.  budovou  pro  odbor  chemického  inženýrství,  musily  býti  postranní  budovy 
(pro  odbory  stavebního  a  strojního  inženýrství)  položeny  do  uličních  čar  Veveřské 
ulice  a  obou  postranních  ulic.  Že  toto  umístění  neprospívá  ani  zevnímu  vzhledu,  a  že 
pro  hluk  a  prach  uliční  atd.  není  ani  s  prospěchem  pro  vnitřní  její  život,  jest  patrno. 

Péči  o  další  rozvoj  vysoké  školy  projevil  sbor  professorský  též,  že  již  ve  schůzi 
dne  24.  listopadu  1900  schválil  učebnou  osnovu  odboru  zemědělského  (kulturního) 
inženýrství  a  požádal  c.  k.  ministerstvo  kultu  a  vyučování  o  zřízení  tohoto  odboru 
již  ve  studijním  roce  1901 — 1902.  V  téže  schůzi  usneseno  též  požádati  c.  k.  mini¬ 
sterstvo  kultu  a  vyučování,  aby  vyslalo  prof.  Ing.  Mich.  Ursínyho  do  ciziny  ke 
studiu  vysokých  škol  technických,  čemuž  c.  k.  ministerstvo  výnosem  ze  dne 
28.  března  1901  též  vyhovělo.  Jmenováním  Dra.  Františka  K-  Studničky  ama- 
nuensem  vysoké  školy  (26.  dubna  1901)  zahájilasvou  činnost  velice  již  potřebná 
knihovna  vysoké  školy. 

Starosti  o  další  ubytování  vysoké  školy,  pro  rostoucí  počet  posluchačů  (r.  1900 — 1901 
již  118  proti  53  na  konci  prvního  roku  studijního)  stále  nesnadnější,  sproštěn  byl 
sbor  professorský  přestěhováním  se  c.  k.  české  vyšší  průmyslové  školy  do  nové,  právě 
dostavěné  budovy,  tak  že  staré  budovy  ve  Falkenšteinerově  ul.  č.  7  (tab.  III.)  mohlo  býti 
použito  pro  umístění  poslucháren  a  rýsoven,  kdežto  pro  sbírky  a  kabinety  professorů 
najaty  další  soukromé  byty  a  to:  další  přízemní  byt  o  3  pokojích  v  Augustinské 
ulici  číslo  18  na  rozšíření  knihovny  (od  1.  října  1901),  další  byt  v  přízemí  o  3  pokojích, 
domu  č.  4  v  Augustinské  ulici  (od  1.  listopadu  F901)  a  přízemní  byt  o  4  pokojích 
v  Augustinské  ul.  č.  2  (od  1.  února  1902).  Za  to  vypověděno  II.  a  III.  patro  v  domě 
spolku  „Vesna",  kdež  zůstal  na  dále  jen  ústav  fysikální.  Pro  přednášky  o  encyklopedii 
technické  chemie  získána  učebna  zdejší  vyšší  obchodní  školy,  nynější  c.  k.  ob¬ 
chodní  akademie  v  Giskrově  třídě  č.  38.  Byla  tedy  mladá  vysoká  škola  již  ve  třetím 
roce  svého  trvání  rozdělena  po  neméně  než  6  domech  a  ve  třech  různých  ulicích. 
Byla  to  dojista  vážná  závada  úspěšné  práce. 

Pro  studijní  rok  1901 — 2  jmenováni  po  návrhu  sboru  řádnými  professory : 
Ing.  Zdeněk  Elger  z  Elgenfeldu,  vrchní  inženýr  a  ředitel  strojírny  Márky,  Bromovský 
a  Schulz  v  Adamově  pro  obecnou  a  theoretickou  nauku  o  strojích  (N.  r.  ze  27.  října  1901), 
Ing.  Leopold  Grimm,  vrchní  inženýr  Pražské  akciové  strojírny  dříve  Ruston  a  spol., 
pro  konstrukce  částí  strojových  a  stavbu  strojů  I.  (N.  r.  z  29.  října  1901),  Ing.  Fr. 
Hasa,  inženýr  firmy  Fr.  Ringhoffer  na  Smíchově,  pro  mechanickou  technologii 
(N.  r.  z  29.  října  1901),  Arch.  Jos.  Bertl ,  architekt  firmy  V.  Nekvasil  v  Karlině,  pro 
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stavitelství  pozemní  (N.  r.  z  29.  října  1901),  Jan  Koloušek,  sekční  rada  v  c.  k.  mini¬ 
sterstvu  financí,  pro  národní  hospodářství,  finanční  vědu  a  statistiku  (N.  r.  4.  prosince  1901), 
mimořádným  professorem  pak  Ing.  Gustav  Červinka,  stavební  komisař  c.  k.  státních 
drah,  pro  stavitelství  silniční,  železniční  a  tunnelové  (N.  r.  ze  27.  října  1901).  Rektorem 
pro  příští  studijní  rok  zvolen  po  resignaci  Dra.  Fr.  Koláčka  Ing.  Vád.  Řeko řovský,  děkany 
Ing.  J.  Líčka  pro  odbor  stavebního  a  Dr.  Ant.  Suchar da  pro  odbor  strojního  inženýrství. 

Z  činnosti  sboru  ve  studijním  roce  1900—1901  budiž  vzpomenuto,  že  již  ve 
schůzi  ze  7.  prosince  1900  žádáno  za  zvýšení  stálé  subvence  pro  knihovnu  vysoké 
školy  z  5000  K  na  7000  K  a  že  sbor  ve  své  schůzi  ze  dne  28.  března  1901  zaujal 
odmítavé  stanovisko  k  úmyslu  c.  k.  ministerstva  kultu  a  vyučování  o  zavedení  aka¬ 
demické  hodnosti  doktora  věd  technických  a  usnesl  se  žádati  zákonem  chráněný 
titul  inženýra.  Stanoviska  sboru  hájil  také  jeho  delegát  na  společné  konferenci  ve 
Vídni  dne  3.  dubna  1901,  svolané  c.  k.  ministerstvem  kultu  a  vyučování  do  Vídně; 
názor  ten  zůstal  však  osamocen  a  Nejvyšším  rozhodnutím  ze  dne  13.  dubna  1901 
propůjčeno  všem  vysokým  školám  technickým  právo  promoční.  Vydáním  výnosu 
c.  k.  ministerstva  kultu  a  vyučování  ze  dne  30.  března  1900,  č.  8439,  jímž  se  upravují 
zkoušky  státní  a  prospěchové  na  vysokých  školách  technických,  umožněno  bylo  sboru 
professorskému  vypracovati  pro  vysokou  školu  novou  učebnou  osnovu,  která  více 
hověla  potřebám  nové  doby  a  rozvoji  práce  technické.  Konečně  budiž  připomenuto, 
že  k  stipendiím,  zřízeným  v  prvním  roce  studijním  přistoupila  ještě  3  stipendia 
zemského  výboru  markrabství  moravského  (2  á  400  Kalá  210  K)  a  stipendium 
Spolku  českých  techniků  v  markrabství  moravském  per  200  K-  Celkem  bylo  tedy 
14  stipendií  v  obnosu  K  3410.  Stipendium  Občanské  záložny  v  Ivančicích,  založené 
ve  valné  hromadě  dne  5.  května  1901  věnováním  obnosu  4000  K  témuž  účelu, 
vstoupilo  v  život  až  ve  studijním  roce  1907 — 8.  Sbor  professorů  čítal  koncem 
studijního  roku  1901 — 2  15  professorů  a  jednoho  supplujícího  professora,  počet 
posluchačů  stoupl  na  162. 

V  studijním  roce  1901 — 02  věnoval  sbor  professorský  svou  péči  v  první  řadě  novo¬ 
stavbě.  Již  ve  schůzi  dne  27.  listopadu  1901  zvolena  stavební  komisse,  a  to  z  nově 
jmenovaného  professora  pozemního  stavitelství  Arch.  Jos.  Bertla  a  z  dřívějšího 
referenta  Ing.  Michala  Ursínyho,  a  proto,  když  c.  k.  min.  k.  a  v.  výnosem  svým  ze 
dne  4.  ledna  1902  vyhrazovalo  vypracování  stavebné  osnovy  sobě,  usnesl  se  sbor 
professorský  ve  své  schůzi  ze  dne  8.  února  1902  setrvati  na  tom,  aby  osnovu  tu 
vypracovala  za  součinnosti  sboru  zmíněná  právě  komisse.  Ve  schůzi  pak  sboru 
dne  21.  dubna  1902  přednesl  prof.  Ing.  M.  Ursíny  dle  návrhů  jednotlivých  od¬ 
borných  professorů,  podrobného  studia  a  své  cesty  po  Německu,  Švýcarsku  a  Francii 
(konané  v  měsících  červnu  a  červenci  1901)  povšechný  stavební  program  novostavby, 
sestavený  za  součinnosti  prof.  A.  J.  Bertla. 

Za  základní  číslo  vzato  600  posluchačů,  a  tito  rozděleni  dle  šestiletého  průměru 
(1896/7 — 1901/2)  české  vysoké  školy  technické  v  Praze  a  německé  v  Brně  do  jedno¬ 
tlivých  odborů  a  ročníků.  V  úvahu  vzaty  tyto  odbory  a  oddělení. 

1.  Odbor  stavebního  inženýrství.  2.  Odbor  strojního  inženýrství.  3.  Odbor 
elektroinženýrství.  4.  Odbor  chemického  inženýrství.  5.  Odbor  kulturního  inženýrství. 
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6.  Kurs  ke  vzdělání  zeměměřičů.  7.  Oddělení  všeobecné.  Dle  tohoto  rozvrhu  zjištěna 
pak  přibližná  půdorysná  plocha  pro  kabinety,  sbírky,  laboratoře,  posluchárny,  rýsovnyatd. 
a  rozdělena  dle  budov  a  pater,  při  čemž  dbáno  toho,  aby  při  všech  odborech,  tedy 
i  odborech  stavebního  a  kulturního  inženýrství  zařízeny  byly  potřebné  laboratoře 
(na  př.  pro  zkoušení  stavebních  hmot  při  ústavě  stavebné  mechaniky,  pro  vodní 
stavitelství  atd.),  a  tak  theoretické  vyučování  šlo  ruku  v  ruce  s  praktickými  zkou¬ 
škami.  Sbor  professorů  schválil  tuto  osnovu  a  požádal  komissi,  aby  dle  toho 
vypracovala  lineárně  skizzy;  této  práce  ujal  se  druhý  člen  komisse  Arch.  Jos.  Bertl. 
Výnosem  svým  ze  dne  26.  května  1902,  č.  14.762,  akceptovalo  c.  k.  ministerstvokultu  a  vy¬ 
učování  stanovisko  sboru  a  žádalo  za  předložení  stavebního  programu,  aby  dle  něho 
mohlo  samo  dále  pracovati;  zároveň  povolila  sboru  1  delegáta  do  stavební  komisse 
ve  Vídni.  Sbor  professorský  ve  svých  schůzích  ze  dne  30.  června  a  22.  července  1902 
trval  na  tom,  aby  do  stavební  komisse  ve  Vídni  přibráni  byli  dva  členové  sboru 
a  jeden  náhradník. 

Dbaje  též  o  další  zmohutnění  vysoké  školy,  naléhal  sbor  ve  své  schůzi  ze  dne 
3.  října  1901  na  brzké  zřízení  odboru  kulturního  inženýrství,  a  když  mu  podaná 
osnova  byla  vrácena,  obnovil  žádost  svou  ze  schůze  dne  9.  května  1902.  Do  komise 
pro  státní  zkoušku  v  učebném  běhu  zeměměřičů,  která  měla  zahájiti  svou  činnost 
již  koncem  tohoto  studijního  roku  jmenováni  po  návrhu  sboru:  předsedou  professor 
Ing.  Jos.  Líčka,  místopředsedou  Ant.  Hanamann,  zemský  vrchní  stavební  rada  a  před¬ 
nosta  zemského  zemědělského  úřadu,  členy:  honorov.  docenti  Josef  Boubela,  c.  k.  rada 
zemského  soudu,  Josei  Mašek ,  c.  k.  vrchní  inspektor  evidence  katastru,  Bedř.  Remeš, 
c.  k.  místodrž.  sekretář  a  Hanuš  Melichar,  c.  k.  vrchní  inspektor  evidence  katastru, 
Místo  B.  Remeše,  který  byl  přeložen  z  Brna,  jmenován  14.  prosince  1904  honor, 
docent  dr.  Luděk  Krupka,  advokát,  a  místo  zvěčnělého  Ing.  Jos.  Ličky  jmenován 
členem  komise  dne  19.  ledna  1911  Dr.  Aug.  Semerád,  mimoř.  professor  nižší 
a  vyšší  geodesie. 

Pro  příští  studijní  rok  1902 — 3  navržen  a  c.  k.  ministerstvem  schválen  nájem 
domu  č.  9  ve  Falkenšteinerově  ulici  (od  1.  října  1902)  a  povoláni  po  návrhu  sboru: 
na  stolice  obecné  a  technické  fysiky  a  technického  kreslení  (uprázdněné  odchodem 
dosavadních  professorů  Dra.  Fr.  Koláčka  a  H.'  Schwaigra  do  Prahy)  Dr.  Vlád. 
Novák ,  soukromý  docent  c.  k.  české  university  v  Praze  (N.  r.  ze  24.  září  1902),  a  akade¬ 
mický  malíř  Felix  Jenewein  (N.  r.  z  5.  listopadu  1902),  dále  jmenován  řádným 
professorem  Ing.  Ant.  Smrček,  chefinženýr  firmy  A.  Lanna  v  Praze,  pro  sta¬ 
vitelství  vodní  (N.  r.  z  31.  října  1902)  a  mimořádnými:  Josef  Sumec ,  chef- 
elektrik  firmy  Bartelmus,  Donát  a  spol.  v  Brně  (N.  r.  z  10.  října  1902),  dosavadní 
supplující  professor  Dr.  Karel  Vandas  (N.  r.  z  15.  října  1902),  Ing.  Jan  Zvoníček, 
vrchní  inženýr  První  českomoravské  továrny  na  stroje  v  Praze,  pro  stavbu  strojů  II. 
(N.  r.  z  12.  listopadu  1902),  a  Dr.  techn.  Ing.  Adolf  Štys,  konstruktér  v  mostárně 
Pražské  akciové  strojírny,  dříve  Ruston  a  sp.,  pro  stavitelství  mostní  (N.  r.  z  1.  března  1903). 

Vysoké  škole  dostalo  se  téhož  roku  vyznamenání  tím,  že  prvnímu  jejímu  rektoru 
Dru.  Karlu  Zahradníkovi  udělen  za  jeho  zásluhy  při  zařizování  vysoké  školy  Nejvyšším 
rozhodnutím  ze  dne  7.  února  1902  titul  dvorního  rady.  V  témž  studijním  roce  dne 
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17.  června  1902  promován  první  doktor  věd  technických  Ing.  František  Kovařík, 
továrník  z  Prostějova. 

Prostředky  ku  hmotné  podpoře  chudých  posluchačů  doznaly  opět  posily.  Počet 
zemských  stipendií  zvýšen  ze  3  na  6  (4  á  400  K,  2  á  210  K)  a  nově  založena  dvě  stipendia 
á  200  K  městské  rady  v  Prostějově,  1  stipendium  á  110  K  Úvěrního  spolku  v  Prostějově 
a  stolových  společností  v  Brně:  „Obec  Šťouralov“  1  á  200  K,  „Zobáci“  1  á  200  K, 
„Dudáci"  1  á  100  K-  Celkem  bylo  ve  třetím  studijním  roce  stipendií  23  v  úhrnném 
obnosu  K  5420.  Dne  7.  února  1902  zřízen  byl  mimo  to  exkursní  fond 

Rektorem  pro  studijní  rok  1902—3  zvolen  Dr.  J.  J.  Jahn ,  děkany  arch.  Josef 
Bertl  pro  odbor  stavebního  a  Ing.  Zd.  Elger  z  Elgenfeldu  pro  odbor  strojního 
inženýrství. 

Ve  studijním  roce  1902 — 3,  v  němž  místo  resignovavšího  Dra.  J.  J.  Jahna  zvolen 

4.  listopadu  1902  rektorem  Ing.  M.  Ursíny,  domáhal  se  sbor  opět  doplnění  vysoké 
školy  dalšími  odbory  a  vybudování  jejího  provedením  novostavby.  V  prvním  směru 
usneseno  ve  schůzi  dne  28.  května  a  16.  června  1903  urgovati  zřízení  odboru  kulturního 
inženýrství  a  zároveň  žádati  též  za  zřízení  oddělení  všeobecného.  Návrh  na  zřízení 
odboru  kulturního  inženýrství  vrácen  však  sboru  již  v  červenci  s  opětnou  výzvou, 
aby  žádaný  náklad  byl  zredukován. 

V  ohledu  stavebním  přiznalo  c.  k.  min.  kultu  výnosem  svým  ze  dne  13.  ledna 
1903  konečně  právo  sboru  vyslati  do  komise  stavební  dva  členy  a  jednoho  náhrad¬ 
níka.  Ve  schůzi  sboru  dne  5.  února  1903  vysláni  oba  projektanti  Arch.  Jos.  Bertl 
a  Ing.  M.  Ursíny  a  jako  náhradník  Ing.  L.  Grimm 

Ve  schůzi  sboru  dne  28.  května  1903  oznámila  stavební  komise,  že  jest  se 
svými  pracemi  hotova,  načež  konána  mimořádná  schůze  sboru  dne  10.  června  1903, 
ve  které  jménem  komise  podal  zprávu  Arch.  Jos.  Bertl  a  předložil  lineárně  skizzy 
a  rozpočet,  které  vypracoval.  Navrženo  bylo  celkem  6  pavillonů,  a  to:  1.  hlavní  pa- 
villon  pro  předměty  přírodovědecko-mathematické,  pro  knihovnu  a  správu  vysoké 
školy,  2.  pavillon  pro  odbor  stavebního  inženýrství,  3.  pavillon  pro  odbor  strojního 
inženýrství  a  elektroinženýrství,  4.  pavillon  pro  odbor  chemického  inženýrství, 

5.  pavillon  fysikální,  6.  pavillon  obytný  (pro  sekretáře,  správce  budov  a  některé 
laboranty  a  mechaniky). 

Mimo  to  navržena  byla  zvláštní  budova  pro  strojnickou  laboratoř. 


Náklad  rozpočten  takto : 


1.  pavillon  hlavní . 

•  K 

706.601 

2.  pavillon  stavebního  inženýrství . 

.  K 

637.693 

3.  pavillon  strojního  inženýrství  a  elektroinženýrství 

K 

380.628 

4.  pavillon  chemického  inženýrství  .... 

K 

637.693 

5.  pavillon  fysikální . 

K 

137.484 

6.  pavillon  obytný  ....  ... 

K 

46.632 

7.  budova  pro  strojnickou  laboratoř 

K 

250.019 

8.  spojovací  chodby . . 

K 

9.840 

sneseno  .  .  K  2,806.590 
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přeneseno  . 

.  K  2,806.590 

9.  osvětlení  vnitřní  a  zevní 

•  •  *  . 

.  K  76.000 

10.  vodovod  a  kanalisace  dvoru 

• 

.  K  66.000 

11.  úprava  a  oplocení  dvoru 

.  K  296.000 

12.  různé . 

.  K  15.410 

úhrnem 

.  K  3,260.000, 

vše  to  bez  vnitřního  zařízení. 

Sbor  professorů  schválil  jednomyslně  navrženou  stavbu  a  připojil  k  ní  pamětní 
spis,  v  němž  professoři  Bertl,  Červinka,  Elger  z  ElgenjelcLu,  Grimm,  Hasa,  Lička, 
Smrček,  Štys,  Sumec,  Ursíny  a  Zvoníček  zevrubně  odůvodňují  potřebu  laboratoří 
při  svých  ústavech  a  naléhavě  žádají  za  jejich  zřízení.  Elaborát  komise  a  pamětní 
spis  podán  byl  ještě  v  červnu  1903  c.  k.  ministerstvu  kultu  a  vyučování  se  žá¬ 
dostí,  aby  se  stavbou  započato  bylo  na  jaře  1904.  Vše  to  tlumočila  ještě  zvláštní 
deputace  do  Vídně  vyslaná. 

Ježto  příštím  studijním  rokem  měla  se  konati  druhá  (odborná)  zkouška 
v  odboru  strojního  inženýrství,  jmenován  výnosem  c.  k.  ministerstva  kultu  a  vyučo¬ 
vání  dne  8.  května  1903,  č.  14.243,  po  návrhu  sboru  do  příslušné  komise:  prof. 
Ing.  Leop.  Grimm  předsedou,  cis.  rada  Ing.  Bohdan  Svoboda,  vrchní  inspektor  a 
přednosta  dopravy  výs.  spol.  rak.  státní  dráhy  v  Brně,  místopředsedou,  členy  pak : 
Ing.  Josef  Donát,  továrník  v  Brně,  Dr.  techn.  Frant.  Kovařík,  továrník  v  Prostějově, 
a  professoři  Ing.  Zd.  Elger  z  Elgenfeldu,  Ing.  Frt.  Hasa  a  Ing.  Jan  Zvoníček.  Místo 
prof  Fr.  Hasy,  povolaného  r.  1908  do  Prahy,  jmenován  výnosem  c.  k.  ministerstva 
kultu  a  vyučování  ze  dne  9.  dubna  1909  členem  komise  professor  mech.  technologie 
Ing.  Karel  Ryska. 

Pro  další  ubytování  vysoké  školy  ve  studijním  roce  1903 — 4  najat  dům  ve 
Falkensteinerově  ul.  č.  5  a  přízemí  domu  č.  34  v  Giskrově  třídě  (obé  od  1.  října  1903) 
(tab.  III.).  Stipendiální  požitky  posluchačů  vzrostly  v  tomto  roce  o  3  zemská  stipendia 
v  obnosu  1010  K  (2  á  400  Kalá  210  K),  bylo  tedy  koncem  studijního  roku  1902 — 3 
celkem  26  stipendií  v  obnosu  K  5430.  Ve  schůzi  sboru  dne  17.  července  požádáno 
dále  c.  k.  ministerstvo  kultu  a  vyučování,  o  zřízení  5  státních  stipendií  á  400  K, 
jako  na  zdejší  c.  k.  německé  vysoké  škole  technické,  zároveň  žádáno,  aby  státní 
stipendia,  zřízená  pro  posluchače  z  Přímoří  a  Dalmácie,  byla  přístupna  též  posluchačům 
české  vysoké  školy  technické  v  Brně,  což  však  výnosem  z  13.  října  1910  zamítnuto. 

Rektorem  pro  studijní  rok  1903 — 4  zvolen  dr.  Ant.  Suchar da,  děkany  Ing.  Gust. 
Červinka  pro  odbor  stavebního  a  Ing.  Leop.  Grimm  pro  odbor  strojního  inženýrství; 
počet  posluchačů  byl  koncem  stud.  r.  1902 — 3  celkem  267. 

Studijní  rok  1903—4  věnován  více  vnitřnímu  vybudování  vysoké  školy,  o  novo¬ 
stavbu  samu  nemohl  se  sbor  professorský  přímo  starati,  leda  tím,  že  naléhal  pí¬ 
semně  a  ústně  prostřednictvím  rektora  a  zvláštními  deputacemi  na  urychlení  před¬ 
běžných  prací.  Bylo  to  tím  naléhavější,  že  nevhodným  umístěním  jednotlivé  sbírky 
velice  trpěly.  Tak  na  př.  sbírky  mineralogicko-geologické  ohroženy  byly  několikráte 
houbou,  zaviněnou  vlhkými  místnostmi. 
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Z  běžných  prací  sboru  buďtež  vytčeny  tyto:  opětovaná  žádost  sboru  o  zřízení 
oddělení  všeobecného,  podaná  ze  schůzí  dne  11.  prosince  1903  a  31.  května  1904, 
se  nepotkala  se  zdarem,  ač  sbor  professorský  přistoupil  na  požadavek  c.  k.  mini¬ 
sterstva  kultu  a  vyučování,  aby  děkan  tohoto  oddělení  vykonával  v  prvních  letech 
svou  funkci  bezplatně.  Rovněž  bezúspěšná  byla  žádost  sboru  o  povolení  nákladu  na 
vysokoškolské  extense.  Teprve  v  příštím  studijním  roku  povolen  výnosem  ze  dne 
29.  listopadu  1904  obnos  600  K,  což  zvýšeno  výnosem  ze  dne  15.  února  1909  na 
obnos  1000  K-  Za  to  povolen  na  exkursní  fond  posluchačů  roční  příspěvek  600  K. 
Snaha  sboru  o  zavedení  cvičení  v  šermu  nevedla  k  cíli  pro  nedostatek  vhodných 
místností.  Z  usnesení  sborové  schůze  dne  31.  května  1904  podána  c.  k.  ministerstvu 
kultu  a  vyučování  žádost  o  zřízení  stolice  pro  konstruktivní  elektrotechniku. 

Osobní  změny  v  tomto  roce  byly  tyto:  Pro  těžké  ochuravění  rektora  Dra.  Ant. 
Suchardy  převzal  vedení  rektorátu  již  v  březnu  1904  prorektor  Ing.  M.  Vršiny,  stolici 
pak  deskriptivní  geometrie,  osiřelou  povoláním  dosav.  professora  Jana  Sobotky  na 
c.  k.  českou  universitu  v  Praze  (N.  r.  z  12.  března  1904),  supploval  vládní  rada  a 
zemský  školní  inspektor  Vine.  Jarolímek,  od  studijního  roku  1904—5  jmenován  pak 
pro  tuto  stolici  po  návrhu  sboru  ředitel  obecní  jubilejní  reálky  císaře  a  krále  Františka 
Josefa  v  Náchodě  Bedřich  Procházka  (N.  r.  z  27.  září  1904). 

Vděčně  budiž  vzpomenuto,  že  Nejvyšším  rozhodnutím  Jeho  Veličenstva  ze  dne 
7.  ledna  1904.  udělen  též  rektorům  vysokých  škol  technických  titul  Magnificence, 
čímž  učiněn  další  krok  k  formální  rovnoprávnosti  obou  druhů  vysokých  škol. 

Pro  druhou  (odborovou)  zkoušku  státní  v  odboru  stavebního  inženýrství  jmenováni 
po  návrhu  sboru  c.  k.  ministerstvem  kultu  a  vyučování  předsedou  prof.  Ing.  Ant.  Smrček, 
místopředsedou  Ing.  Ant.  Weselý,  zemský  vrchní  stavební  rada,  členy :  Ing.  Ant.  Hanamann, 
zemský  vrchní  stavební  rada  a  přednosta  zemského  zemědělského  úřadu,  Ing.  Jos. 
Mazáč,  c.  k.  vrchní  inženýr,  dále  professoři:  Arch.  Jos.  Bertl,  Ing.  Jos.  Líčka,  Ing.  Gust. 
Červinka  a  Dr.  techn.  Adolf  Štys.  Postupem  doby  staly  se  v  této  komissi  tyto 
změny:  místo  prof.  Arch.  Josefa  Bertla,  povolaného  r.  1905  do  Prahy,  jmenován 
prof.  Arch.  Karel  Kepka  (dne  27.  října  1906)  a  místo  zesnulých  professorů  Ing. 
Gust.  Červinky  a  Ing.  Jos.  Ličky,  professoři  těchže  disciplin  Ing.  Emil  Mašík 
(7.  listopadu  1908)  a  Dr.  techn.  Aug.  Semerád  (dne  24.  března  1911).  Posléze  uve¬ 
deným  rozhodnutím  jmenován  ještě  členem  komisse  Ing.  Lud.  Rautenkranz,  c.  k. 
stavební  rada  a  ředitel  Pražské  akciové  strojírny  dř.  Ruston  a  spol.  v  Adamově. 

Ježto  počet  posluchačů  činil  koncem  stud.  r.  1903 — 4  326,  bylo  třeba  starati  se 
o  nové  místnosti.  Po  návrhu  sboru  najaty  I.  a  II.  patro  domu  č.  34  v  Giskrově  třídě 
a  I.,  II.  a  III.  patro  domu  č.  17  v  Haberlerově  ulici,  vše  od  1.  října  1904.  Od  téhož 
dne  zaměněn  též  přízemní  byt  o  2  pokojích  v  Augustinské  ul.  č.  2  za  světlejší 
ve  III.  patře  téhož  domu,  potřebný  pro  prof.  Dr.  K.  Vandase  ku  pořádání  botanické 
sbírky  zesnulého  prof.  Formánka;  v  práci  tuto  uvázal  se  prof.  Vandas  po  přání 
kuratoria  zemského  musea  a  se  svolením  zemského  výboru  markrabství  moravského. 
Počet  stipendií  vzrostl  o  3  zemská  stipendia  po  210  K,  takže  koncem  téhož  stu¬ 
dijního  roku  bylo  29  stipendi  ís  požitky  K  6060. 
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Tab.  III 


Stará  technika  ve  Falkensteinerově  ul.  7. 


Domy  Giskrova  tř.  34  a  Haberlerova  17. 


Tab.  IV 


Rýsovna  stavby  strojů  II.  ve  staré  budově. 


Posluchárna  stavebního  inženýrství  v  Giskrově  tř.  34. 
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Tab.  VI 


Nové  budovy  se  strany  jižní. 


Nové  budovy  od  jihozápadu. 


Rektorem  zvolen  pro  studijní  rok  1904—5  Arch.  Jos.  Bertl,  děkany  dr.  Vlád. 
Novák  pro  odbor  stavebního  a  Ing.  Fr.  Hasa  pro  odbor  strojního  inženýrství. 

Studijní  rok  1904 — 5  přinesl  konečně  rozhodnutí  ve  příčině  novostavby  vysoké 
školy.  Na  společné  poradě,  konané  ve  dnech  6.,  7.  a  8.  března  1905  v  c.  k.  ministerstvu 
kultu  a  vyučování,  předložena  zástupcům  sboru  (rektor  Arch.  Jos.  Bertl  a  professoři 
Ing.  Leop.  Grimm  a  Ing.  M.  Ursíny)  stavebná  osnova,  vypracovaná  dle  osnovy 
sborové  (professoři  Arch.  Jos.  Bertl  a  Ing.  M.  Ursíny)  vrchním  inženýrem  c.  k.  min. 
vnitra  Arch.  Karlem  Dondoii.  Lišila  se  od  osnovy  sborové  hlavně  velikou  redukcí, 
provedenou  z  důvodů  finančních  na  přání  c.  k.  ministerstva  financí.  Novostavba 
měla  se  přizpůsobiti  jen  stávajícím  dvěma  odborům  (odb.  sta-vebního  a  strojního 
inženýrství)  a  proto  škrtnut  především  pavillon  pro  odbor  chemického  inženýrství. 
Dále  škrtnuty  pavillony  fysikální  a  obytný.  Fysika  umístěna  do  pavillonu  strojního 
inženýrství,  obytný  pavillon  pak  považován  za  zbytečný.  Marně  poukazovali  zá¬ 
stupcové  sboru  na  nebezpečí,  které  vznikne  rozvoji  vysoké  školy  redukcí,  když 
se  stavební  osnova  omezuje  na  stávající  stav  a  nehledí  do  budoucnosti.  Narazili 
zejména  na  odpor  c.  k.  ministerstva  financí,  které  z  finančních  důvodů  žádalo  redukce 
co  největší.  Nejvíce  se  však  dotklo  členů  sboru  odmítavé  stanovisko  c.  k.  mini¬ 
sterstva  financí  vůči  dožadovaným  laboratořím;  i  žádaná  strojnická  laboratoř 
byla  škrtnuta. 

Ponechány  jen  3  pavillony,  hlavní  a  pro  odbory  stavebního  a  strojního  inže¬ 
nýrství,  ale  i  na  těch  provedena  značná  redukce  místností  i  rozměrů.  Tak  na  př. 
místnosti,  reservované  pro  odbor  kulturního  inženýrství,  zredukovány  na  míru  nejmenší, 
vynechány  místnosti  pro  professury,  které  se  měly  zříditi  v  době  nejbližší  atd.,  celkové 
rozdělení  však  v  podstatě  zachováno.  Tímto  způsobem  zredukován  počet  budov 
se  7  na  3  a  náklad  z  3,260.000  na  2,290.000  K- 

Zástupci  sboru  podali  sice  proti  příslušnému  výnosu  c.  k.  ministerstva  financí 
ze  27.  listopadu  1904  č.  831.681  obšírný  a  věcně  odůvodněný  rozklad,  leč,  jak  již 
řečeno,  v  hlavních  rysech  marně. 

Při  této  společné  poradě  se  ukázalo  to,  co  bylo  již  řečeno,  že  jest  staveniště 
příliš  malé,  a  zástupcům  sboru  nezbývalo,  než  aby  z  důvodů  dříve  uvedených  sou¬ 
hlasili  s  umístěním  obou  postranních  pavillonů  do  uličních  čar;  přece  však  se  jim 
podařilo  prosaditi  některá  zlepšení  předložené  stavebné  osnovy,  které  se  pak  v  této 
zmíněné  formě  dostalo  schválení  c.  k.  ministerstva  kultu  a  vyučování,  a  to  výnosem 
ze  dne  22.  dubna  1906,  č.  2395;  náklad  stanoven  na  2,410.000  K. 

V  tomto  studijním  roce  stihla  sbor  professorů  a  vysokou  školu  první  citelná 
rána;  dne  2.  ledna  1905  zemřel  náhle  ř.  prof.  technického  kreslení  Felix  Jeneweín,  na 
jehož  místo  povolán  po  návrhu  sboru  architekt  a  akademický  malíř  Ferdinand 
Herčík,  jenž  N.  r.  z  28.  dubna  1905  jmenován  mimořádným  professorem.  Ježto  se 
choroba  prof.  Dr.  Ant.  Suchardy  nezlepšila,  a  dv.  rada  dr.  Karel  Zahradník,  který 
příslušné  přednášky  od  jeho  ochuravění  supploval,  práci  tuto  pro  přetížení  dále 
konati  nemohl,  pověřen  přednáškami  o  mathematice  II.  dr.  Jan  Mayer,  professor 
I.  č.  státního  gymnasia,  jenž  ochotně  vyhověl  přání  sboru. 
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Počet  posluchačů  činil  koncem  roku  371;  stipendia  vzrostla  o  6  zemských  sti¬ 
pendií  (4  a  400  K,  2  a  210  K),  takže  koncem  stud.  roku  1904 — 5  bylo  35  stipendií 
v  obnosu  K  8080.  Téhož  roku  dostalo  se  tomuto  humánnímu  účelu  vzácných  darů, 
svědčících  o  přízni,  které  se  mladá  vysoká  škola  na  všech  stranách  těšila.  Dnem 

I.  dubna  1905  odevzdal  vrchní  inženýr  zemského  výboru  v  království  českém,  Václav 
Pražák  obnos  10.000  K,  aby  se  z  úroků  tohoto  obnosu  zřídila  nadace  pod  jménem 
„nadace  Václava  Pražáka,  inženýra  z  Ronova  nad  Doubravkou“.  Týž  obnos  10.000  K 
odkázala  na  2  stipendia  pro  naši  vysokou  školu  známá  dobroditelka  českých  hu¬ 
mánních  účelů  pí.  Karla  Vojáčková,  měšťanka  v  Prostějově,  zesnulá  dne  22.  března 
1905.  Nadace  tyto  vstoupily  však  v  platnost  teprve  ve  studijním  roce  1910 — 11. 
Pro  následující  studijní  rok  zvoleni:  rektorem  Ing.  Zd.  Elger  z  Elgenfeldu,  děkany 
Dr.  Kar.  Vandas  pro  odbor  stavebního  a  Jos.  Sumec  pro  odbor  strojního  inženýrství. 

Ve  studijním  roce  1905 — 6  vstoupila  otázka  novostavby  vysoké  školy  do  stavu 
akutního,  a  výnosem  svým  ze  dne  9.  srpna  1905.  č.  30.769.  oznámilo  c.  k.  ministerstvo 
kultu  a  vyučování,  že  detailní  plány  vypracuje  vrchní  inženýr  v  c.  k.  ministerstvu 
vnitra  Arch.  Karel  Donda  ve  srozumění  se  sborem  professorským.  Sbor  professorský 
v  uvážení  toho,  že  lze  účelné  detailní  plány  zhotoviti  jen  tehdy,  bude-li  vrchní  inž. 
Arch.  Karel  Donda  ve  stálém  styku  se  sborem  professorským,  který  jedině  zná  potřeby 
vysoké  školy,  žádal  ve  své  schůzi  dne  12.  září  1905  důtklivě,  aby  vypracování  plánů 
dělo  se  v  Brně  a  za  tím  účelem  aby  byla  v  Brně  zřízena  stavební  komise.  Tuto 
svou  žádost  tlumočil  sbor  i  ústy  několika  deputací,  vyslaných  k  c.  k.  ministerstvu 
kultu  a  vyučování.  Přání  tomuto  nebylo  vyhověno  a  teprve  potom,  když  detailní 
plány  na  novostavbu  i  příslušné  rozpočty  byly  již  bez  dostatečné  součinnosti  sboru 
vyhotoveny,  zřídilo  c.  k.  ministerstvo  kultu  a  vyučování  výnosem  svým  ze  dne  8.  května  1 906, 
č.  17.826,  komisi  pro  provádění  novostavby.  Do  této  komise  jmenováni  c.  k.  minister¬ 
stvem  :  Předsedou  c.  k.  místodrž.  rada  Aug.  rytíř  z  Paumgarttenů,  místopředsedou 
přednosta  technického  oddělení  při  c.  k.  místodržitelství,  vrchní  stav.  rada  Otakar 
Braun,  ředitelem  stavby  c.  k.  vrchní  inženýr  Arch.  Karel  Donda,  inspicientem  c.  k.  sta¬ 
vební  adjunkt  Frant.  Šik  a  členy:  c.  k.  okresní  lékař  dr.  Ant.  Smělý  a  c.  k.  účetní 
revident  Jan  Valenta,  ze  sboru  professorského  pak:  úřadující  rektor  (T.  č.  Ing.  Zd. 
Elger  z  Elgenfeldu)  a  professoři  Ing.  M.  Vršiny,  Ing.  Leop.  Grimm,  Ing.  Jos.  l.íčka 
a  Ing.  Václ.  Řehořovský  a  supplent  stolice  pro  stavitelství  pozemní,  Arch.  Karel  Kepka, 
professor  c.  k.  č.  státní  průmyslové  školy  v  Brně  místo  původního  spoluprojektanta, 
professora  architekta  Jos.  Bertla,  který  N.  r.  ze  dne  16.  září  1905  povolán  na  vy¬ 
sokou  školu  technickou  v  Praze.  Budiž  zde  vděčně  konstatováno,  že  prof.  Arch. 

J.  Bertl  má  nejen  o  zhotovení  původních  a,  jak  již  řečeno  v  podstatě  zachovaných 
plánů,  nýbrž  i  o  urychlení  novostavby  veliké  zásluhy.  Jeho  obětavá  práce  a  ne¬ 
únavná  energie  zasluhují  plného  uznání  sboru  professorského.  Ve  složení  komise 
staly  se  průběhem  stavby  některé  změny.  Nejpodstatnější  z  nich  byla,  že  místo 
ochuravělého  c.  k.  místodržitelského  rady  Aug.  rytíře  z  Paumgarttenů  jmenován  vý¬ 
nosem  c.  k.  ministerstva  kultu  a  vyučování  ze  dne  12.  července  1907,  č.  27.165, 
předsedou  dřívější  referent  c.  k.  dvorní  rada  Frant.  Navrátil,  dále  místo  c.  k.  účet¬ 
ního  revidenta  J.  Valenty  jmenován  hned  s  počátku  c.  k.  účetní  revident  Jan 
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Tab.  VII. 
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Celkový  situační  plán. 


Souterrain  hlavní  budovy. 


Čís.  9:  Tělocvična. 
Čís.  10:  Sprchy. 


Čís.  1 1 : -Šermírna. 

Čís.  12:  Knihovní  skladiště. 
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Štěpánek;  ze  členů  sboru  nastoupil  dne  12.  listopadu  1909  místo  zvěčnělého  Ing. 
J.  Ličky  Ing.  Zd.  Elger  z  Elgenfeldu  a  za  experta  pro  odbor  elektrotechnický  vyslán 
sborem  v  roce  1909  prof.  konstruktivní  elektrotechniky  Ing.  Vlád.  List.  Ačkoli  líčení 
dalšího  průběhu  akce  stavební  patří  již  vlastně  do  stati  o  novostavbě,  budiž  přece 
připomenuto  aspoň  následující. 

Úloha  komise,  která  zahájila  svou  činnost  dne  9.  června  1906,  zejména  však 
členů  komise  ze  sboru  professorů,  nebyla  snadná.  Detailní  plány,  zhotovené  ve 
Vídni,  nevyhovovaly  ve  všem  požadavkům  sboru  professorského,  a  proto  nebylo 
schůze,  ve  které  by  členové  sboru  nebyli  žádali  to  či  ono  zlepšení  aneb  tu  či  onu 
změnu.  Jeden  z  nejpodstatnějších  požadavků  sboru,  přijatý  jednomyslně  ve  schůzi 
stavební  komise  dne  1.  října  1906,  byl,  aby  fa^ady  novostavby  vypracoval  vy¬ 
nikající  český  architekt,  a  to  se  zřetelem  na  veliký  význam  vysoké  školy. 
Návrhu  tomuto  nedostalo  se  však  schválení  c.  k.  ministerstva  kultu  a  vyučování; 
rovněž  tak  zamítnut  požadavek  členů  komise  ze  sboru  professorského,  aby  ku  pro¬ 
vedení  novostavby  vyzvány  byly  jedině  české  firmy  na  Moravě.  Sbor  professorů 
kladl  požadavek  ten  ne  snad  z  nějakého  lokálního  vlastenectví,  ani  ne  snad  z  ně¬ 
jakého  odporu  proti  českým  firmám  mimomoravským,  nýbrž  prostě  s  ohledem  na 
těžké  postavení  českých  stavitelů  na  Moravě,  jimž  se  jen  výjimečně  a  zřídka  dostane 
některé  větší  erární  stavby.  Rovněž  tak  zamítnuta  byla  řada  přání  na  různé  změny 
detailní  stavebné  osnovy:  zvýšení  výšek  jednotlivých  pater,  různá  zlepšení  pro  jednotlivé 
ústavy  a  laboratoře  atd.  Budiž  však  zjištěno,  že  vše  to  stalo  se  v  podstatě  z  důvodů 
finančních.  Jak  bylo  již  uvedeno,  redukována  stavební  osnova  a  tím  i  stavební  náklad 
na  míru  nejmenší  a  proto  s  každou  změnou  spojeno  bylo  často  dosti  značné  zvý¬ 
šení  nákladu.  Okolnost  tato  byla  tím  citelnější,  že  od  doby  prvního  vypsání  novo¬ 
stavby  (dne  28.  června  1906)  až  do  jejího  zadání  firmě  V.  Nekvasil  v  Praze  (výnos 
c.  k.  ministerstva  kultu  a  vyučování  ze  dne  29.  července  1907,  č.  23.619)  nastalo 
značné  zvýšení  cen  práce  i  staviva.  Jinak  však  vycházelo  c.  k.  ministerstvo  kultu  a 
vyučování  a  později  též  c.  k.  ministerstvo  veřejných  prací  snahám  sboru  professor¬ 
ského  a  stavební  komise  pro  zdokonalení  novostavby  dle  možnosti  vstříc;  rovněž 
dbáno  přání  sboru,  aby  práce  živnostenské,  pokud  jen  bylo  lze,  zadávány  byly 
českým  živnostníkům  na  Moravě,  zejména  v  Brně.  Stavbu  řídil  až  do  jejího  ukončení 
Arch.  Karel  Donda,  nyní  c.  k.  stavební  rada,  za  součinnosti  uvedené  již  stavební 
komise.  Své  obtížné  a  zodpovědné  úloze  dostál  úplně  a  čestně  a  může  plným  právem 
počítati  novostavbu  c.  k.  české  vysoké  školy  technické  v  Brně  k  nejlepším  svým 
pracím.  Vydatnou  oporou  byl  mu  při  tom  c.  k.  místodržitelský  inženýr  Ing.  Frant. 
Šik,  který  se  o  novostavbu  staral  co  nejsvědomitěji.  Rovněž  i  provádějící  firma 
V.  Nekvasil  zasluhuje  plného  uznání. 

O  celý  zdar  stavby,  zejména  však  o  její  urychlení  převeliké  zásluhy  má  J.  E. 
Karel  svob.  pán  Heinold-Udinsky,  místodržitel  markrabství  moravského.  Studoval 
průběh  stavby  nejpečlivěji  a  vždy,  kdykoli  toho  bylo  třeba,  zakročil  v  její  prospěch 
nejenergičtěji  a  s  plným  úspěchem.  I  ostatní  snahy  sboru  professorského  po  zdo¬ 
konalení  a  vědecký  rozvoj  vysoké  školy  nalezly  v  něm  vždy  vřelého  příznivce.  Vděčně 
budiž  vzpomenuto  též  stavební  komise,  která  za  předsednictví  dvorního  rady  Frant. 
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Tab.  VIII. 


Zvýšené  přízemí  hlavní  budovy. 

Čís.  47 :  Vrátný.  Čís  50  :  Šatna. 

Čís.  49:  Vestibul.  Čís.  52 — 60:  Knihovna 

Čís.  39 — 46:  Ústav  mineralogicko-geologický. 


I.  patro  hlavní  budovy. 


Přechody  ke  stavební  a  strojní  budově. 


A  I :  Posluchárna. 

Čís.  66—71  :  Ústav  mineralogicko- 
geologický. 

Čís.  69 :  Sborovna. 


Čís.  72:  Aula. 

Čís.  75 — 80:  Rektorát. 

Čís.  82 :  Docenti. 

Čís.  83  —  88:  Ústavy  mathematické. 
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Navrátila  a  za  horlivé  součinnosti  referenta  místodrž.  rady  Martina  Fryce  vytrvale 
dbala  toho,  aby  novostavba  vyhovovala  všem  požadavkům  moderní  vysoké  školy 
technické. 

A  tak  společnou  prací  všech  povolaných  činitelů  docíleno  novostavby,  která  — 
byť  i  z  důvodů  dřív  uvedených  neodpovídala  všem  požadavkům  sboru  —  přece  jen 
v  podstatě  své  vyhovuje  požadavkům  moderních  vysokých  škol  technických  a  za¬ 
ručuje  zdárný  vývoj  nejmladší  techniky  v  Rakousku.  V  této  příčině  budiž  poukázáno 
aspoň  zběžně  —  podrobnosti  uvedeny  jsou  v  jiné  stati  tohoto  spisu  —  že  téměř 
při  všech  odborných  ústavech  pamatováno  bylo  na  nezbytné  dílny  a  laboratoře  a  že 
docíleno  —  byť  i  v  rozměrech  skrovných  —  též  zvláštní  laboratoře,  společné  odboru 
strojního  inženýrství  a  elektro-inženýrství.  Připomenuto  budiž,  že  již  ve  staré  budově 
stávaly  od  r.  1904  laboratoř  při  ústavu  obecné  a  theor.  nauky  o  strojích,  zařízená 
pro  cvičení  s  posluchači  na  motorech  plynových  a  chladícím  stroji  (tab.  XXVII.) 
a  laboratoř  obecné  elektrotechniky.  Zřízením  mechanicko-technické  laboratoře  při  ústavu 
stavebné  mechaniky  postavila  se  pak  mladá  vysoká  škola  do  popředí  rakouských 
vysokých  škol  technických,  které  až  na  c.  k.  vysokou  školu  technickou  ve  Vídni 
podobných  laboratoří  vůbec  nemají,  ačkoli  jest  mechanicko-technická  laboratoř 
jednou  z  nejpodstatnějších  součástí  moderní  vysoké  školy  technické. 

Ve  studijních  letech  1905—6  a  1906 — 7  věnována  byla  péče  sboru  téměř  úplně 
novostavbě:  poradám  ve  sboru  i  mimo  sbor,  intervencím  u  c.  k.  místodržitelství 
i  u  c.  k.  ministerstev  kultu  a  vyučování,  veřejných  prací,  financí  atd.,  a  proto  nemohl 
sbor  professorů  dbáti  dalšího  doplnění  vysoké  školy  tou  měrou,  jako  v  letech  dřívějších  ; 
žádána  jedině  ve  schůzi  dne  13.  června  1907  druhá  professura  mechanické  technologie. 
Z  běžných  věcí  budiž  vzpomenuto,  že  se  sbor  professorů  ve  svých  schůzích  dne 
22.  února  a  9.  června  1906  a  8.  března  1907  připojil  žádosti  ostatních  vysokých  škol 
technických  za  udělení  promočního  práva  „sub  auspiciis";  otázka  tato  však  dosud 
nevyřízena.  Za  to  nepřipojil  se  sbor  ve  své  schůzi  ze  dne  22.  února  1906  k  žádosti 
udělení  práva  k  nošení  rektorského  čestného  řetězu ;  uznal  sice,  že  výsada  tato  rektorům 
vysokých  škol  technických  rovněž  přísluší,  ale  nehodlal  se  o  ni  ucházeti.  Ve  své  schůzi 
dne  18.  ledna  1905  usnesl  se  sbor  působiti  k  tomu,  aby  se  ustavil  spolek  pro  léčení 
a  zaopatřování  nemajetných  posluchačů  vysoké  školy.  Myšlenka  tato  uskutečněna 
později  zřízením  „Studentské  kliniky"  pro  českou  studující  mládež  vůbec.  Blahodárné 
působení  této  humánní  instituce  budiž  i  na  tomto  místě  vděčně  uznáno. 

Na  místa,  uprázdněná  odchodem  prof.  Arch.  Jos.  Bertla  do  Prahy  a  pensiono- 
váním  těžce  churavícího  prof.  Dra.  Ant.  Suchardy  (N.  r.  ze  16.  března  1906)  povoláni 
po  návrhu  sboru  za  mimořádného  professora  stavitelství  pozemního  Arch.  Karel 
Kepka ,  prof.  c.  k.  české  průmyslové  škole  v  Brně  (N.  r.  z  25.  srpna  1906)  a  za  řád¬ 
ného  professora  mathematiky  Matyáš  Lerch,  řádný  professor  téhož  předmětu  na 
universitě  ve  Fryburku  ve  Švýcarsku  (N.  r.  z  8.  října  1906). 

Dvě  těžké  rány  stihly  v  tomto  období  mladou  vysokou  školu.  Dne  6.  ledna  1907 
skonal  náhle  a  neočekávaně  jeden  z  nejmladších  členů  sboru  professorského,  professor 
stavitelství  silničního,  železničního  a  tunelového,  Ing.  Gustav  Červinka.  Zemřel  v  plné 
mužné  síle,  uprostřed  snah  a  prací  věnovaných  jen  a  jen  vysoké  škole,  na  které 
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působil.  Jak  lnul  k  ní,  toho  nejlepším  důkazem  jest,  že  ze  svého  soukromého  ma¬ 
jetku  určil  obnos  K  511 7*62  k  založení  nadace  pro  její  nemajetné  posluchače.  A  měsíc 
na  to  dne  20.  února  1907  zemřel  po  dlouhé  trapné  nemoci  druhý  člen  sboru,  pro- 
fessor  mathematiky  Dr.  Ant.  Sucharda.  A  opět  ztratila  mladá  vysoká  škola  pracovníka 
neumorného,  lnoucího  k  ní  celou  svou  duší.  Těžko  loučili  se  sbor  professorský 
i  posluchači  s  oběma.  Nezapomenutelným  zůstanou  zejména  obrovský  průvod,  který 
doprovázel  zvěčnělého  professora  Červinku  na  poslední  jeho  cestě  v  Brně  k  nádraží 
a  v  rodném  jeho  městě  Nymburce  k  hrobu  a  tklivá  slova,  jimiž  loučili  se.s  ním 
nad  otevřeným  hrobem  rektor  Ing.  Fr.  Hasa  a  stud.  inž.  K-  Míša. 

Počet  posluchačů  činil  koncem  studijního  roku  1905 — 6  376,  a  koncem  1906—7 
426.  Stipendiální  požitky  zůstaly  v  roce  1905 — 6  nezměněny  (35  v  úhrnném  obnosu 
8080  K),  v  roce  1906 — 7  vzrostly  o  4  zemská  stipendia  á  210  K,  tak  že  bylo  koncem 
studijního  roku  1906 — 7  39  stipendií  v  obnosu  K  8920. 

Funkcionáři  byli  ve  studijním  r.  1906 — 7  Ing.  Fr.  Hasa  rektorem,  Dr.  techn.  Ad. 
Štys  děkanem  odboru  stavebního  inženýrství  a  Ing.  Jan  Zvoníček  děkanem  strojního 
inženýrství;  pro  studijní  rok  1907 — 8  zvolen  rektorem  Ing.  Leop.  Grimm  a  děkany 
Arch.  Ferd.  Herčík  pro  odbor  stavebního  a  Bedř.  Procházka  pro  odbor  strojního 
inženýrství. 

Studijní  rok  1907 — 8  zůstane  povždy  památným  v  dějinách  české  vysoké  školy 
technické  v  Brně.  Dne  12.  května  1908  slavil  vzácný  český  šlechtic  JUDr.  Václav 
hrabě  z  Kauníc ,  majitel  svěřenských  statků  Slavkova  a  Uh.  Brodu  atd.  svůj  sňatek 
se  slečnou  Josefinou  Horovou,  dcerou  statkáře  ze  Žinkova  a  téhož  dne  zvěstoval 
telegram  zaslaný  rektoru  české  vysoké  školy  technické  v  Brně  netušenou  a  přece 
tak  radostnou  zprávu,  že  urození  hraběcí  manželé  věnovali  na  oslavu  60.  výročí 
vladařského  jubilea  Jeho  Veličenstva  svůj  palác  na  Giskrově  třídě,  svěřenským  svazkem 
nevázaný  a  mající  cenu  as  600.000  K,  na  zřízení  studentských  kollejí  pro  české  vysoké 
školy  v  Brně.  České  vysoké  školství  na  Moravě  nalezlo  svého  mecenáše,  tak  znělo 
to  radostně  Brnem,  Moravou  a  celým  naším  národem !  Je-li  morální  význam  tohoto 
šlechetného  činu  pro  svou  povzbuzující  a  utužující  sílu  pro  lid  náš  přímo  nedocenitelný, 
jsou  hmotné  jeho  důsledky  pro  českou  vysokou  školu  technickou  v  Brně  dosahu 
přímo  životního. 

Český  abiturient  na  Moravě  pohlížel  dosud  s  touhou  ke  královské  Praze.  Vábila 

v 

je  tam  nejen  všem  Cechům  společná  láska  k  máti  českých  měst,  královské  Praze, 
touha  po  pobytu  v  tomto  středu  českého  cítění  a  myšlení,  ale  též  pochopitelná  naděje 
na  snazší  zápas  existenční,  který  musí  podstoupiti  ohromná  většina  našich  akademiků. 
Jeť  v  Praze  četná  řada  studentských  podpůrných  institucí  a  zejména  kolleje  proslulého  me- 
céna  všeho  českého,  kolleje  Hlávkovy.  A  každý,  kdo  jen  poněkud  mohl,  ubíral  se  do 
Prahy.  Ubírali  se  tam  zejména  ti,  jimž  výborný  studijní  prospěch  umožňoval  snad¬ 
nějšího  získání  různých  podpor,  zejména  však  místa  v  Hlávkových  kollejích.  A  tak 
ztrácela  česká  vysoká  škola  technická  v  Brně  nesčetné  posluchače  a  co  bylo  pro  ni 
nejcitelnější,  ztrácela  mnohé  z  nejlepších. 

A  marný  byl  v  tomto  směru  každý  zápas;  prostředky,  jimiž  přes  šlechetnou 
obětavost  svých  dobrodinců  česká  vysoká  škola  technická  v  Brně  vládla,  nemohly 
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čeliti  oněm  v  královské  Praze.  A  tu  přišel  osvobozující,  ušlechtilý  čin  hraběcích 
manželů  Kaunicových,  jímž  česká  vysoká  škola  technická  v  Brně  postavena  v  tomto 
směru  na  roven  vysokým  školám  pražským,  a  mohla  pak  klidně  pohlížeti  vstříc  svému 
dalšímu  vývoji.  Proto  jména  hraběcích  manželů  Kaunicových  zůstanou  zlatým  písmem 
zapsána  v  dějinách  české  vysoké  školy  technické  v  Brně.  Sbor  professorů  odvděčil 
se  svému  mecénu  tím,  že  jej  ve  své  schůzi  dne  24.  června  1908  jmenoval  čestným 
doktorem  věd  technických,  kterémužto  jmenování  dostalo  se  schválení  Nejvyšším  roz¬ 
hodnutím  ze  dne  14.  února  1909. 

Z  ostatních  událostí  studijního  roku  1907—8  buďtež  vytčeny  tyto:  Výnosem 
svým  ze  dne  31.  května  1908,  č.  44.651  1907  přistoupilo  c.  k.  ministerstvo  kultu  a 
vyučování  zásadně  na  žádost  sboru  o  zřízení  oddělení  elektroinženýrského.  Méně  šťastným 
byl  dlouho  dožadovaný  odbor  kulturního  inženýrství,  neboť  výnosem  téhož  ministerstva 
ze  dne  6.  června  1908,  č.  15.572,  žádána  další  redukce  nákladu  pro  tento  odbor. 

Ježto  na  podzim  r.  1907  začato  konečně  s  novostavbou,  výnos  c.  k.  mini¬ 
sterstva,  kterým  se  nařizuje  bezodkladné  začetí  stavby,  jest  z  19.  října  1907  a  má 
č.  38.455,  podal  prof.  Ing.  M.  Ur  siny  ve  schůzi  ze  dne  22.  ledna  1908  žádost  za 
zřízení  mechanicko-technické  laboratoře  při  ústavu  stavebné  mechaniky  a  za  povolení 
příslušného  nákladu.  Podobnou  žádost  podal  ve  schůzi  dne  19.  února  1908  professor 
theoretické  nauky  o  strojích  Ing.  Zd.  Elger  z  Elgenfeldu.  Třeba  podotknouti,  že  pro- 
fessoři  odboru  strojního  inženýrství  podali  již  na  schůzi  dne  31.  května  1904  žádost 
za  zřízení  mechanické  dílny  při  ústavu  mechanické  technologie,  která  by  sloužila 
jako  mechanicko-technologická  laboratoř  tomuto  ústavu.  Poněvadž  c.  k.  ministerstvo 
nechtělo  v  provisorních  místnostech  povoliti  značnějších  investic  a  ježto  též  ma¬ 
jitelé  sousedních  domů  činili  různé  námitky,  protáhla  se  záležitost  ta  až  do  této 
doby,  kdy  znovu  úsilovně  naléháno  na  zřízení  těchto  dílen.  Tou  dobou  podal  též 
prof.  Dr.  VI.  Novák  žádost  za  udělení  mimořádné  dotace  pro  ústav  fysikální  a  na 
zřízení  meteorologické  stanice  při  tomto  ústavu.  Konečně  budiž  vzpomenuto 
toho,  že  výnosem  c.  k.  ministerstva  kultu  a  vyučování  ze  dne  27.  prosince  1907 
zvýšena  řádná  dotace  knihovny  z  5000  K  na  6.000  K,  a  že  pro  umístění  nově  zří¬ 
zené  stolice  pro  konstruktivní  elektrotechniku  navržen  nájem  souterrainu  a  přízemí 
domu  č.  3  ve  Falkensteinerově  ulici  (najato  od  1.  října  1908).  Česká  vysoká  škola 
technická  v  Brně  byla  tudíž  od  školního  roku  1908 — 9  umístěna  neméně  než 
v  11  domech  a  ve  4  ulicích  (Augustinská  ulice  č.  2,  4,  9  a  18,  Falkensteinerova 
č.  3,  5,  7  a  9,  Giskrova  třída  č.  34  a  38  a  Haberlerova  ul.  č.  17). 

Osobní  změna  byla  ve  studijním  roce  1907 — 8  jen  jediná;  místo  zemřelého 
prof.  Ing.  Gustava  Červinky  jmenován  řádným  professorem  stavitelství  silničního, 
železničního  a  tunelového  Ing.  Emil  Mašík,  dříve  inspektor  výs.  společnosti  rakousko- 
uherské  státní  dráhy  (N.  r.  z  28.  dubna  1908). 

Stipendialní  požitky  vzrostly  v  tomto  studijním  roce  o  nadaci  Občanské  záložny 
v  Ivančicích  v  obnosu  K  160,  tak  že  bylo  koncem  roku  40  nadací  s  celkovým 
obnosem  K  9080,  počet  posluchačů  byl  422.  Funkcionáři  zvoleni  na  studijní  rok 
1908 — 9:  rektorem  Ing.  Josef  Líčka,  děkany  Arch.  Karel  Kepka  pro  odbor  stavebního 
a  Matyáš  Lerch  pro  odbor  strojního  inženýrství. 
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Tab.  IX. 


II.  patro  hlavní  budovy. 

A  II  a  A  III :  Posluchárny. 

A  IV  a  A  V :  Rýsovny  deskriptivní  geometrie  a  strojního  technického  kreslení. 
Čís.  94,  98,  101,  109:  Ústav  deskriptivní  geometrie. 

Čís.  96,  97,  99,  102:  Ústav  obecné  mechaniky  a  hydromechaniky. 


III.  patro  hlavní  budovy. 

A  VI :  Křesl írna  a  výstavní  místnost. 

Čís.  113 — 116:  Ústav  technického  kreslení. 
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Studijní  rok  1908 — 9  přinesl  konečně  šťastné  rozřešení  odboru  kulturního  inže¬ 
nýrství,  dožadovaného  od  24.  prosince  1900.  Výnosem  c.  k.  ministerstva  kultu  a  vy¬ 
učování  ze  dne  27.  února  1909,  č.  5720,  schválena  studijní  osnova  tohoto  odboru, 
podaná  ve  schůzi  sborové  dne  29.  ledna  1909,  a  povolen  též  příslušný  náklad.  Zá¬ 
roveň  svolilo  c.  k.  ministerstvo,  aby  odbor  kulturního  inženýrství  vstoupil  v  život 
již  v  letním  semestru  1908 — 9.  Prvním  děkanem  nového  odboru  zvolen  Ing.  Michal 
Ursíny.  U  příležitosti  šedesátého  výročí  vladařského  jubilea  Jeho  Veličenstva  dostalo 
se  c.  k.  české  vysoké  škole  technické  v  Brně  dalšího  vyznamenání.  Nejvyšším  roz¬ 
hodnutím  Jeho  Veličenstva  ze  dne  24.  listopadu  1908  jmenován  dvorní  rada  Dr.  Karel 
Zahradník  komturem  řádu  Františka  Josefa  a  professoru  Ing.  Václ.  Řehořovskému 
udělen  titul  dvorního  rady. 

Ve  schůzích  sboru  ze  dne  18.  prosince  1908  a  26.  února  1909  přednesli  professoři 
Ing.  L.  Grimm,  Ing.  J.  Zvoniček ,  Ing.  V.  Rehořovský,  Ing.  VI.  List  a  Jos.  Samec 
své  žádosti  na  c.  k.  ministerstvo  kultu  a  vyučování  za  zřízení  laboratoří  při  svých 
ústavech  a  za  povolení  příslušného  nákladu. 

Osobní  změny  v  tomto  studijním  roce  byly  dosti  značné.  Na  nově  zřízenou 
stolici  konstruktivní  elektrotechniky  povolán  po  návrhu  sboru  za  řádného  professora 
Ing.  Vladimír  List ,  chefinženýr  elektrotechnického  závodu  Fr.  Křižík  v  Karlině  (N.  r. 
z  23.  listopadu  1908)  a  na  místa,  uprázdněná  odchodem  Ing.  Fr.  Hasy  a  Bedřicha 
Procházky  na  vysokou  školu  technickou  v  Praze  (N.  r.  ze  6.  října  a  z  9.  června  1908), 
jmenováni  řádnými  professory  Ing.  Karel  Ryska ,  vrchní  strojní  komisař  c.  k.  rakouských 
státních  drah,  pro  mechanickou  technologii  (N.  r.  z  31.  ledna  1909),  a  Miloslav  Pelíšek , 
professor  c.  k.  české  státní  průmyslové  školy  v  Praze,  pro  deskriptivní  geometrii 
(N.  r.  ze  4.  února  1909).  Téhož  studijního  roku  stihla  vysokou  školu  nová  citelná 
rána.  Dne  4.  srpna  1909  zemřel  po  krátké  nemoci  její  rektor  Ing.  Josef  Líčka.  Vysoká 
škola  ztratila  muže  vzácné  a  ušlechtilé  povahy,  oddaného  svému  povolání  z  celé 
duše,  druhové  jeho  přítele  v  pravdě  nejlepšího  a  akademická  mládež  rádce 
a  pomocníka  vždy  ochotného.  Bolestné  bylo  loučení  s  ním  a  trvalá  a  vděčná  za¬ 
chována  mu  bude  vzpomínka.  (Funkci  rektorskou  po  čas  nemoci  a  též  po  smrti 
rektora  Ing.  Jos.  Ličky  zastával  prorektor  Ing.  Leop.  Grimm.) 

Stipendiální  požitky  doznaly  tohoto  studijního  roku  malé  změny.  Odpadla  dosa¬ 
vadní  stipendia  stolových  společností  „Zobáci"  a  „Dudáci*1  po  200  K  a  100  K,  za 
to  však  zřídila  obchodní  a  živnostenská  komora  v  Olomouci  na  oslavu  60.  výročí 
vladaření  Jeho  Veličenstva  nadaci  v  obnose  200  K-  Počet  stipendií  klesl  tudíž  ze  40 
na  39  a  úhrnný  jich  obnos  snížil  se  z  K  9080  na  K  8980.  Počet  posluchačů  byl 
v  tomto  studijním  roce  439.  Funkcionáři  zvoleni  na  studijní  rok  1909 — 10:  rektorem 
Ing.  Jan  Zvoníček ,  děkany  Dr.  Jar.  J.  Jahn  pro  odbor  stavebního,  Ing.  Václ.  Reho¬ 
řovský  pro  odbor  strojního  a  Dr.  Karel  Vandas  pro  odbor  kulturního  inženýrství. 

Studijní  rok  1909—1910  přinesl  další  doplnění  vysoké  školy.  Nejvyšším  roz¬ 
hodnutím  Jeho  Veličenstva  ze  dne  10.  února  1910  povoleno  dlouho  žádané  rozdělení 
dosavadního  strojního  odboru  na  oddělení  strojního  inženýrství  a  na  oddělení  elektro- 
inženýrské.  Oddělení  toto  vstoupilo  v  život  již  1.  března  1910  hned  svým  6.  semestrem, 
dle  učebné  osnovy  schválené  sborem  professorským  ve  schůzi  dne  26.  února  1910. 
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Tím  umožněno  sboru  opětovati  žádost  za  zřízení  odboru  chemického  inženýrství, 
podanou  ve  smyslu  usnesení  sboru  ze  dne  8.  března  1907  dne  24.  dubna  1907. 
Zřízení  tohoto  odboru  usnadněno  tím,  že  byla  odůvodněná  naděje  (výnosem  svým 
ze  dne  22.  prosince  1909  povolilo  c.  k.  ministerstvo  kultu  a  vyučování  na  vnitřní 
zařízení  novostavby  obnos  267.000  K),  že  se  vysoká  škola  technická  příštím  studijním 
rokem  1910 — 11  přestěhuje  již  do  nových  budov,  čímž  se  pro  odbor  chemického 
inženýrství  uvolní  dosavadní  hlavní  budova  č.  7  ve  Falkensteinerově  ul.  Proto  vy¬ 
slána  ze  schůze  sboru  dne  4.  května  1910  deputace,  která  měla  na  rozhodujících 
místech,  zejména  však  u  c.  k.  ministerstva  kultu  a  vyučování  přednésti  toto  přání 
sboru  a  ve  schůzi  ze  dne  17.  června  1910  vysloveno  bylo  další  přání,  aby  až  do 
postavení  nového  pavilonu  adaptována  byla  pro  tento  odbor  zmíněná  již  hlavní 
budova  ve  Falkensteinerově  ulici  č.  7. 

Z  běžných  událostí  tohoto  studijního  roku  budiž  vzpomenuto,  že  se  sbor 
professorů  na  dotaz  c.  k.  ministerstva  kultu  a  vyučování  ve  své  schůzi  dne  21.  října  1909 
vyslovil  pro  volný  vstup  žen  na  vysoké  školy  technické,  ovšem  s  podmínkou,  že  se 
vykáží  stejným  předběžným  vzděláním  jako  mužové,  a  že  ve  schůzi  dne  25.  února  1910 
opětně  a  naléhavě  žádal  za  zřízení  druhé  professury  mechanické  technologie. 

Druhá  polovice  studijního  roku  byla  ostatně  takřka  výhradně  věnována  pří¬ 
pravám  k  stěhování  se  do  nových  budov  vysoké  školy.  Jednotlivým  professorům, 
zejména  však  oněm,  jichž  ústavy  měly  značné  sbírky,  nastala  opět  nemalá,  za 
dosavadní  trvání  vysoké  školy  tolikráte  opětovaná  práce,  přestěhovati  a  znova 
pořádati  své  sbírky.  Jen  mimochodem  budiž  vzpomenuto,  že  na  př.  prof.  Dr.  J.  J. 
Jahn  za  dobu  11  let  neméně  než  šestkráte  musil  přestěhovati  a  znovu  pořádati  roz¬ 
sáhlé  své  sbírky  mineralogické  a  geologické.  Jaká  to  byla  ztráta  času  a  práce,  nelze 
si  dobře  ani  představiti.  A  tak  tomu  bylo  téměř  u  všech  professorů.  Dosavadní  míst¬ 
nosti  vypovězeny  koncem  měsíců  července  (Vesna),  srpna  (Falkensteinerova  ul.  č.  9), 
září  (Augustinská  ul.  č.  2,  4,  18,  a  Falkenšteinerova  ul.  č.  3  a  5)  a  října  (Haberlerova 
ul.  č.  17  a  Giskrova  č.  34)  a  proto  musila  býti  větší  část  sbírek  přestěhována  před 
ukončením  studijního  roku,  v  měsících  červnu  a  červenci.  Nebylo  to  věcí  snadnou, 
ježto  velká  část  řemeslnických  prací  nebyla  ještě  hotova.  Leč  přece  stěhovali  se  čle¬ 
nové  sboru  rádi,  vždyť  domohli  se  toho,  oč  po-  léta  pracovali  a  co  teprve  zaručovalo 
plný  a  zdárný  vývoj  jim  všem  drahé  vysoké  školy.  Dlužno  uznati,  že  jak  stavební 
ředit.  Arch.  Donda,  tak  i  inspicient  stavby  Ing.  Šik  musili  napnouti  veškeré  své  síly, 
aby  budova  byla  v  čas  odevzdána  svému  účelu. 

Osobních  změn  v  tomto  studijním  roce  celkem  nebylo;  budiž  pouze  vzpomenuto, 
že  supplováním  stolice  nižší  a  vyšší  geodesie  osiřelé  úmrtím  Ing.  Jos.  Ličky  pověřen 
adjunkt  téže  stolice  a  soukromý  docent  Dr.  těch.  Aug.  Semerád. 

Ve  stipendiálních  požitcích  nastaly  tohoto  roku  některé  změny.  Zrušena  nadace 
stolové  společnosti  „Obec  Šťouralov“  v  obnosu  200  K,  za  to  však  přibyla  dvě  sti¬ 
pendia  zesnulé  Karly  Vojáčkové  á  200  K,  takže  ve  studijním  roce  1909 — 10  bylo 
40  stipendií  v  úhrnném  obnosu  K  9180;  počet  posluchačů  byl  461.  Funkcionáři 
zvoleni  rektorem  Dr.  Vlád.  Novák,  děkany  Ing.  Em.  Mašík  pro  odbor  stavebního, 
Ing.  Vlád.  List  pro  odbor  strojního  inženýrství  a  elektroinženýrství  a  dvorní  rada 
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Dr.  Karel  Zahradník  pro  odbor  kulturního  inženýrství.  Mimochodem  budiž  po¬ 
dotčeno,  že  c.  k.  ministerstvo  kultu  a  vyučování  přiznalo  i  děkanu  kulturního  inže¬ 
nýrství  obvyklý  funkční  přídavek.  První  dva  děkanové  Ing.  M.  Ursíny  a  Dr.  K.  Vandas 
zastávali  tuto  funkci  bezplatně. 

Studijní  rok  1910 — 11,  dvanáctý  to  v  životě  vysoké  školy,  zahájen  již  v  nových 
budovách,  a  to  sborovou  schůzí,  konanou  dne  5.  října  1910.  Přirozeno,  že  sbor  profes- 
sorů  připomenul  sobě  především  zakladatele  a  budovatele  vysoké  školy  vznešeného 
našeho  mocnáře,  a  proto  poslán  Nejvyšší  kabinetní  kanceláři  Jeho  Veličenstva  z  této 
schůze  telegram  tohoto  znění:  „Sbor  professorů  české  vysoké  školy  technické  v  Brně 
při  první  své  schůzi  v  nové  budově  vzpomíná  nejoddaněji  a  nejvděčněji  vznešeného 
zakladatele  této  vysoké  školy,  Jeho  Veličenstva  císaře  a  krále  Františka  Josefa  I. 
a  skládá  nejuctivější  svůj  hold  u  stupňů  Nej  vyššího  trůnu." 

Maje  zároveň  vřelé  přání,  aby  jméno  Jeho  Veličenstva  spjato  bylo  nerozlučně 
s  českou  vysokou  školou  technickou  v  Brně,  usnesl  se  sbor  professorský  v  pokračo¬ 
vání  téže  schůze,  dne  12.  října  1910,  vznésti  na  Jeho  Veličenstvo  prosbu  o  Nejvyšší 
svolení,  by  vysoká  škola  mohla  užívati  názvu :  c.  k.  česká  vysoká  škola  technická 
Františka  Josefa  v  Brně.  Jeho  Veličenstvo  vyhovělo  Nejvyšším  rozhodnutím  ze  dne 
1.  března  1911  vřelému  přání  sboru.  Sbor  professorů  vzdal  jeho  Veličenstvu  svůj 
dík  zvláštní  deputací  ve  slyšení  dne  20.  března  1911.  Ježto  původní  obraz  Jeho 
Veličenstva,  věnovaný  vysoké  škole  již  výnosem  ze  dne  22.  března  1900  č.  4643 
c.  k.  ministrem  kultu  a  vyučování,  měl  býti  zachován  pro  zasedací  síň  sboru, 
usneseno  v  dohodě  se  stavební  komissí,  aby  pro  aulu  vysoké  školy  pořízen  byl 
nový  veliký  obraz  Jeho  Veličenstva.  Provedení  obrazu  převzal  po  přání  sboru 
professor  vysoké  školy  architekt  a  akademický  malíř  Ferdinand  Herčík.  Budiž  při 
této  příležitosti  též  uvedeno,  že  c.  k.  ministerstvo  kultu  a  vyučování  na  základě 
Nejvyššího  zmocnění  svolilo  výnosem  svým  ze  dne  24.  dubna  1911  č.  8611  k  tomu, 
aby  rektor  vysoké  školy  užíval  při  slavnostních  příležitostech  čestného  řetězu  rektor¬ 
ského  a  zároveň  povolilo  na  pořízení  jeho  obnos  2000  K  s  výhradou,  že  se  stejný 
obnos  zajistí  cestou  soukromou.  Této  výhradě  mohlo  býti  vyhověno  obětavostí 
„Spolku  českých  inženýrů  a  architektů  v  markrabství  moravském",  který  se  ve  své 
výborové  schůzi,  konané  již  dne  12.  dubna  1911,  usnesl  věnovati  na  pořízení  tohoto 
řetězu  obnos  2000  K,  jako  projev  neomezené  úcty  a  díků  za  vše,  co  vykonala 
vysoká  škola  pro  spolek  a  jeho  členský  dorost.  Návrh  i  provedení  řetězu  vyhrazeno 
po  přání  sboru  českému  umělci  a  českému  živnostníku.  Ze  schůze  dne  5.  října  1910 
vzdán  dále  telegrafický  dík  sboru  professorského  c.  k.  ministerstvu  kultu  a  vyučování 
a  J.  E.  Karlu  svob.  p.  Fleinold-Udinskému,  místodržiteli  markrabství  moravského. 

Vyučování  zahájeno  dne  24.  října  1910.  Hned  na  jeho  počátku  staly  se  některé 
osobní  změny.  Místo  zesnulého  professora  nižší  a  vyšší  geodesie,  Ing.  Jos.  Líčky, 
jmenován  Nejvyšším  rozhodnutím  z  15.  října  1910  mimořádným  professorem  téhož 
předmětu  adjunkt  a  soukromý  docent  Dr.  Aug.  Semerád,  který  disciplinu  tu  v  před¬ 
chozím  studijním  roce  supploval.  Na  nově  zřízenou  stolici  betonových  staveb  povolán 
Nejv.  rozhodnutím  ze  dne  5.  listopadu  1910  za  mimořádného  professora  Ing.  Josef 
Rieger,  dosavadní  adjunkt  při  ústavu  stavebné  mechaniky  a  zároveň  soukromý 
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i  honorovaný  docent  vysoké  školy.  Ježto  professor  obecné  mechaniky  a  hydro- 
mechaniky,  dvorní  rada  Ing.  Václ.  Řehořovský,  zažádal  pro  churavost  o  dovolenou, 
pověřen  ve  schůzi  dne  12.  října  1910  supplováním  příslušných  disciplin  assistent 
téhož  ústavu  Ing.  Alois  Král ,  a  když  i  tento  ochuravěl,  převzal  další  supplování  ve 
smyslu  usnesení  sborové  schůze  z  3.  května  1911  vládní  rada  Ing.  M.  Ursiny. 

Nemajetným  studujícím  vysoké  školy,  odkázaným  na  vydatnou  podporu, 
hrozilo  v  tomto  studijním  roce  vážné  nebezpečí.  Přípisem  svým  ze  dne  26.  listopadu 
1910  č.  90.091  oznámil  totiž  zemský  výbor  markrabství  moravského  rektorátu  vysoké 
školy,  „že  vzhledem  k  tomu,  že  zemský  sněm  nevyřídil  ve  svém  posledním  zasedání 
zemský  rozpočet  a  úhradu  na  rok  1911,  usnesl  se  zemský  výbor  vypsati  a  zadati 
na  rok  1911  pouze  9  stipendií  po  200  korunách,  ježto  jest  zemskému  výboru  pouze 
tento  obnos  ze  zemského  rozpočtu  na  rok  1910  k  uvedenému  účelu  k  disposici". 
A  na  tomto  stanovisku,  ostatně  pochopitelném,  setrval  zemský  výbor  vzdor  inter¬ 
vencím  sboru  professorského  i  posluchačů.  Tím  pro  studijní  rok  1910 — 11  snížen 
obnos  zemských  stipendií  ze  6400  K  na  1800  K  čili  o  4600  K-  Zajisté  ztráta  podpor 
nanejvýš  citelná.  Leč  i  zde  osvědčila  se  láska  k  první  české  vysoké  škole  na  Moravě 
způsobem  přímo  skvělým.  Ve  schůzi  sboru  professorského  dne  15.  února  1911  oznámil 
rektor,  že  příznivec  vysoké  školy,  který  nechce  býti  jmenován,  věnoval 
obnos  3000  korun  na  úhradu  ztráty  takto  vzniklé,  a  v  téže  schůzi  čten  dopis  pří¬ 
sedícího  zemského  výboru  Dra.  Josefa  šlechtice  Koudely  ze  dne  24.  ledna  1911,  ve 
kterém  oznamoval,  že  se  se  svou  chotí  rozhodli,  založiti  na  trvalou  památku  svého 
zemřelého  syna  Jaroslava  studentskou  nadaci  se  základní  jistinou  10.000  K  pro  příští 
českou  universitu  v  Brně;  dokud  této  nebude,  má  se  úroků  zmíněného  obnosu 
užívati  pro  nadace  na  c.  k.  české  vysoké  škole  technické  v  Brně.  Aby  se  udělení 
nadace  nezdrželo,  přiložili  dárcové  obnos  400  K  k  bezodkladnému  použití.  Nelze 
věru  než  nejsrdečněji  uznati  ušlechtilé  intence  dárců!  Ježto  tímto  studijním  rokem 
vstoupily  kromě  toho  v  život  nadace  zesnulých  dobrodinců  prof.  Ing.  Gust.  Červinky 
(1  á  244  K),  Ing.  V.  Pražáka  (1  á  200  K)  a  Frant.  Sklenáře  (1  á  544  K),  zmenšil 
se  úbytek  na  stipendiích,  vzniklý  nedělností  zemského  sněmu  markrabství  moravského, 
o  4388  K,  činil  tedy  pouze  K  212.  Počet  stipendií  obnášel  pak  ve  studijním  roce 
1910 — 11  (obnos  3000  K  rozdělen  mezi  17  posluchačů)  49  v  obnosu  K  8968.  Budiž 
zde  ihned  připomenuto,  že  počet  posluchačů  vzrostl  na  543,  o  88  posluchačů  více 
než  roku  předchozího. 

Studijní  rok  1910 — 11  přinesl  též  další  doplnění  vysoké  školy.  Výnosem  c.  k. 
ministerstva  kultu  a  vyučování  ze  dne  10.  března  1911  č.  21.225 — 910  povolena 
žádaná  druhá  professura  mechanické  technologie,  technologie  vláknin,  dalším  pak 
výnosem  téhož  ministerstva  ze  dne  24.  dubna  1911  č.  18.166  uloženo  sboru,  aby  se 
zabýval  obsazením  stolice  pro  anorganickou  chemii  a  podal  co  nejdříve  návrh,  aby  nově 
jmenovaný  professor  mohl  říditi  adaptační  práce  staré  budovy  č.  7  ve  Falkensteine- 
rově  ul.,  určené  pro  umístění  odboru  chemického  inženýrství.  Odbor  tento,  pro  který 
zařazeny  jsou  potřebné  položky  ve  státním  rozpočtu  na  r.  1911,  má  se  otevřití 
počátkem  studijního  roku  1911 — 12.  A  tak  dojde  k  vyplnění  dalšího  přání  nejen 
sboru  professorského,  ale  též  české  Moravy,  která  tohoto  odboru  nutně  potřebuje. 
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Z  další  činnosti  sboru  v  tomto  studijním  roce  budiž  připomenuto,  že  na  základě 
usnesení  schůze  ze  dne  14.  prosince  1910  obnovena  naléhavá  žádost  za  zřízení 
lektorátu  šermu  a  tělocviku.  Nejpronikavější  tělesné  cvičení  jest  nezbytno  zejména 
pro  posluchače  vysokých  škol  technických,  připoutaných  denně  10  až  12  hodin  ke 
stolům  psacím  a  rýsovacím.  Ježto  pro  oba  druhy  tělesného  cvičení  zařízeny  jsou 
v  novostavbě  potřebné  místnosti  (tělocvična,  šermírna)  a  pořízeno  jest  též  potřebné 
nářadí  a  náčiní,  jest  se  nadíti,  že  c.  k.  ministerstvo  kultu  a  vyučování  i  v  tomto 
směru  vyhoví  odůvodněnému  přání  sboru.  Budiž  konečně  uvedeno,  že  N.  r. 
z  22.  listopadu  1910  udělen  prof.  Ing.  Zd.  Elgrovi  z  Elgenfeldu  řád  železné  koruny 
III.  třídy. 

Tím,  co  dosud  uvedeno,  naznačena  byla  v  hrubých  rysech  historie  české  vysoké 
školy  technické  Františka  Josefa  v  Brně  do  konce  května  1911.  Obraz  však  nebyl 
by  dokonalý,  kdyby  nebyl  doplněn  ještě  některými  závažnými  otázkami,  které  k  vůli 
soubornému  vylíčení  ponechány  byly  až  na  konec.  Jest  to  především  otázka  sou¬ 
kromých  a  honorovaných  docentů,  pak  lektorů,  adjunktů  a  konstruktérů  a  podpůrná 
akce  spolku  „Hlávka"  a  „Kaunicových  studentských  kollejí".  O  všem  tom  buďtež  ještě 
aspoň  krátké  zmínky. 

V  otázce  soukromých  docentů  sbor  professorský  stál  na  stanovisku,  že  jediná 
česká  vysoká  škola  na  Moravě  má  býti  střediskem  veškerého  vědeckého  ruchu  v  zemi 
a  že  má  tudíž  přijati  do  svého  středu  každou  schopnou  sílu,  byť  i  obor  její  vědecké 
práce  nespadal  přesně  do  rámce  vysoké  školy;  třídění  nastane,  až  bude  zřízena  česká 
universita  v  Brně.  (Tabulka  na  str.  33.  podává  přehled  docentů  od  zřízení  vysoké  školy). 

Pokud  se  týče  honorovaných  docentů  sbor  professorský  hleděl  co  nejvíce  k  tomu, 
aby  přednášky  professorů  doplňovány  byly  speciálními  výklady  z  jednotlivých  oborů 
a  předmětů.  Pro  tyto  výklady  hleděl  získati  zkušené,  zdatné  odborníky  z  prakse, 
aby  tak  vysoká  škola  byla  ve  stálém  styku  se  životem  a  zejména  s  technickou 
praksí.  Professoři  sami  přejímali  honorované  docentury  jen  v  případech  nezbytných. 
Získati  vhodné  učitelské  síly  nebylo  prací  snadnou;  nedostávalo  se  často  odborníků, 
kteří  by  honorované  docentury  byli  mohli  neb  chtěli  převzíti.  Proto  čítá  česká  vysoká 
škola  technická  v  Brně  řadu  honorovaných  docentů,  bydlících  mimo  Brno  (v  Praze, 
ve  Vídni  a  v  různých  městech  Moravy  a  Čech), 'jimž  nutno  hraditi  též  cestovní  výlohy. 
Kromě  toho  stalo  se  častěji,  že  ta  neb  ona  docentura  nemohla  býti  v  určenou  dobu 
obsazena.  Tabulka  na  str.  34.  35.  podává  přehled  honorovaných  docentů  od  začátku 
vysoké  školy. 

Sbor  professorů  dbal  též  toho,  aby  posluchačům  vysoké  školy  dána  byla 
možnost  doplniti  sobě  jazykové  vzdělání  měrou  co  největší.  Proto  domáhal  se  po¬ 
stupného  zřizování  aspoň  nejnutnějších  lektorátů.  V  tabulce  na  str.  37.  uvedeny  jsou 
lektoráty  dosud  zřízené.  K  tomu  budiž  připojeno,  že  sbor  professorů  ještě  žádá 
za  zřízení  lektorátů  pro  jazyky  maďarský  a  polský. 

Otázka  dalších  pomocných  sil  učitelských:  adjunktů,  konstruktérův  a  assistentů 
jest  z  nejbolavějších  pro  vysoké  školy  technické  vůbec.  Poměrně  velice  nedostatečné 
honorování  těchto  pomocných  sil  a  též  neupravené  poměry  při  pozdějším  vstupu  do 
státních  služeb  jiného  oboru  stěžují  nesmírně  získávání  vhodných  sil.  Sbor  professorů 
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snažil  se  čeliti  tomuto  zlu  aspoň  tím,  že  naléhal  na  zřizování  aspoň  poněkud  lépe 
honorovaných  míst  adjunktských  a  konstruktérských.  Počátkem  studijního  roku  1910 — 11 
čítala  česká  vysoká  škola  technická  v  Brně  3  adjunkty,  7  konstruktérův  a  11  assistentů. 

Při  této  příležitosti  buďtež  uvedeny  ještě  tyto  osobní  změny:  Správce  knihovny, 
mající  titul  mimořádného  professora,  Dr.  Fr.  K-  Studnička ,  jmenován  dne  20.  října  1909 
skriptorem,  pro  kancelář  rektorátní  jmenován  27.  července  1909  účetním  Fr.  Čáň, 
supplent  gymnasia  ve  Vyškově  a  dle  Nejv.  zmocnění  schválilo  c.  k.  ministerstvo 
kultu  a  vyučování  výn.  ze  14.  dubna  1910  usnesení  sboru  professorského,  jímž  knih¬ 
kupci  Arnoštu  Píšovi  udělen  byl  titul  „Knihkupce  c.  k.  české  vysoké  školy  tech¬ 
nické  v  Brně." 

Podpůrnou  akci  pro  nemajetné  posluchače  vysoké  školy  převzaly  hlavně  dvě 
instituce,  jsou  to — jak  již  bylo  uvedeno — spolek  „ Hlávka “  a  „Kaunicovy  studentské 
kotlej e.  “ 

„ Hlávka ",  spolek  na  podporu  posluchačů  c.  k.  české  vysoké  školy  technické 
v  Brně  vznikl,  jak  bylo  v  úvodu  této  stati  uvedeno,  současně  s  otevřením  vysoké 
školy  dne  5.  listopadu  r.  1899,  působí  tedy  dvanáctý  správní  rok.  Jméno  Hlávkovo 
nese  od  r.  1902.  Dosud  jediný  místní  odbor  jeho  v  Prostějově  trvá  od  roku  1906. 

Členové  jsou  čestní,  zakládající  (100  K),  skuteční  (10  K),  přispívající  (4  K) 
a  činní  (akademici  1  K). 

Hlavní  zdroje  příjmů  tvoří:  dary  korporací  (největší  z  nich  subvence  zemská 
t.  č.  400  K  a  roční  podpora  Cyrillo-Methodějské  záložny  v  Brně  t.  č.  1000  K),  pří¬ 
spěvky  členské,  dary  jednotlivců,  příspěvek  místního  odboru  v  Prostějově,  výnos 
studentských  podniků-  a  prázdninová  subskribce;  poslední  trojí  příjem  dělí  se  dle 
ujednaného  klíče  s  „Radhoštěm"  v  Praze. 

Podporuje  posluchače  peněžitými  podporami,  obědy  a  zálohami.  Průměrně  bylo 
podporovaných  a  vydáno  bylo  na  podpory  celkem  za  rok: 


V 

1. 

správním 

roce 

1899/1900  podporovaných 

25, 

podpor  2480 

K 

v 

2. 

» 

yy 

1900/1901 

yy 

33, 

yy 

3191 

K 

v 

3. 

yy 

yy 

1901/1902 

yy 

67, 

yy 

3787 

K 

v 

4. 

yy 

yy 

1902/1903 

yy 

86, 

yy 

4280 

K 

v 

5. 

yy 

yy 

1903/1904 

yy 

100, 

yy 

6705 

K 

v 

6. 

yy 

yy 

1905 

yy 

80, 

yy 

7512 

K 

v 

7. 

yy 

yy 

1906 

yy 

83, 

yy 

7567 

K 

v 

8. 

yy 

yy 

1907 

yy 

81, 

yy 

7285 

K 

v 

9. 

yy 

yy 

1908 

yy 

85, 

yy 

7201 

K 

v 

10. 

yy 

yy 

1909 

yy 

93, 

yy 

7361 

K 

v 

11. 

yy 

yy 

1910 

yy 

116, 

yy 

8383 

K 

V  prvním  roce  správním  měl  spolek  61  členů,  v  posledním  460;  za  uplynulé 
jedenáctiletí  vydal  celkem  na  podpory  65.752  K  a  podporoval  průměrně  ročně 
77  posluchačů;  na  jednoho  posluchače  vychází  78  K  roční  podpory. 

Na  počátku  12.  správního  roku  1911  bylo  základního  jmění  19.500  K  výdejného 
2638  K.  Se  zřením  ke  skrovnému  jmění  výdejnému  a  slabé  podpoře  se  strany 
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Atelier  professora  technického  kreslení. 
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obecenstva  musí  spolek  v  tomto  roce  mnohé  žadatele  odmítati  a  ve  vydání  se 
uskrovňovati.  V  měsících  lednu  až  červnu  t.  r.  podporoval  průměrně  118  posluchačů 
a  vydal  na  podpory  3348  K. 

V  čele  spolku  jako  starostové  vystřídali  se  pp.:  dvorní  rada  prof.  Dr.  Karel 
Zahradník  v  letech  1899 — 1902  a  od  1907  až  dosud,  dvorní  rada  prof.  Ing.  Václav 
Řehořovský  v  r.  1901 — 02  a  vládní  rada  prof.  Ing.  Michal  Ursiny  v  letech  1902 — 1906. 

Vznik  i  význam  Kaunicových  studentských  kotlej i  vylíčeny  byly  na  jiném  místě 
této  stati.  Zde  buďtež  krátce  naznačeny  intence  a  dosavadní  činnost  kollejí. 

Ve  smyslu  věnovací  listiny  bylo  nutno,  aby  se  ku  provádění  podpůrné  akce, 
obmyšlené  šlechetnými  dárci,  zřídil  spolek  Přípravný  výbor,  utvořený  již  v  den  věno¬ 
vání  v  čele  s  hrab.  z  Kaunic,  svolal  proto  dne  25.  října  1908  ustavující  valnou 
hromadu  v  místnostech  vysoké  školy,  na  které  vzaty  na  vědomí  stanovy  vypracované 
přípravným  výborem  a  schválené  c.  k.  místodržitelstvím  markr.  mor.  dne  18.  září  1908 
č.  51.283;  účastníky  schůze  uvítal  a  hraběcím  manželům  vřele  poděkoval  tehdejší  rektor 
Ing.  Jos.  Lička,  předsedal  Dr.  Václav  hrabě  z  Kaunic.  Převodní  listina,  podepsaná 
Dr.  hrabětem  Václavem  z  Kaunic  jako  zakladatelem  dvorním  radou  Ing.  Václavem 
Řehořovským  jako  zástupcem  vysoké  školy,  dále  starostou  města  Slavkova  a  centrálním 
ředitelem  Fr.  Novákem  jako  svědky,  zní  takto: 

„Na  oslavu  šedesátiletého  slavného  panováni  Jeho  Veličenstva  našeho  nej  mi¬ 
lostivějšího  císaře  a  krále  Františka  Joseja  /.  věnoval  vysokorodý  pán  Dr.  Václav 
hrabě  z  Kaunic  v  den  svého  sňatku  a  v  úplném  srozumění  své  choti  paní  Josefiny 
hraběnky  z  Kaunic,  rodem  Horové,  svůj  allodní  dům  čp.  617,  poř.  č.  5  na  Jiskrově 
třídě,  čp.  9  na  Radvitově  náměstí,  čp.  1  v  ulici  Herlthově  a  čp.  34  v  ulici  Rudolfově, 
čís.  vl.  541  katastrální  obce  města  Brna,  se  všemi  k  tomuto  domu  se  vztahujícími 
právy  a  se  vším  příslušenstvím,  tak  jak  jemu  samému  základem  kupní  smlouvy  ze 
dne  16.  června  1905  knihovně  připsán  jest,  jak  tuto  nemovitost  sám  užíval  neb 
užívati  oprávněn  byl,  k  účelům  hmotného  zabezpečení  nemajetného  studentstva  na 
vysokých  školách  českých  v  Brně,  po  příkladu  zvěčnělého  zakladatele  „Studentské 
kolleje  českých  vysokých  škol  v  Praze",  Dra.  Josefa  Hlávky,  světlé  a  blahé  paměti. 

Poněvadž  se  pak  během  letošního  roku  utvořil  spolek  pod  jménem  „Kaunicovy 
studentské  kolleje  českých  vysokých  škol  v  Brně"  se  sídlem  v  Brně,  který  má  za 
účel  podporovati  snaživé  a  nemajetné  studenty,  jakož  i  absolventy,  rigorosanty  a 
kandidáty  professury  c.  k.  české  university  a  c.  k.  české  vysoké  školy  technické 
v  Brně,  rodu  a  jazyka,  českoslovanského,  po  případě  i  jiných  národů  slovanských, 
bez  rozdílu  jich  náboženství,  podle  stanov,  schválených  výnosem  c.  k.  místodržitelství 
markrabství  Moravského  v  Brně  ze  dne  18.  září  1908  č.  51.283,  tedy  daruje  a  věnuje 
vysokorodý  pan  Dr.  Václav  hrabě  z  Kaunic  naduvedený  dům  se  všemi  právy  a  se 
vším  příslušenstvím  touto  smlouvou  spolku  „Kaunicovy  studentské  kolleje  českých 
vysokých  škol  v  Brně"  ku  provádění  spolkových  úkolů  stanovami  vytčených,  které 
jsou  v  úplné  shodě  s  úmysly  vysokorodého  dárce  i  jeho  spanilomyslné  choti." 

Podpůrná  činnost  kollejí  zahájena  byla  ihned.  Uděleno  pro  studijní  rok  1908 — 9 
zakladatelem  samým  12  „Jubilejních  stipendií"  Dra.  Václava  hraběte  z  Kaunic  po 
400  K,  dále  pak  výborem  spolku  5  stipendií  á  300  K  a  5  á  200  K-  Celkový  obnos 
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nadací  pro  stud.  rok  1908 — 9  činil  K  7300.  Pro  další  studijní  roky  1909 — 10  a  1910 — 11 
určeno  12  stipendií  á  400  K,  10  á  300  K  a  10  á  200  K,  dále  4  podpory  á  200  K, 
celkem  K  10.600.  Mimo  to  poskytuje  se  podpora  exkursnímu  fondu  pro  posluchače 
vysoké  školy  (první  rok  300  K  a  následující  2  léta  po  500  K). 


Lektoři. 


(/> 

>0 

Lektorát 

Zřízení 

Lektor 

Jmenování 

Poznámka 

1 

Jazyk  francouzský 

20.  března 
1901 

Hubert  Fiala, 
prof.  I.  čes.  státní  reálky 

20.  března 
1901 

2 

Jazyk  a  literatura 
německá 

20.  října  1903 

Kliment  Vepřek, 
prof.  I.  čes.  státní  reálky 

8.  srpna  1904 

Zemřel  dne  7.  června  1909, 
v  letech  1908-9  a  1909-10 
supploval  V.  Konig 

Václav  Konig, 
ředitel  c.  k.  čes.  ústavu  ku 
vzdělání  učitelek 

6.  září  1910 

3 

Jazyk  a  literatura 
anglická 

7.  října  1905 

Dr.  Frant.  Chudoba, 
prof.  c.  k.  čes.  průmyslové 
školy 

28.  února 
1906 

Ve  stud.  cpce  1909—10 
supploval  Čeněk  Syrový, 
prof.  c.  k.  české  obchodní 
akademie 

4 

Jazyk  a  literatura 
ruská 

10.  září  1906 

Frant.  Tací, 
c.  k.  gymn.  prof.  v.  v. 

20.  srpna 
1907 

Vzdal  se  koncem  stud. 
roku  1909-10 

Frant.  Šťastný, 
skut.  učitel  c.  k.  české 
obchodní  školy 

12.  října  1910 

5 

Jazyk  srbocharvatský 

9.  února  1909 

Ing.  Michal  Ursíny, 
v.  ř.  prof.  c.  k.  čes.  vysoké 
školy  technické 

28.  srpna 
1909 

Tato  činnost  spolku  jest  však  vlastně  jen  prozatímní,  neboť  jest  dle  stanov 
hlavním  jeho  účelem  vybudování  studentské  kolleje.  Ježto  od  přestavby  nadačního 
domu  musilo  býti  z  důvodů  snadno  pochopitelných  upuštěno,  staral  a  stará  se  výbor 
nejusilovněji  o  získání  vhodného  staveniště.  Průběh  příslušného  vyjednávání  nelze 
ovšem  veřejnosti  sděliti,  ale  tolik  lze  přece  říci,  že  jest  oprávněná  naděje  na  brzké 
a  šťastné  řešení  otázky  stavební. 

Dle  změněných  stanov  spolku,  schválených  c.  k.  místodržitelstvím  markrabství 
moravského  dne  7.  června  1910  č.  36.939  má  spolek  tyto  členy: 

a)  zakladatele  (s  příspěvkem  10.000  K,  jednou  pro  vždy), 

b)  zakládající  členy  (s  příspěvkem  200  K,  jednou  pro  vždy), 

c)  skutečné  členy  (s  příspěvkem  10  K  ročně,  posluchači  3  K), 

d)  přispívající  členy  (s  příspěvkem  2  K  ročně), 

e)  čestné  členy,  volené  valnou  hromadou. 

Výbor  skládá  se  z  protektora  a  18  členů  volených  dle  kurií;  volí  sbor  profes- 
sorů  c.  k.  české  vysoké  školy  technické  v  Brně  8  členů,  posluchači  její  —  pokud 
jsou  členy  —  4  členy,  zakladatelé  a  zakládající  členové  4  členy  a  skuteční  členové 
2  členy.  Po  zřízení  české  university  v  Brně  připadne  polovina  členů  v  I.  a  II.  kurii 
professorskému  sboru,  resp.  posluchačům  university.  V  čele  spolku  jsou  tou  dobou: 
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JUDr.  Václav  hrabě  £  Kaunic  (předseda),  Ing.  Václav  Řehořovský,  c.  k.  dvorní  rada, 
a  Josef  Boubela,  c.  k.  rada  vrchního  zemského  soudu  (místopředsedové),  Dr.  Vlád. 
Novák,  t.  č.  rektor,  a  JUDr.  Hynek  Bulín ,  advokát  (jednatelé),  a  Fr.  Novák ,  centrální 
ředitel  panství  hraběte  z  Kaunic  (pokladník). 

Důležitým  činitelem,  jímž  lze  jest  dosíci  posluchačům  vysokých  škol  technických 
širšího  rozhledu  v  jednotlivých  oborech  technických  a  průmyslových,  jakož  i  doplniti 
vzdělání  v  přednáškách  a  cvičeních  podávané,  jsou  zajisté  exkurse  vědecké,  pořádané 
za  vedení  professorů.  Pro  některé  obory  jsou  exkurse  pro  jich  důležitost  přímo  pře¬ 
depsány  a  není  lze,  aby  se  omezily  pouze  na  naši  vlast,  Moravu,  Čechy  a  Slezsko 
neb  Rakousko,  nýbrž  třeba  pořádati  je  i  do  ciziny.  Výlohy  spojené  s  těmito  exkursemi 
—  ač  poměrně  neveliké  —  bývají  často  příčinou,  že  nemajetní  nemohou  vůbec 
exkursí  se  účastniti. 

Tato  okolnost  byla  příčinou,  že  založen  byl  při  c.  k.  čes.  vys.  škole  technické 
v  Brně  exkursni  fond ,  kterému  c.  k.  ministerstvo  kultu  a  vyučování  přispívá  ročně 
obnosem  kor.  600- — -.  Tento  fond,  sborem  professorským  spravovaný,  udržuje  se 
z  různých  darů,  výtěžků  a  z  úroků  kapitálu,  k  němuž  položil  základ  značnými  svými 
dary  1000’ —  K  a  5000' —  K  hlavně  podnikatel  staveb  Ing.  O.  Životský  a  k  němuž 
přispívají  Kaunicovy  studentské  kolleje  čes.  vys.  škol  v  Brně  (příspěvky  dvou  posledních 
let  300’ —  K  a  500’ —  K),  a  obnášel  k  1.  červnu  1911  K  7435‘6 7. 

V  době  trvání  fondu  od  r.  1903  byly  pořádány  každoročně  větší  vědecké  exkurse 
v  odborech  inženýrství  stavebního,  strojního  a  elektroinženýrského.  Prohlídky  staveb 
železničních,  silničních,  pozemních  a  vodních:  r.  1903  Praha,  Drážďany,  Berlín,  Hamburk, 
Magdeburk,  Lipsko;  r.  1904:  Praha,  Linec,  Vídeň,  Lubno,  Lublaň,  Terst,  Štýrský  Hradec; 
r.  1905  Vídeň,  Norimberk,  Frankfurt,  Kolín  n./R.,  Dortmund,  Lutich;  r.  1906  Vídeň,  dráha 
Taurská,  Inšpruk,  Curich,  Pilatus,  Bern,  Kostnice;  r.  1907  Praha,  Drážďany,  Berlín, 
Hamburk,  Helgoland,  Brémy,  Lipsko;  r.  1908  Vídeň,  Solnohrad,  Mnichov,  Mohuč,  Kolín 
n./R.,  Důsseldorf,  Remscheidt,  Plavno,  Praha;  r.  1909  Vídeň,  Terst,  Benátky,  Pulj,  Split, 
Dubrovník,  Sarajevo,  Záhřeb,  Pešť;  r.  1910  Vídeň,  Mariazell,  Štýrský  Hradec,  Lublaň, 
Terst,  Benátky,  Arlberk,  Interlaken,  Simplon,  Curich,  Mnichov,  Plzeň. 

K  prohlídce  závodů  strojnických,  hutí,  válcoven,  strojíren,  elektráren  vodních, 
i  jiných  a  chladíren  podniknuty  exkurse  r.  1903  Praha,  Králův  Dvůr,  Stará  Huť, 
Příbram,  Vídeň;  r.  1904  Vídeň,  železárny,  ložiska  rudy  a  huti  ve  Štýrsku,  Terst,  Pulj; 
r.  1905  Vídeň,  Inšpruk,  Sv.  Havel  (St.  Gallen),  Winterthur,  Curich,  Šafhúzy,  Basilej, 
Ženeva,  St.  Maurice,  Simplon,  Gotthard;  r.  1906  Vídeň,  Mnichov,  Augsburk,  Norim¬ 
berk,  Plzeň,  Praha;  r.  1907  Praha,  Nučice,  Stará  Huť,  Králův  Dvůr,  Beroun;  r.  1908 
Vratislav,  Berlín,  Magdeburk,  Dessava,  Lipsko,  Kamenice,  Praha;  r.  1909  Vídeň, 
Leobersdorf,  Lubno,  Donavice,  Štýrský  Hradec,  Erzberk,  Zeltweg,  Terst,  Pulj ;  r.  1910 
Praha,  Drážďany,  Lipsko,  Magdeburk,  Hamburk,  Cuxhaven,  Berlín. 

Z  veškerých  účastníků  na  těchto  exkursích  bylo  možno  poskytnouti  záloh  pouze 
99  chudým  posluchačům  v  celkovém  obnosu  K  6988,  tak  že  bylo  značné  procento 
posluchačů,  jimž  nebylo  možno  z  finančních  ohledů  těchto  hlavních  exkursí  vůbec 
se  súčastniti. 
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Mimo  tyto  hlavní  exkurse  pořádají  se  ve  studijním  roce,  taktéž  za  vedení  pro- 
fessorů,  i  exkurse  menší  do  bližšího  nebo  vzdálenějšího  okolí  města  Brna,  jež  pod¬ 
porovány  jsou  zvláštním  exkursnírn  fondem,  zřízeným  při  Spolku  posluchačů  inže¬ 
nýrství.  Fond  dříve  uvedený,  jejž  spravuje  sbor  professorský,  jakož  i  fond  Spolku 
posluchačů  spojily  se  nyní  s  ohledem  na  důležitost  svého  úkolu  v  akci  jednu  a  oba 
jsou  podílníky  na  došlých  příspěvcích. 

Z  dřívějších  funkcionářů  sboru  professorského,  v  exkursnírn  fondu  činných, 
dlužno  učiniti  čestnou  zmínku  o  zvěčnělém  prof.  Ing.  G.  Červinkovi.  Nynějšími 
funkcionáři  kuratoria  pro  správu  exkursního  fondu  jsou  professoři:  dvorní  rada 
Dr.  K.  Zahradník  jako  předseda,  Ing.  Zd.  Elger  z  Elgenfeldu  jako  pokladník  a  Ing.  E. 
Mašík  jako  jednatel. 

Na  doplnění  této  stati  buďtež  uvedeni  doktoři  technických  věd,  promovaní  na 
c.  k.  české  vysoké  škole  technické  Františka  Josefa  v  Brně  od  jejího  založení  do 
konce  května  1911.  Čestný  doktor  věd  technických:  JUDr.  Václav  hrabě  z  Kaunic , 
majitel  svěřenských  statků  Slavkova  a  Uh.  Brodu  atd.,  zakladatel  Kaunicových  stu¬ 
dentských  kollejí  (Nejv.  rozh.  ze  14.  února  1909).  Doktoři  technických  věd:  Ing.  Frant. 
Kovářík,  inženýr  a  společník  strojnické  továrny  F.  a  J.  Kovářík  v  Prostějově  (pro¬ 
mován  17.  července  1902),  Ing.  Jaroslav  Skála,  inženýr  c.  k.  státní  dráhy  cis.  Ferdi¬ 
nanda  ve  Vídni  (prom.  5.  března  1904),  Ing.  Jan  Chlup,  civilní  inženýr  v  Olomouci 
(prom.  2.  března  1907),  Ing.  Alois  Tichý,  professor  zemské  střední  hospodář,  školy 
v  Přerově  (prom.  8.  února  1908),  Ing.  Jan  Mayer,  assistent  c.  k.  české  vysoké  školy 
technické  v  Praze  (prom.  14.  prosince  1908),  Jindř.  Procházka,  c.  k.  prof.  č.  gymna¬ 
sia  v  Třebíči  (prom.  26.  června  1909)  a  Ing.  Josef  Koněrza,  stavební  komisař  c.  k. 
ředitelství  pro  trati  společnosti  státních  drah  ve  Vídni  (prom.  16.  července  1910). 

Rozvoj  c.  k.  české  vysoké  školy  technické  Františka  Josefa  v  Brně  bude  ještě  patr¬ 
nější,  naznačí-li  se  přehledně  přibývání  sil  professorských  a  vzrůst  počtu  posluchačů 
za  prvních  dvanácte  let. 

Přehled  sil  professorských  od  stud.  roku  1899 — 4900  do  1910 — 1911  dává 
následující  tabulka  na  str.  40. 

Vzrůst  pak  posluchačů  od  založení  yysoké  školy  do  30.  dubna  1911  ukazuje 
následující  přehled  na  str.  41. 

Konečně  buďtež  ještě  přehledně  uvedena  jména  funkcionářů  v  jednotlivých  letech 
na  str.  41. 

C.  k.  česká  vysoká  škola  technická  Františka  Josefa  v  Brně  vznikla  ze  skrov¬ 
ných  začátkův  a  vzrůstala  za  poměrů  ne  valně  příznivých  a  přece  dospěla  po  dva¬ 
náctiletém  trvání  na  výši,  kterou  nelze  neuznat!  ani  podceňovati.  A  byť  i  nedosáhla 
toho,  aby  se  mohla  řaditi  k  nejlepším  vysokým  školám  technickým  v  cizině,  přece 
nelze  popříti,  že  cílevědomě  a  houževnatě  spěje  za  tímto  ideálem.  Sbor  professorů 
klidně  může  pohlížeti  do  minulosti,  neboť  konal  své  povinnosti  plně  a  nezkráceně, 
klidně  může  vyčkávati  další  budoucnosti,  neboť  tato  bude  zajisté  dobou  intensivnější 
ještě  práce  jistého  rozmachu  vysoké  školy  na  vytčené  dráze.  Neníť  více  největší 
překážky,  která  tíhou  olova  spočívala  na  vysoké  škole  a  mařila  tak  mnohou  snahu 
sboru,  účelná  novostavba  bude  naopak  vzpruhou  k  další  usilovné  práci. 
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Řádní  a  mimořádní  professoři. 


c  | 

' 

Jméno 

Předmět 

Jmenován  professorem 

Poznámka 

í  *2  o 

3  t- 

S  | 

mimořádným 

řádným 

Dr.  Karel  Zahradník 

Mathematika 

— 

19.  9.  1899 

o 

o 

CT> 

Jan  Sobotka 

Deskriptivní  geometrie 

— 

n 

12.  3.  1  04  na  českou 
universitu  do  Prahy 

'| 

Dr.  Jar.  J.  Jahn 

Mineralogie  a  geologie 

19.  9.  1899 

4.  12.  1901 

05 

oo 

Hanuš  Schwaiger 

Kresleni  od  ruky 

» 

26.  9.  1902  na  akad. 
umění  do  Prahy 

Ing.  Michal  Ursíny 

Stavebná  mechanika 

21.  3.  1900 

15.  10.  1902 

Dr.  Frant.  Koláček 

Obecná  a  techn.  fysika 

— 

4.  8.  1900 

15.  6.  1902  na  českou 
universitu  do  Prahy 

7 

Ing.  Jos.  Líčka 

Nižší  a  vyšši  geodesie 

6.  3.  1900 

15.  10.  1902 

Zemřel  4.  8.  1909 

o 

o 

05 

Ing.  Václav  Řehořovský 

0b.  mech.  a  hydromech. 

— 

17.  9.  1900 

Dr.  Ant.  Sucharda 

Mathematika 

20.  10.  1900 

15.  10.  1902 

Zemřel  20.  2.  1907 

Ing.  Zd.  Elger  z  Elgenfeldu 

Ob.  a  theor.  nauka  o  strojích 

— 

27.  10.  1901 

CM 

1 

Ing.  Gustav  Červinka 

Stav.  siln.,  železn.  a  tunel. 

27.  10.  1901 

14.  9.  1906 

Zemřel  6.  1.  1907 

o 

Ing.  Frant.  Hasa 

Mechan.  technologie 

— 

29.  10.  1901 

6. 10.  1908  na  českou 
techniku  v  Praze 

O) 

Ing.  Leop.  Grimm 

Stavba  strojů  I. 

— 

n 

Arch.  Jos.  Bertl 

Stavitelství  pozemní 

— 

» 

16.  9. 1905  na  českou 
techniku  v  Praze 

Dr.  Vlád.  Novák 

Obec.  a  techn.  fysika 

24.  9.  1902 

18.  11.  1906 

Jos.  Sumec 

Elektrotechnika 

10.  10.  1902 

21.  9.  1907 

co 

1 

Dr.  Karel  Vandas 

Enc.  pol.  a  les.  hospodář. 

15.  10.  1902 

9.  10.  1906 

Suppl.  v  letech 
1900-1  a  1901—2 

CM 

o 

Ing.  Ant.  Smrček 

Vodní  stavitelství 

— 

31.  10.  1902 

T— H 

Felix  Jennewein 

Technické  kreslení 

— 

5.  11.  1902 

Zemřel  2.  1.  1905 

Ing.  Jan  Zvoníček 

Stavba  strojů  II. 

12.  11.  1902 

22.  8.  1904 

Dr.  techn.  Adolf  Štys 

Stavitelství  mostní 

1.  3.  1903 

16.  11.  1907 

LO 

Bedřich  Procházka 

Deskriptivní  geometrie 

— 

27.  9.  1904 

9.  6.  1908  na  českou 
techniku  v  Praze 

o 

CT2 

Arch.  Ferd.  Herčík 

Technické  kreslení 

28.  4.  1905 

15.  7.  1910 

Arch.  Karel  Kepka 

Stavitelství  pozemní 

25.  8.  1906 

6.  9.  1908 

o 

CT> 

T— < 

Matyaš  Lerch 

Mathematika 

— 

8.  10.  1906 

1907-8 

1 

Ing.  Emil  Mašík 

Stav.  siln.,  železn.  a  tunel. 

— 

28.  4.  1908 

CT> 

Ing.  Vlád.  List 

Konstr.  elektrotechnika 

— 

23.  11.  1908 

oo 

o 

Ing.  Karel  Ryska 

Mechan.  technologie 

— 

31.  1.  1909 

O) 

Miloslav  Pelíšek 

Deskriptivní  geometrie 

— 

4.  2.  1909 

Dr.  techn.  Aug.  Semerád 

Nižší  a  vyšší  geodesie 

15.  10.  1910 

0161 

Ing.  Josef  Rieger 

Stavitelství  betonové 

5.  11.  1910 

o  40  o 


Rektoři  a  děkanové. 


Studijní 

Rektor 

D  ě  k 

a  n  odbor 

u 

Poznámka 

rok 

stavebního  inž. 

stroj,  a  elektrot. 

kulturního  inž. 

1899—1900 

Dr.  K.  Zahradník 

Jan  Sobotka 

— 

— 

1900—1 

n 

n 

Ing.  M.  Ursíny 

— 

1901—2 

Ing.  V.  Řehořovský 

Ing.  Jos.  Líčka 

Dr.  Ant.  Sucharda 

— 

1902—3 

Ing.  M.  Ursíny*) 

Arch.  Jos.  Bertl 

Ing.  Zd.  Elger 
z  Elgenfeídu 

— 

*)  Po  resignaci 
Dra  J.  J.  Jahna. 

1903—4 

Dr.  Ant.  Sucharda**) 

Ing.  G.  Červinka 

Ing.  Leop.  Grimm 

— 

**)  Od  března 
1904  zastupoval 
Ing.  M.  Ursíny. 

1904—5 

Arch.  Jos.  Bertl 

Dr.  Vlád.  Novák 

Ing.  Frant.  Hasa 

— 

1905—6 

Ing.  Zd.  Elger  z  Elgen- 
feldu 

Dr.  K.  Vandas 

Josef  Sumec 

_ 

1906—7 

Ing.  Frant.  Hasa 

Dr.  techn.  Ad.  Štys 

Ing.  J.  Zvoníček 

— 

1907—8 

Ing.  Leop.  Grimm 

Arch.  Ferd.  Herčík 

Bedř.  Procházka 

— 

1908— 9 

1909— 10 

Ing.  Jos.  Líčka***) 

Ing.  J.  Zvoníček 

Arch.  K.  Kepka 

Dr.  Jar.  J.  Jahn 

Mat.  Lerch 

Ing.  V.  Řeho¬ 
řovský 

Ing.  M.  Ursíny 

Dr.  K.  Vandas 

***)  Od  července 
zastupoval  Ing. 
Leopold  Grimm. 

1910—11 

Dr.  Vlád.  Novák 

Ing.  Em.  Mašík 

Ing.  VI.  List 

Dr.  K.  Zahradník 

1 

Stav  posluchačů. 


Odbor  studia  posluchačů 

Počet  posluchačů 

c 

x: 

^  o 

(X 

'c 

-ca 

Rok 

studijní 

sta¬ 

vební 

strojní, 
od  r. 
1909-10 
stroj, 
a  elektr. 

kul¬ 

turní 

kurs  ke  vzdělání 
zeměměřičů 

řádných 

mimo¬ 

řád¬ 

ných 

Celkem 

Poznámka 

> 

1—. 

inženýrství 

Pří¬ 

růstek 

1. 

1899, 1900 

38 

— 

— 

38 

38 

15 

53 

Jen  odbor  stavební 

2. 

1900,01 

41 

23 

— 

8 

72 

34 

46 

118 

Zřízen  odbor  strojní  a  kurs 
geometru 

3. 

1901/02 

72 

40 

— 

21 

133 

61 

29 

162 

4. 

1902/03 

123 

62 

— 

29 

214 

81 

62 

276 

5. 

1903/04 

180 

68 

— 

42 

290 

76 

36 

326 

6. 

1904/05 

199 

71 

— 

57 

327 

37 

44 

371 

7. 

1905/06 

214 

75 

— 

50 

339 

12 

37 

376 

8. 

1906/07 

222 

86 

— 

60 

368 

29 

53 

421 

9. 

1907/08 

213 

96 

— 

65 

374 

6 

48 

422 

10. 

1908/09 

222 

93 

5 

70 

390 

16 

49 

439 

V  2.  semestru  zřízen  odbor 
kulturního  inženýrství 

11. 

1909,10 

199 

103 

45 

66 

413 

23 

48 

461 

V  2.  semestru  zřízeno  při  odboru 
strojním  oddělení  elektroinženýrské 

12. 

1910/11 

228 

135 

57 

56 

476 

63 

73 

549 

Přestěhováno  do  nových  budov. 
Dle  zápisu  do  30.  IV.  1911. 
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Leč  marná  by  byla  bývala  snaha  sboru  professorského,  marné  napínání  veške¬ 
rých  jeho  sil,  kdyby  se  mladá  vysoká  škola  nebyla  těšila  všeobecné  přízni,  kdyby 
nebyla  nalezla  účinné  podpory  na  všech  stranách.  Stať  tato  podala  zajisté  řadu 
skvělých  důkazů  lásky,  jimiž  lne  veškerá  česká  veřejnost  k  první  české  vysoké  škole 
na  Moravě  a  vděčně  ocenila  veliké  zásluhy  korporací  a  jednotlivců  o  založení  a  další 
její  vývoj. 

Budiž  na  tomto  místě  vděčně  uznána  blahovůle  a  přízeň  c.  k.  ministerstva 
kultu  a  vyučování,  jemuž  jest  sbor  professorů  největším  díkem  povinen  za  to,  že 
mohl  spěti  za  vytčeným  sobě  cílem :  vybudovati  moderní  vysokou  školu  technickou, 
důstojnou  velikého  rozvoje  věd  technických  a  odpovídající  netušenému  rozmachu  práce 
technické.  C.  k.  ministerstvo  kultu  nevyhovělo  sice  —  tak  jako  u  jiných  vysokých  škol  — 
mnohému  přání  sboru,  jsouť  prostředky  jeho  přece  jen  nedostatečné,  ale  jevilo  vždy 
patrnou  snahu  povznésti  vysoké  školství  co  nejvíce.  Těmito  intencemi  c.  k.  mini¬ 
sterstva  kultu  a  vyučování  řídil  se  dřívější  referent  pro  českou  vysokou  školu  tech¬ 
nickou  v  Brně  dvorní  rada  Dr.  Rich.  šl.  Harnpe ,  který  prožil  se  sborem  professorským 
nejtěžší  doby  mladé  vysoké  školy  a  s  pravým  porozuměním  i  láskou  přicházel  mu 
vždy  vstříc;  jimi  řídí  se  i  nynější  referent  dvorní  rada  Rudolf  rytíř  Pollack,  jehož 
upřímnou  snahou  jest  vybudovati  ústav  co  nejlépe.  Proto  nelze  než  i  na  tomto 
místě  vděčně  uznati  velké  zásluhy  c.  k.  ministerstva  kultu  a  vyučování  a  uve¬ 
dených  obou  referentů  o  první  českou  vysokou  školu  na  Moravě. 

Lze  proto  pevně  doufati,  že  za  stále  osvědčované  přízně  české  veřejnosti  a  vy¬ 
datné  podpory  c.  k.  ministerstva  kultu  a  vyučování  sbor  professorský  splní  slib,  daný 
jeho  jménem  při  založení  vysoké  školy  prvními  professory  a  přičiní  se  ze  všech  sil, 
aby  česká  vysoká  škola  technická  Františka  Josefa  v  Brně  byla  ozdobou  věd, 
vlasti  a  národa. 
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Popis  stavby. 

Technické  vysoké  školy  rakouské  jsou  tak  jako  jinde  rozděleny  na  řadu  odborů. 

Dosud  jsou  u  nás  zastoupeny  odbory:  architektury,  stavebního,  kulturního 
inženýrství,  strojního  inženýrství  a  elektroinženýrství,  chemie,  zemědělství,  odbor 
všeobecný  a  kurs  geometrovský.  Umístění  těchto  odborů,  zejména  jsou-li  vybaveny 
potřebnými  sbírkami,  dílnami,  laboratořemi  atd.,  vyžaduje  značných  ploch  stavebních, 
a  to  bývá  jednou  z  nejtěžších  úloh  při  zařizování  nových  vysokých  škol. 

Ač  c.  k.  česká  vysoká  škola  technická  Františka  Josefa  v  Brně  není  ještě  úplná, 
máť  dosud  jen  odbory:  stavebního,  kulturního,  strojního  inženýrství,  elektroinženýrství 
a  kurs  geometrovský,  přece  vyžadovala  pozemku,  jehož  nebylo  lze  nabýti  ve 
středu  města. 

O  této  důležité  věci  jest  ostatně  zmínka  v  historické  úvodní  stati  tohoto  spisu. 
Pozemek,  který  měří  25.721  m2,  včetně  pozemku  pro  ulice  per  390  m2,  zakoupen 
v  roce  1900  c.  k.  erárem  od  sv.  Tomášského  kláštera  Augustianů  za  obnos  357.568  K 
s  tou  podmínkou,  že  plochy  uliční,  které  se  pro  veřejnou  komunikaci  musí  dle  předpisů 
stavebního  řádu  přenechati  obci  zdarma,  se  od  výměry  celkové  plochy  odečtou, 
takže  erár  kupuje  čistou  stavební  plochu. 

Staveniště,  jehož  forma  jest  obdélníková,  leží  na  periferii  města,  a  to  delší 
strana  jeho  na  prodloužené  ulici  Veverské,  vedoucí  k  obci  Žabovřesky  mezi  tak  zvanou 
„Krásnou  výhlídkou"  a  hospodářským  dvorem,  náležejícím  Augustianskému  klášteru, 
ostatní  tři  strany  staveniště  jsou  na  stranách  nově  utvořených  ulic.  Hlavní  strana 
oproti  Veverské  ulici  leží  na  straně  severovýchodní,  k  této  paralelní  na  straně  jiho¬ 
západní,  kratší  strana  staveniště  k  městu  ve  směru  jihovýchodním,  strana  k  Žabo- 
vřeskám  ve  směru  severozápadním  a  měří  delší  strany  staveniště  obdélníkového 
á  182  m,  menší  á  139-18  m,  takže  čistá  výměra  stavebního  pozemku  obnáší  25.331  m2. 
Šířka  obklopující  jej  ulice:  Veverské  ulice  měří  27  m,  s  touto  paralelní  ulice  19  m, 
a  ony  dvě  příční  á  16  m,  takže  se  nalézá  ze  všech  stran  v  poloze  volné.  Poloha 
staveniště  jest  výhodná  jak  s  ohledů  situačních,  tak  s  hygienických;  ze  staveniště  jest 
krásný  pohled  obzvláště  v  této  době,  kdy  ještě  okolí  není  zastavěno  domy.  Tak  na 
straně  severovýchodní  viděti  jest  Českomoravskou  vysočinu  a  na  straně  severozápadní 
moravský  kras.  Půda  staveniště  jest  rostlá  cihlářská  hlína  o  síle  ca.  20  m. 

S  ohledem  na  mnohé  potřeby  odborného  vyučování  a  z  toho  plynoucí  rozmanité 
stavební  zařízení  jest  c.  k.  vysoká  škola  technická  v  Brně  projektována  na  základě 
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skizz,  předložených  rektorátem  jmenované  vysoké  školy  a  vypracovaných  professory 
Arch.  Janem  Bertlem  a  Inž.  Michalem  Ursinym  ze  dne  10.  června  1903  v  pavilónovém 
systému,  a  sice  pro  odbory: 

1.  stavební  inženýrství,  2.  strojní  inženýrství,  3.  elektrotechniku,  4.  chemii, 
5.  kulturní  inženýrství,  6.  kurs  na  vzdělání  geometrů,  7.  všeobecné  oddělení. 

Velikost  novostavby  stanovena  na  600  posluchačů  a  navrženy  následující  pavilony: 

1.  Ústřední  pavilon  —  správa,  bibliotheka  a  teoretické  učební  předměty  — 
sestávající  ze  souterrainu,  zvýšeného  přízemí,  I.  a  II.  patra,  o  zastavěné  ploše  2078'24  m2; 

2.  pavilon  stavebního  inženýrství  o  čtyřech  patrech,  o  zastavěné  ploše  2772'58  m2; 

3.  pavilon  strojního  inženýrství  a  elektrotechniky,  o  čtyřech  patrech,  o  zastavené 
ploše  2418'60  m2; 

4.  pavilon  chemie,  o  čtyřech  patrech,  o  zastavené  ploše  2772’58  m2; 

5.  pavilon  fysiky,  jednopatrový,  o  zastavené  ploše  808.73  m2; 

6.  pavilon  pro  osvětlení  a  ústřední  topení  a  současně  laboratoř  strojního 
inženýrství  a  elektrotechniky  co  budová  přízemní,  o  zastavěné  ploše  636.54  m2; 

7.  obytnou  budou  pro  správce  a  starší  laboranty,  jednopatrová,  o  zastavěné 
ploše  348  m3. 

K  vůli  snadnější  frekvenci  spojeny  první  tři  pavilony  spojovacími  chodbami. 
Náklad  stavební  bez  vnitřního  zařízení  rozpočten  approximativně  za  svrchu  uvedené 
budovy  jmenovanými  projektanty  na  3,260.000  K  a  týž  zvýšen  technickým  oddělením 
c.  k.  mor.  místodržitelství  na  3,470.000  K. 

Tento  projekt  předložen  c.  k.  ministerstvu,  které  mělo  za  to,  že  mnohé  rozměry 
místností,  hloubky  traktů  a  výšky  pater  jsou  příliš  opulentně  navrženy.  Mimo  to  dle 
náhledu  ministerstva  obsahoval  projekt  nadbytečný  počet  místností  a  c.  k.  mininisterstvo 
neuznalo  též  potřeby  zvláštní  budovy  obytné  a  budovy  pro  fysikální  ústav,  jelikož  by 
se  staveniště  přeplnilo.  Chemický  pavilon  vůbec  ještě  nepovolen.  Z  důvodů  těch  vypraco¬ 
valo  v  roce  1905  departement  pro  pozemní  stavby  v  c.  k.  ministerstvu  vnitra  na  základě 
původních  skizz,  programů  jednotlivých  professorů,  a  na  základě  přesných  předpisů 
c.  k.  ministerstva  kultu  a  vyučování  nový  návrh  v  měřítku  1  :  400.  Ve  smyslu  těchto 
striktních  podmínek  navrženy  pavilony  tři,  a  sice  pavilon  stavebního  inženýrství, 
strojního  inženýrství,  ve  kterémžto  pavilonu  umístěn  ústav  fysikální  a  elektrotechniky 
obecné  a  konstruktivní,  dále  pavilon  střední  (hlavní).  Byty  sekretáře,  správce  a  sluhů 
umístěny  v  těchto  třech  pavilonech.  Chemický  pavilon  neprojektován. 

Tímto  rozdělením  povstal  velký  dvůr  a  reservní  plocha  pro  další  rozšíření 
ústavu  v  budoucnosti,  jako  chemie  atd. 

Uvedeným  právě  eliminováním  a  restrinkcí  hloubek  traktových,  docílena  ovšem 
menší  zastavěná  plocha  celková. 

Stavební  náklad  bez  vnitřního  zařízení  včetně  osvětlovacích  těles,  bez  ohradní 
zdi,  dvorní  kanalisace,  cest,  úpravy  dvora,  chodníků,  řízení  stavby  rozpočten 
approximativně  na  1,994.000  K- 

Projekt  tento  nebyl  však  c.  k.  ministerstvem  kultu  a  vyučování  a  ministerstvem 
financí  schválen.  Vypracovány  skizzy  nové,  a  sice  na  základě  nového  programu, 
sestaveného  v  komisi,  svolané  do  c.  k.  ministerstva  kultu  a  vyučování  ve  dnech 
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Tab.  XIX. 


PŘÍZEMÍ 


r  : 


Přízemí  stavební  budovy. 


Čís.  8 :  Modelovna  pozem.  stavitelství. 

Čís.  9 :  Dílna  hydromechaniky. 

Čís.  10:  Geodetická  laboratoř. 

Čís.  1 1  a  1 2  :  Laboratoř  vod.  stav.  a  hydromech. 


Čís.  13:  Dílna  stavitel,  železničního. 

Čís.  14:  Dílna  stavit,  mostního. 

Čís.  15:  Laboratoř  a  sbírky  pedologie. 

Čís.  19—25  :  Laboratoř  ústavu  mechan.-techn. 


Mezipatro  stavební  budovy. 


B  I,  III:  Rýsovny  geodesie. 

B  II :  I.  státní  zkouška. 

Čís.  36 — 46:  Ústav  geodetický. 

Čís.  47 — 48  :  Ústav  národního  hospodářství. 


B  IV,  V,  VII :  Posluchárny. 

B  VI. :  Rýs.  stavebné  mechaniky. 

Čís.  52  —  58:  Ústav  stavebné  mechaniky. 
Čís.  61—66:  Ústav  polního  a  les.  hospod. 
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6.,  7.  a  8.  března  1904.  Tato  komise,  jíž  předsedal  sekční  chef  Excellence  Alfred  rytíř 
z  Berndu,  sestávala  z  úředníků  právnických  c.  k.  ministerstva  kultu  a  vyučování, 
sekčního  chefa  Stadlera  z  Wolfersgrůnu,  c.  k.  dvorního  rady  Edmunda  Hollenia, 
referenta  pro  technické  školství  c.  k.  dvoř.  rady  šlechtice  Richarda  z  Hampu,  c.  k. 
okr.  komisaře  Viktora  Felgla,  technického  referenta  c.  k.  ministerstva  vnitra  c.  k. 
vrch.  inženýra  architekta  Karla  Dondy  a  professorů  c.  k.  české  vysoké  školy  tech¬ 
nické  v  Brně :  architekta  Jana  Bertla,  inž.  Leopolda  Grimma  a  inženýra  Michala  Ursínyho. 

Na  základě  toho  programu  vypracovány  skizzy  nové  definitivní,  dle  kterých 
v  oddělení  pro  pozemní  stavby  c.  k.  ministerstva  vnitra  vypracován  za  řízení 
c.  k.  vrch.  inženýra,  architekta  K-  Dondy,  detailní  projekt  1  :  100  ze  dne  15.  ledna  1906, 
čís.  ministerstva  vnitra  34.679  ex  1905. 

Projekt  tento  předložen  c.  k.  ministerstvu  kultu  a  vyučování,  kteréžto  projekt 
týž  výnosem  ze  dne  22.  dubna  1906,  č.  2395,  schválilo.  Náklad  této  novostavby 
rozpočten  okrouhle  na  2,410.000  K  bez  vnitřního  zařízení,  t.  j.  bez  nábytku,  osvětlo¬ 
vacích  těles,  strojního  zařízení  a  pod. 

Ministerstvo  kultu  a  vyučování  pověřilo  technicko-artistickou  správou  c.  k.  stavebního 
radu  v  oddělení  pro  pozemní  stavby  v  ministerstvu  veřejných  prací,  architekta  Karla 
Dondu,  stavební  inspekce  a  dohled  na  staveništi  svěřen  jest  c.  k.  inženýru  technického 

v 

oddělení  c.  k.  mor.  místodržitelství  Františku  Sikovi. 

Výnosem  c.  k.  ministerstva  kultu  a  vyučování  ze  dne  29.  července  1907, 
č.  23.619,  rozhodnuto  zadati  stavbu  —  hlavní  práce  stavitelské  —  Fě.  V.  Nekvasil, 
stavitel,  podnikatelství  staveb  Praha-Karlín. 

Poněvadž  p.  t.  professoři  c.  k.  vysoké  školy  technické  žádali  některé  nutné 
půdorysné  změny  z  paedagogického  stanoviska  jimi  odůvodněné,  vypracovalo  c.  k. 
ředitelství  stavby  v  dohodě  se  všemi  p.  t.  professory  nové  půdorysy,  a  též  nové 
fagady.  Dle  těchto  nových  plánů  stavba  prováděna. 

Dle  projektu  tohoto  navrženy  tři  pavilony  spojené  přemostěními,  za  těmito  pak 
navržena  budova  t.  zv.  přečerpací  a  k  ní  příslušný  tovární  komín  a  věží  chladící. 

Budovy  seskupeny  na  polovici  staveniště  a  druhá  část  jeho  ponechána  pro  roz¬ 
šíření  v  budoucnosti.  Aby  toto  rozšíření  bylo  možné,  nezbývalo  než  oba  postranní 
pavilony  do  stavební  čáry  ulic  projektovati  (tab.  VIL). 

Delší  fronta  středního  pavilonu  postavena  na  osu  staveniště  a  leží  oproti  Veverské 
ulici,  jakož  i  oba  pavilony  postranní  (stavebního  a  strojního  inženýrství)  svými 
užšími  frontami  na  straně  severovýchodní.  Oproti  ulicím  příčním  situována  jest  delší 
fronta  pavilonu  stavebního  inženýrství  ve  směru  jihovýchodním  a  pavilonu  strojního 
inženýrství  ve  směru  severozápadním.  Střední  pavilon  položen  od  stavební  čáry 
k  vůli  spojení  všech  tří  pavilonů  mezi  sebou  o  17’80  m  a  tím  vytvořena  plocha 
nejen  architektonicky  a  estheticky  velmi  příznivě  působící,  nýbrž  i  docíleno  výhod¬ 
nější  osvětlení  místností  postranních  pavilonů,  ležících  směrem  ku  hlavní  budově. 
Plocha  tato,  vzniklá  mezi  pavilony,  uzavřená  na  straně  Veverské  ulice  železnou 
ohradou,  použita  ku  zřízení  ploch  zahradních.  V  železné  hradbě  zřízeny  na  ose 
hlavní  budovy  tři  jednokřídlové  dveře,  na  osy  přemostění  pak  zřízena  dvoukřídlová 
vrata  vjezdová. 
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Tab.  XX. 

I  PfiTRO 


I.  patro  stavební  budovy. 

B  VIII,  B  IX:  Rýsovny  vodního  stavitelství. 

B  XI :  Rýsovna  mostního  stavitelství. 

B  X,  XII:  Posluchárny.  Čís.  70  —79:  Ústav  vodního  stavitelství. 

Čís.  68  a  69 :  II.  státní  zkouška  stavebního  Čís.  83 — 91:  Ústav  mostního  stavitelství, 
a  kulturního  inženýrství.  Čís.  92 — 95:  Ústav  betonového  stavitelství. 

II  PfiTRO 


II.  patro  stavební  budovy. 

B  XIII,  B  XVI:  Posluchárny.  Čís.  97 — 99,  108:  Ústav  meliorační. 

B  XIV:  Rýsovna  stavitelství  železničního.  Čís.  100 — 107 :  Ústav  stav.  siln.,  železn.  a  tunnel. 

B  XV:  Rýsovna  pozemního  stavitelství.  Čís.  112 — 123:  Ústav  pozemního  stavitelství. 
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Veškeré  pavilony  jsou  provedeny  v  jednotném  slohu  a  v  jednoduchých  formách 
českého  baroku,  budova  přečerpací  stanice  po  způsobu  tovární  budovy. 

Detaily  pak  jsou  tyto: 

Hlavní  budova. 

Tato  budova  tvoří  střed  celé  novostavby  a  slouží  k  účelům  representačním, 
administrativním  a  pro  všeobecné  discipliny.  Hlavní  budova  obrácena  jest  průčelím 
k  straně  severovýchodní  a  ustupuje  od  regulační  čáry  1 7*80  m  (tab.  VII.).  Na  straně 
severozápadní  rozprostírá  se  pavilon  strojního  inženýrství,  na  straně  jihovýchodní 
pak  pavilon  stavebního  inženýrství  (tab.  V.).  Každý  z  těchto  pavilonů  vzdálen  od 
hlavní  budovy  20‘06  m  a  všechny  tři  mezi  sebou  spojeny  jsou  jak  již  uvedeno 
přes  dva  kryté  mosty  spojovací  chodbou  (tab.  XLV.).  Tato  prochází  prvním  patrem  hlavní 
budovy  a  přechází  na  podestu  mezzaninu  a  prvého  patra  hlavních  schodišť  obou 
postranních  pavilonů. 

Zastavená  plocha  hlavní  budovy  měří  1854  m2. 

Do  hlavní  budovy  se  vchází  zahradou  po  několika  schodech  vedoucích  na 
rampu  pro  povozy,  opatřenou  po  obou  koncích  železnými,  uprostřed  pak  dvěma 
kamenými  sloupy  se  železnými  ozdobnými  svítilnami  pro  elektrické  osvětlení.  Z  této 
rampy  přijde  se  třemi  vchody,  opatřenými  bohatě  provedenými  tepanými  vraty  mřížo¬ 
vými  do  předvestibulí,  odtud  pak  třemi  vchody,  uzavřenými  kyvadlovými  dveřmi,  do 
prostranného  vestibulu,  z  kterého  po  několika  schodech  vyjde  se  do  chodby  zvýše¬ 
ného  přízemí,  hned  naproti  hlavnímu  schodišti  (tab.  XVI.). 

Vestibul  opatřen  klenbou  sférickou  nepravidelnou  —  báň  nad  čtvercem  bez 
cípů  —  s  osmi  lunetami,  klesajícími  v  oblouku,  předvestibulí  pak  klenbou  neckovitou 
se  šesti  lunetami  stoupajícími  v  oblouk.  Obě  tyto  klenby  jsou  maskované,  t.  j.  železná 
konstrukce  vylitá  Rabicovou  hmotou  a  zavěšená  na  obyčejný  klenutý  strop  cihelný 
do  travers  a  omítnuta  hladce  sádrou.  Taktéž  i  stěny  jsou  provedeny  v  hladké  sádrové 
omítce  a  mimo  to  obloženy  do  výše  1  m  fayencovými  plotničkami  mosaikově 
seskupenými. 

Po  levé  straně  vestibulu  jest  lože  vrátného,  po  pravé  pak  umístěna  šatna. 
Z  vestibulu  vystoupíme  po  několika  schodech  na  prostrannou  chodbu  zvýšeného 
přízemí,  proti  schodišti,  které  jest  tříramenné  pilířové  —  středním  ramenem  vstup 
a  ostatními  dvěmi  rameny  výstup  do  dalšího  patra  —  opatřené  balustrádou  a  celé 
omítnuté  sádrou.  Stěny  mimo  to  jakož  i  pilíře,  obloženy  jsou  do  výše  1  m 
fayencovými  plotničkami  (tab.  XVI.). 

Po  pravé  straně  jest  knihovna,  po  levé  pak  ústav  mineralogicko-geologický. 
Zvláštní  pozornost  zde  zasluhuje  zařízení  knihovního  skladiště,  které  prochází  dvěma 
patry,  totiž  souterrainem  a  zvýšeným  přízemím  a  jest  rozděleno  celé  železnou  konstrukcí 
na  šest  etáží  spojených  mezi  sebou  železnými  schody  a  výtahem  pro  knihy.  Podlahy 
těchto  etáží  jsou  z  2  cm.  silného  drátěného  skla  a  celá  tato  železná  konstrukce  spočívá 
na  betonové  plotně  60  cm.  silné.  Dále  jsou  v  knihovním  skladišti  zřízeny  samočinné 
požární  automaty  a  hydranty. 
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Tab.  XXII 


Geodaetické  sbírky. 


Geodaetická  laboratoř. 


Tab.  XXIII 


Budoucí  strojovna  laboratoře  ústavu  stavebné  mechaniky. 


Sbírky  a  pracovna  polního  a  lesního  hospodářství. 


% 


i  v 


Tab.  XXIV 


Sbírky  mostního  stavitelství. 
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Tab.  XXV 


Sbírky  pozemního  stavitelství 
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Sbírka  stavebních  hmot  pozemního  stavitelství. 
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Tab.  XXVI 


Chodba  při  sbírkách  pozemního  stavitelství. 
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Tab.  XXVII 


Posluchárna  stavitelství  silničního,  železničního  a  tunnelového. 


Tab.  XXI. 

III  n  lil  PiTTRO 


ni 


III.  patro  stavební  budovy. 

Cis.  128  a  131  :  Fotografický  atelier  a  temná  komora. 
Čís.  132 — 135:  Ústav  geodetický. 


IV.  patro  stavební  budovy. 

Čís.  137  — 140:  Geodeticko-astronomická  observatoř. 
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Mimo  to  skladiště  jsou  v  přízemí  zvýšeném  tři  čítárny,  a  sice  pro  professory, 
docenty  a  posluchače,  pak  místnost  knihovníka,  praktikanta,  manipulační,  pro  sluhu 
a  šatnu.  Veškeré  tyto  místnosti  přístupny  jsou  z  prostranné,  skoro  čtvercové  dvorany. 

Ústav  mineralogicko-geologický  sestává  z  kabinetů  professora,  assistenta  a  labo¬ 
ranta,  dále  optické  a  demonstrační  síně,  lučebny  a  konečně  ze  sbírek  přístupných 
také  přímo  ze  dvora  po  vřetenových  vedlejších  schodech,  vedoucích  až  do  místností 
souterrainích,  ústavu  přináležejících. 

Ze  zvýšeného  přízemí  po  tříramenném  schodišti  (tab.  XVI.),  jak  již  dříve  uvedeno 
přijde  se  do  I.  poschodí  (tab.  VIII.).  Proti  schodišti,  které  jest  umístěno  v  ose  budovy, 
vchází  se  třemi  velkými  vchody  do  auly  (tab.  XVII.)  o  ploše  243'60  m2  a  výšce  9*  1 0  m, 
celé  provedené  v  českém  baroku.  Strop  této  síně  jest  báň  z  trojosého  elipsoidu, 
spočívající  na  nepravidelné  voutě,  do  níž  vetnuto  je  osm  lunet  stoupajících  v  oblouk 
a  jest  rovněž  jak  strop  ve  vestibulu,  zavěšena  na  železobetonový  strop  systému 
Henebique  a  omítnut  sádrou;  stěny  jsou  taktéž  omítnuty  sádrou  a  mimo  to  do 
výše  175  m.  obloženy  dřevěnou  lambrií. 

K  pravé  straně  auly  přiléhá  velká  sborovna  (tab.  XVII.),  spojená  s  aulou  dvěma 
vchody,  která  jest  rovněž  omítnuta  sádrou,  a  jest  přístupná  s  druhé  strany  šatnou. 
Po  levé  straně  auly  nachází  se  kancelář  rektora  též  sádrou  omítnutá,  předsíň, 
archiv,  kancelář  tajemníka  a  místnost  sekretariátu  s  čekárnou. 

Dále  umístěny  jsou  v  tomto  patře  kabinety  professorů,  assistentů  a  sbírky 
matematiky  I.  a  II.,  docentury,  sbírky  ústavu  mineralogicko-geologického  s  příslušnou 
posluchárnou,  společnou  pro  matematiku  I.  V  této  posluchárně  zřízeno  stupňovité 
železobetonové  pódium,  na  kterém  postaveny  lavice  sklápěcí  pro  posluchače.  V  zadní 
části  pod  tímto  pódiem  jest  šatna  pro  posluchače. 

Chodba  jest  prodloužena  přemostěním  pro  oba  postranní  pavilony,  jak  dříve 
již  uvedeno,  podlaha  její  jest  vyvedena  z  pruhu  linolea  po  celé  šíři  na  podklad 
betonový  přilepeného.  Nosná  konstrukce  přemostění,  spojující  všecky  tři  pavilony, 
jest  deska  zapnutá  do  dvou  trámů  45/120  cm.  vel.  vše  z  železobetonu.  Oblouky  jsou 
maskované,  rovněž  i  klenba,  která  jest  na  způsob  české,  ale  je  nepravidelná.  Strop 
jest  z  betonových  hrnců  vsunutých  do  stojen  betonových,  kterýž  systém  volen  k  vůli 
lehkosti  konstrukce. 

V  II.  patře  (tab.  IX.)  proti  hlavnímu  schodišti  jsou  tři  vchody  na  balkony,  ústící 
do  auly,  dále  kabinety  professorů,  assistentů  a  sbírek  stolic  obecné  mechaniky 
a  hydromechaniky  a  deskriptivní  geometrie,  rýsovny  a  konečně  posluchárna  mate¬ 
matiky  II.  a  deskriptivní  geometrie,  které  jsou  právě  tak  zřízené  jako  posluchárna 
mineralogie  a  geologie  v  I.  poschodí. 

Z  tohoto  poschodí  přijde  se  po  vedlejším  schodišti  do  III.  patra  (tab.  IX.),  v  němž 
umístěna  jest  stolice  technického  kreslení,  obsahující  kabinet  professora,  zařízený 
jako  malířský  atelier,  se  železnou  zasklenou  konstrukcí,  kabinet  assistenta  s  vrchním 
osvětlením,  místnost  pro  modely  a  výstavní  místnost  (tab.  XVIII.)  s  vrchním  osvětlením 
o  ploše  254'36  m2  a  výše  6‘80  m.  Strop  tohoto  sálu  jest  neckovitá  klenba  ze  železné 
konstrukce  zasklené. 
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Tab.  XXVIII. 


PŘÍZEMÍ 


Čís.  15—22:  Ústav  mechanické  techno¬ 
logie. 

Čís.  31 — 35,  43:  Elektrotechnický  ústav. 
Čís.  36 :  Laboratoř  stavby  strojů  II. 


Čís.  38:  Laboratoř  staveb,  strojů  I. 

Čís.  40 — 42,44:  Laboratoř  theoretické  a 
obecné  nauky  o  strojích. 

Čís.  45 :  Fysikální  laboratoř. 


Přízemí  strojní  budovy. 


MEZIPftlW 


Mezipatro  strojní  budovy. 


C  I.,  II.,  III.:  Posluchárny. 

Čís.  47  a  53 :  Ústav  mechanické  technologie. 
Čís.  57  a  58 :  II.  státní  zkouška  odboru 
strojního  inženýrství  a  elektroinženýrství. 


Čís.  59 :  Ústav  elektrochemický. 

Čís.  59  — 63:  Elektrotechnický  ústav. 

Čís.  64—71  :  Ústav  theoretické  a  obecné 
nauky  o  strojích. 
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Tímto  patrem  vchází  se  také  na  půdu  dvojím  směrem,  železnými  dveřmi.  Z  pod 
tříramenného  schodiště  v  přízemí  přijde  se  do  souterrainu  (tab.  VII.),  kdež  umístěn 
jest  byt  vrátného,  spojený  zvláštním  schodištěm  s  loží  ve  vestibulu.  Dále  jest  zde 
umístěna  tělocvična  a  šermírna  se  sprchami,  na  teplou  a  studenou  vodu  zařízená,  foto¬ 
grafická  komora  a  vedlejší  místnosti  pro  ústav  mineralogicko-geologický,  uhelna,  která  jest 
štolou  spojena  s  topírnou  k  vůli  snazší  dopravě  paliva,  dále  skladiště,  transformátory, 
část  knihovního  skladiště  výše  již  zmíněného,  buffet  a  byt  knihovního  sluhy,  který 
jest  z  hygienických  ohledů  samostatně  přístupný  ze  dvora.  Strana  severozápadní  jest 
mimo  to  z  části  podsklepena. 

Veškeré  tyto  zde  uvedené  místnosti  jsou  isolovány  litým  asfaltem  1  cm.  silným 
položeným  na  cihelnou  ležatou  dlažbu.  Podlahy  pak  jsou  z  větší  části  z  cementových 
jednobarevných  dlaždic,  část  z  měkkých  podlah  hoblovaných,  a  z  linolea.  V  ostatních 
místnostech  pak  jsou  podlahy  z  větší  části  z  dubových  a  bukových  vlysů,  ostatní 
pak  z  linolea  na  betonový  podklad.  Chodby  vesměs  jsou  potáhnuty  pruhem  lino¬ 
leovým  ca  2  m  širokým,  po  obou  stranách  pak  šamotové  dlaždice  a  obé  jest  na 
betonovém  podkladě.  Zdi  chodeb  obloženy  jsou  na  soklu  dlaždičkami  šamotovými 
glasovanými,  opatřenými  oblounem. 

Dlažba  vestibulu  a  předvestibulu  jest  ze  šamotových  plotniček  kobercového 
vzorku.  Stropy  všech  chodeb  jakož  i  z  větší  části  místností  jsou  klenuty  do  travers 
dle  systému  Ludwigova,  ostatní  pak  železobetonové,  dle  systému  Henebiqueova. 

Stupně  vchodů  jsou  ze  žuly  mrákotínské,  schodnice  a  balustráda  z  hořického 
pískovce,  doky  balustrády  z  umělého  pískovce. 

Krov  jest  soustavy  vaznicové  o  nestejném  sklonu,  s  krytinou  drážkových  tašek, 
opatřen  hromosvody,  kryt  zadní  plochy  střechy  nad  rísalitem  jest  ze  skleněných  tašek 
drážkových. 

Výška  jednotlivých  pater  od  podlahy  k  podlaze:  Sklep  3’20  m,  souterrain 
o  různých  výškách  a  sice  byt  sluhův  3’60  m,  sbírky,  transformátory  a  jiné  4'20  m, 
tělocvična  5’40  m,  topírna  6’80  m,  zvýšené  přízemí  4‘95,  I.  patro  4’95  m,  posluchárna 
se  stoupajícím  pódiem  5’40,  II.  patro  4’85,  posluchárna  se  stoupajícím  pódiem  5'65  m 
a  III.  patro  5'40  m. 

Stavební  budova. 

Na  straně  jihovýchodní,  směrem  k  Brnu,  rozprostírá  se  obdélníková  budova 
pro  stavební  inženýrství,  o  zastavené  ploše  2219  m2.  Budova  ta  ohraničuje  uvnitř 
dva  dvory,  z  nichž  jeden  přístupný  jest  vjezdem,  druhý  vestibulem;  mimo  to  jest 
ještě  třetí  vchod  do  budovy  a  sice  pod  spojovací  chodbou  (přemostěním)  přístupný 
v  bezprostřední  blízkosti  hlavního  schodiště. 

Budova  sama  jest  třípatrová  a  jenom  z  části  na  straně  severozápadní  pod¬ 
sklepena;  nad  posledním  patrem  po  celé  šířce  a  na  ose  hloubky  budovy,  jest  čtvrté 
patro,  sloužící  pro  astronomicko-geodetickou  observatoř.  K  tomuto  účelu  jest  ještě 
nad  tímto  patrem  terassa  s  otáčecím  pavilonem,  železné  konstrukce.  Mimo  tuto  jest  zřízena 
tu  ještě  vodárna  o  dvou  reservoirech,  každý  na  7  m3  vody. 
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Tab.  XXIX. 


I PfiTRO 


I.  patro  strojní  budovy. 


C  IV :  Posluchárna. 

C  V :  Rýsovna  stavby  strojů  I. 

C  VI:  Rýsovna  částí  strojů. 

Čís.  72 — 79: -Ústav  stavby  strojů  I. 


Čís.  80:  Docenti. 

Čís.  84 — 88 :  Ústav  konstruktivní  elektrotechniky. 
Čís.  89 — 95  :  Ústav  obecné  a  speciální  elektro¬ 
techniky. 


II.  patro  strojní  budovy. 

C  VII  a  C  X  :  Posluchárny.  Čís.  97  — 112:  Fysikální  ústav. 

C  VIII  :  Rýsovna  konstruktivní  elektrotechniky.  Čís.  116 — 123:  Ústav  stavby  strojů  II. 
C  IX:  Rýsovna  stavby  strojů  II. 
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V  přízemí,  jež  přístupno  jest  třemi  vchody  (tab.  XIX.),  umístěny  jsou  po  pravé 
straně  zkušební  síně  a  laboratoře  stavební  mechaniky  s  kabinetem  professora  a  sluhy 
a  dva  byty  sluhovské;  po  levé  straně  pak  laboratoře:  geodetická,  vodního  stavitelství 
a  hydromechaniky  s  příslušnými  kabinety  professorů,  dále  pak  laboratoř  stavitelství 
mostního,  železničního  a  pozemního,  a  pedologie. 

Z  přízemí  po  dvouramenném  schodišti  pilířovém,  které  jest  provedeno  celé 
v  sádře,  vychází  se  do  ostatních  pater.  V  mezaninu  (tab.  XIX.)  po  pravé  straně  umí¬ 
stěna  jest  posluchárna  polního  a  lesního  hospodářství  s  kabinety  professora,  assistenta 
a  sluhy  a  místnost  pro  sbírky.  Dále  na  téže  straně,  ale  směrem  jižním  jest  rýsovna 
a  posluchárna  stavební  mechaniky  s  kabinety  professora,  konstruktéra,  sluhy  a  místnosti 
pro  sbírky.  Stolice  ta  spojena  jest  točitým  schodištěm  až  se  sklepem,  kdež  umístěna 
jest  ještě  laboratoř.  Na  levé  straně  pak  jest  zkušební  síň  pro  I.  státní  zkoušku 
s  poradní  síní,  kabinet  professora  národního  hospodářství,  posluchárna  a  rýsovny 
geodesie  s  kabinety  professora,  assistenta,  sluhy  a  místnosti  pro  sbírky. 

V  prvém  patře  (tab.  XX.)  po  pravé  straně  jsou  kabinety  professora  a  assistenta 
meliorace  s  místností  sbírkovou,  posluchárna  a  rýsovna  stavitelství  mostního  s  kabinety 
professora,  konstruktéra,  sluhy  a  sbírek.  K  tomuto  ústavu  přiléhá  ústav  stavitelství 
betonového  s  příslušnými  kabinety  a  sbírkami.  Po  levé  straně  pak  jest  zkušební  síň 
II.  státní  zkoušky  s  poradní  síní,  posluchárna  a  rýsovny  stavitelství  vodního  s  kabinety 
professora,  konstruktéra,  sluhy  a  sbírkovými  místnostmi. 

V  druhém  patře  (tab.  XX.)  po  pravé  straně  jest  posluchárna,  rýsovna  stavitelství 
pozemního  s  kabinety  professora,  konstruktéra,  sluhy  a  místnostmi  sbírek.  Po  levé 
straně  pak  kabinet  docentů,  professora  a  assistenta  kulturního  inženýrství  s  místností 
pro  sbírky  a  konečné  posluchárna  a  rýsovna  stavitelství  silnic,  železnic  a  tunelů. 

Z  tohoto  patra  přijde  se  postraním  schodištěm,  umístěným  po  pravé  straně 
hlavního  schodiště  do  III.  patra  (tab.  XXI.),  určeného  pro  astronomicko-geodetickou 
observatoř,  obsahující  dvě  místnosti  pro  posluchače,  místnost  pro  astronoma  a  jeden 
spací  pokoj. 

Místnosti  ty  odděleny  jsou  dvěma  předsíněmi,  opatřenými  železnými  dveřmi,  jimiž 
se  vchází  na  půdu.  Na  straně  severozápadní  jest  pak  společný  světlotiskový  atelier 
s  temnou  komorou.  Místnosti  posluchačů  spojeny  jsou  točitými  schody  a  výtahem 
s  hořejšími  místnostmi,  umístěnými  nad  těmito,  z  nichž  jedna  jest  předsíň,  druhá 
jest  zařízena  k  astronomickému  studiu,  opatřená  2  rýhami  ve  zdi  i  střeše  ku  překládání 
dalekohledu  a  třetí  jest  vodárna  s  2  reservoiry. 

Celá  tato  místnost  jest  isolována  korkem  5  cm.  silným.  Ostatní  část  nezastavená 
slouží  jako  terassa,  na  níž  jest  ještě  postaven  otočný  pavilon,  taktéž  k  astronomickému 
studiu  sloužící. 

Ve  sklepě  (tab.  IL.)  umístěna  jest  pak  topírna  s  přiléhající  uhelnou  a  místnost 
pro  topiče,  na  druhé  straně  pak  sklepy  a  skladištěm  geodesie. 

Stropy  všech  místností  a  chodby  v  přízemí  a  II.  patře  jsou  zaklenuty  dle 
systému  Ludwiga  vyjma  místností  druhého  patra  a  chodeb  v  mezzaninu  a  v  I.  patře; 
místnosti  II.  patra  mají  stropy  Dórílerovy,  chodby  v  mezzaninu  a  I.  patra  jsou  za¬ 
klenuty  segmentovitě.  Veškeré  místnosti  přízemní,  nepodsklepené  jsou  isolovány 
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Tab.  XXX. 


III  a  IV  PfiTRO 


III.  a  IV.  patro  strojní  budovy. 

Cis.  127:  Ústav  slaboproudé  elektrotechniky.  Čís.  137  —  139:  Fotografický  atelier  fysikální. 
Čís.  128 — 133:  Ateliery  posunovací  a  foto-  Čís.  141  — 143:  Ústav  meteorologický, 
grafické.  Čís.  144:  Nádržky. 


Řez  strojní  budovou. 
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litým  asfaltem  na  cihelnou  dlažbu.  Podlahy  jsou  z  větší  části  z  jasanových  vlysů, 
v  posluchárnách  a  kabinetech  assistentů  a  konstruktérů  jest  položeno  linoleum  na 
podklad  betonový.  Na  prostorných  chodbách,  které  jsou  odděleny  pro  jednotlivé 
stolice  dřevěnou  zasklenou  stěnou  vyjma  přízemí,  jest  položen  pruh  linoleový  as 
2  m  šir.  a  po  obou  stranách  šamotové  dlaždice,  obé  na  betonový  podklad.  V  přízemí 
jest  dlažba  z  dvoubarevných  cementových  dlaždic.  Zdi  chodeb  obloženy  jsou  na 
soklu  dlažkami  šamotovanými,  glasovanými  opatřenými  oblounem.  Sklep  vydlážděn 
jest  jednobarevnými  cementovými  dlaždicemi  a  nepravidelnou  drobou.  Vestibuly, 
jakož  i  vjezd  jest  ze  šamotových  špalíků.  Dvory  po  obvodu  a  v  úhlopříčnách  dlážděny 
jsou  nepravidelnou  drobou,  ostatní  části  pak  makadamisovány.  Schody  ze  žuly 
mrákotínské,  krov  ze  dříví  řezaného  soustavy  vaznicové,  krytina  drážkovými  taškami 
a  střecha  opatřena  jest  hromosvody. 

Výška  jednotlivých  pater  od  podlahy  k  podlaze  jest:  sklep  3‘35  m,  přízemí 
4'20  m,  mezzanin  4'95  m,  I.  patro  4’95  m,  II.  patro  4’80  m,  observatoř  6  m, 
vodárna  3’05  m. 

Strojní  budova. 

Na  severozápadní  straně  hlavní  budovy  rozprostírá  se  obdélníková  budova 
pro  strojní  inženýrství  a  elektroinženýrství,  o  zastavené  ploše  2219  m2,  v  níž  umístěn 
jest  též  ústav  fysikální. 

Budova  ta  ohraničuje  uvnitř  dva  dvory,  z  nichž  jeden  přístupný  jest  vjezdem, 
druhý  vestibulem;  mimo  to  jest  ještě  třetí  vchod  do  budovy,  a  sice  pod  spojovací 
chodbou,  přístupný  bezprostředně  hlavního  schodiště. 

Budova  sama  jest  třípatrová  a  jenom  z  části  na  straně  severovýchodní  pod¬ 
sklepena.  Nad  posledním  patrem  po  celé  šířce  a  na  ose  hloubky  budovy  jest  čtvrté 
patro  a  nad  tímto  pouze  na  straně  jihovýchodní  jest  ještě  vodní  věž  s  terassou. 

V  přízemí  (tab.  XXVIII.),  jež  přístupno  jest  třemi  vchody,  umístěny  jsou  laboratoř 
fysiky,  obecné  a  theoretické  nauky  o  strojích  s  fotografickou  komorou,  pracovnou 
sluhy  a  spojovací  síní,  dále  laboratoř  stavby  strojů  I.  a  stavby  strojů  II.,  dále  jest 
ústav  elektrotechnický,  a  to:  laboratoř  strojní,,  místnost  pro  mechanika,  strojovna 
a  akkumulatorovna.  Po  levé  straně  pak  jsou  byty  sluhů,  laboratoř  professora 
mechanické  technologie  a  dílna,  sluhy,  pak  slevárnické  sbírky,  zámečnická  dílna, 
kovárna  a  místnost  pro  zpracování  dřeva.  První  dvůr,  do  něhož  vchází  se  vestibulem, 
slouží  jako  elektrotechnická  II.  laboratoř,  jest  celý  zasklen  do  železné  konstrukce 
s  dvojím  stropem ;  tato  laboratoř  přístupna  též  jest  z  chodby. 

Z  přízemí  po  dvouramenném  schodišti  pilířovém,  které  jest  provedeno  celé 
v  sádře,  vystupujeme  do  jednotlivých  pater. 

V  mezzaninu  (tab.  XXVIII.)  po  pravé  straně  jsou  místnosti  pro  stolici  obec.  a  theor. 
nauky  o  strojích,  spojenou  samostatným  schodištěm  železným  s  místnostmi  v  přízemí 
a  ve  sklepě,  obsahující  kabinety  professora  a  konstruktéra,  diagramy,  sbírky,  analyse, 
a  kalorimetrie  s  posluchárnou  a  spojovací  síní.  Dále  posluchárna  elektrotechniky 
s  předsíní  a  místnosti  pro  sbírky,  zkušební  síň  II.  státní  zkoušky  s  poradní  síní 
a  místnost  pro  docenty. 
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Tab.  XXXI 


Laboratoř  theoretické  nauky  o  strojích. 


Kalorimetrie  theoretické  nauky  o  strojích. 


Tab.  XXXII 


Rýsovna  konstruktivní  elektrotechniky. 


Elektrotechnická  posluchárna. 


Tab.  XXXIII 
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Tab.  XXXIV 


Ústřední  přepínač  v  elektrotechnickém  ústavě. 


Rozváděč  v  přečerpací  stanici. 


Po  levé  straně  pak  jest  ústav  mechanické  technologie  s  kabinety  professora, 
konstruktéra  s  přípravnou,  tři  místnosti  pro  sbírky,  a  sice  kovů,  textilií  a  diagramů 
a  oboustranně  osvětlená  posluchárna.  Ústav  tento  jest  spojen  schody  železobetono¬ 
vými  s  místnostmi  jemu  přináležejícími  v  přízemí. 

Celou  pravou  polovinu  prvého  patra  (tab.XXIX.)  zaujímá  ústav  obecné  a  konstruk¬ 
tivní  elektrotechniky  s  kabinety  professorů  a  konstruktérů,  dále  společné  pracovnv 
ku  měření  odporu  isolace  a  indukce,  místnost  pro  fotometrii  a  vysoké  napětí. 

Levou  stranu  pak  zaujímá  stolice  stavby  strojů  I.  s  kabinety  professora  a  kon¬ 
struktéra,  posluchárnou,  dvěma  rýsovnami  a  sbírkami;  konečně  pak  místnost  pro 
docenty. 

Druhé  patro  (tab.XXIX.)  opět  po  pravé  straně  zaujímá  stolice  stavby  strojů  II.  s  kabi¬ 
nety  professora  a  konstruktéra,  místnosti  sluhy,  posluchárnou,  rýsovnou  a  sbírkami, 
dále  rýsovna  konstruktivní  elektrotechniky  s  příruční  knihovnou.  Po  levé  straně 
jest  umístěn  ústav  fysikální  s  následujícími  místnostmi:  dílnou,  strojovnou, 
laboratoří,  thermikou,  optikou,  kabinety  professora  a  adjunkta  s  místností  pro  sbírky, 
přípravnou  a  posluchárnou,  v  níž  umístěno  jest  stoupající  pódium  železo-betonové 
a  pod  ním  pak  šatna  pro  posluchače.  Vedle  této  posluchárny  pak  jest  místnost 
pro  docenta  elektrochemie. 

Ústav  tento  jest  spojen  na  straně  jihovýchodní  schodištěm  se  třetím  patrem 
(tab.  XXX.),  respektive  čtvrtým,  v  němž  umístěna  jest  stanice  meteorologická  a  velký 
fotografický  atelier.  Odtud  vedou  železné  schody  ještě  nad  tyto  místnosti,  kde 
jest  vodárna  se  dvěma  reservoiry,  každý  na  7‘5  m3  vody,  ostatní  plocha  slouží  za 
terassu,  na  které  zřízena  stanice  bezdrátové  telegrafie. 

Z  druhého  patra  na  straně  severozápadní  pak  vede  druhé  vedlejší  schodiště 
k  docentu  slaboproudé  elektrotechniky  a  ke  dvěma  společným  atelierům,  opatřeným 
pěti  temnými  komorami,  obráceným  na  stranu  východní.  Na  hřebenu  střechy  jsou 
umístěny  stožáry  pro  bezdrátovou  telegrafii  a  telefonii  korespondující  se  stožáry 
na  stavební  budově. 

Z  těchto  atelierů,  jakož  i  z  meteorologické  stanice  jsou  vchody,  opatřené 
železnými  dveřmi  vedoucí  na  půdu.  Ve  sklepě  po  pravé  straně  jsou  ještě  dvě  míst¬ 
nosti,  náležející  k  ústavu  obecné  a  theoretické  nauky  o  strojích,  přístupné  schodištěm 
železným  až  k  mezzaninu,  pak  sklep  sluhů.  Po  levé  straně  je  topírna,  uhelna  a 
místnost  pro  topiče. 

Na  straně  jižní  jest  výtah  kombinovaný  pro  osoby  i  náklady,  procházející 
všemi  patry.  Posluchárny  mechanické  technologie,  teor.  a  ob.  nauky  o  strojích, 
elektrotechniky  a  fysiky,  jakož  i  místnosti  pro  kalorimetrii  a  laboratoř  fysiky  v  pří¬ 
zemí  opatřeny  jsou  zatemňovacími  zařízeními  s  elektrickým  neb  ručním  pohonem. 

Stropy  všech  místností  i  chodeb  i  přízemí  a  II.  patro,  vyjma  místností  II.  patra 
jsou  klenuty  do  travers  systém  „Ludwig“  kromě  posluchárny  mechanické  technologie, 
a  rýsovny  stavby  strojů  I.,  jichž  strop  jest  železobetonový,  systém  Henebique.  Stropy 
chodeb  v  mezzaninu  a  v  I.  patře  pak  jsou  segmentovitě  klenuty.  Stropy  místností 
II.  patra  jsou  Dórflerovy.  Veškeré  přízemní  místnosti  nepodsklepené  jsou  isolovány 
litým  asfaltem  na  cihelný  podklad. 
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Podlahy  místností  jsou  z  větší  části  z  bukových  a  dubových  vlisů,  u  assistentů, 
resp.  konstruktérů  ve  sbírkách  a  v  místnostech  elektrotechniky,  které  navštěvují  též 
posluchači,  je  linoleum. 

V  přízemí  jsou  z  větší  části  šamotové  dlaždice,  pak  xylolit.  Chodby  v  přízemí 
z  dvoubarevných  cementových  dlaždic,  v  ostatních  patrech  pak  jsou  potáhnuty 
pruhem  linoleovým  2  m  širokým  a  po  obou  stranách  šamotové  dlaždice  vroubené 
u  zdi  glazovanými  dlaždicemi,  opatřenými  oblounem. 

Sklep  vydlážděn  jest  jednobarevnými  cementovými  dlaždicemi  a  nepravidelnou 
drobou.  Vestibule,  jakož  i  vjezd  jest  ze  šamotových  špalíčků.  Dvůr  po  obvodu 
a  v  úhlopříčnách  jest  z  nepravidelné  droby,  ostatní  pak  makadam.  Druhý  dvůr  zří¬ 
zený  pro  elektrotechnickou  laboratoř  má  podlahu  xylolitovou. 

Schody  jsou  ze  žuly  mrákotinské,  krov  ze  dříví  řezaného  soustavy  vaznicové, 
krytina  jest  z  drážkových  tašek  a  střecha  jest  opatřena  hromosvody. 

Výška  jednotlivých  pater  od  podlahy  k  podlaze  jest:  sklep  3’35  m,  přízemí  4‘20  m, 
mezzanin  4’95  m,  I.  patro  4‘95  m,  II.  patro  4-80  m,  posluchárna  fysiky  a  rýsovna 
elektrotechniky  5'85  m,  meteorologická  stanice  6  m,  vodárna  3’20  m  (tab.  XXX.). 

Přečerpací  stanice  a  strojovna. 

Budova  ta  rozprostírá  se  za  hlavní  budovou  (tab.  VII.)  ve  vzdálenosti  14'60  m, 
a  sice  po  levé  straně  hlavní  budovy.  Zastavená  plocha  obnáší  ca.  254  m2. 

Budova  jest  ve  slohu  továrním  (tab.  XLV.)  přízemková,  v  jedné  části  pak  pod¬ 
sklepena.  Krov  jest  smíšená  konstrukce  Polonceau-ova  a  krytina  eternit. 

Přečerpací  stanice  (tab.  XLVI.)  slouží  ku  tlačení  vody  do  všech  třech  pavilonů, 
a  sice  děje  se  to  tak,  že  voda  z  městského  vodovodu  pouští  se  do  betonových 
studní,  odtud  pak  čerpadly  vhání  se  do  reservoirů  v  jednotlivých  pavillonech  a  odtud 
pak  do  celého  vedení  v  pavillonech. 

Detailní  popis  strojního  a  elektrického  zařízení  uveden  jest  dále. 

Kouř  z  kotlů  odvádí  se  továrním  komínem  35  m  vysokým. 


Všecky  tři  pavilony  vytápěny  jsou  ústředním  topením  parním  o  nízkém  tlaku 
(na  OT — 015  atmosfér),  a  sice  každý  pavilon  sám  pro  sebe.  Také  jest  postaráno  o  ven¬ 
tilaci  místností  a  to  jak  ventilačními  průduchy  ve  zdi,  tak  i  okna  zařízená  na  ven¬ 
tilování,  a  sice  patentními  ventilačními  přístroji  „Zeus“.  Osvětlení  všech  místností 
jest  elektrickým  světlem,  a  to  žárovkami,  a  slavnostní  síň,  nad  touto  situovaný  sál  a 
laboratoř  konstruktivní  elektrotechniky  obloukovými  lampami.  Ve  všech  budovách 
zařízeny  elektrické  hodiny,  rovněž  ve  štítě  hlavní  budovy.  Mimo  toho  jest  i  zaveden 
svítiplyn,  a  to  jen  pro  ohřívání.  Veškeré  zdi  místností  i  chodby  jsou  tónovány, 
stropy  bílou  barvou  malovány,  místnosti  provedené  v  sádře  jsou  malovány  ve  vosku. 

Záchody  jsou  vesměs  na  splachování  a  stěny  pissoirové  jsou  systému  Betzova. 

Veškerá  voda  svádí  se  do  2  sběračů,  které  ústí  do  městského  kanálu  8  m 
hluboko  položeného. 

Kol  budov  uvnitř  staveniště  jest  chodník  z  nepravidelné  droby,  zalité  asfaltem. 
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Před  1  za  budovou  jsou  zahradní  plochy,  jimiž  prochází  dvě  hlavní  silnice 
spojující  se  za  hlavní  budovou.  Zahradní  plochy  za  budovou  slouží  pro  kultury 
potřebné  pro  ústav  polního  a  lesního  hospodářství.  Cesty  mezi  zahradnickými  záhony 
jsou  makadamovány. 

Celé  staveniště  jest  náležitě  odvodněno  do  svodnic  a  tam  pak  do  kanalisace. 

Stavební  čára  mezi  stavebním  a  strojním  pavilonem  ohraničena  jest  železnou 
ohradou  na  podezdívce  a  taktéž  i  prodloužené  čáry  regulační  u  postranních 
pavilonů.  Před  hlavní  budovou  jsou  v  ohradě  tři  vchody,  v  ose  každého  přemostění 
pak  vjezd. 

Chodník  podél  budov  do  Veverské  ulice  jest  asfaltový  a  po  stranách  (do  nových 
ulic)  ze  čtvercových  kamenů  (droby),  za  budovou  pak  makadamovaný. 

Zadní,  nezastavený  blok,  určený  k  dalšímu  rozšíření  vysoké  školy,  jest  proti 
ulicím  opatřen  svahem  pod  45°,  a  ohrazen  dřevěným  plotem  laťovým. 

Na  tomto  bloku  umístěna  meteorologická  stanice. 

Co  se  týče  zařízení  vnitřního,  byl  ponechán  starý  stávající  nábytek  z  dřívějšího 
provisoria,  který  se  úplně  opravil  a  kromě  toho  novým,  ve  stejném  slohu,  pokud 
bylo  třeba,  se  doplnil. 

Jednotlivé  práce  jak  stavební,  tak  i  nábytkové  dodávaly  následující  firmy: 

Práce  stavitelské,  t.  j.  zednickou,  nádenickou,  kamenickou,  tesařskou,  pokrývačskou, 
klempířskou,  dlažby,  dodávku  železa  provedla  fa.  V.  Nekvasil,  podnikatelství  staveb, 
Praha-Karlín;  práci  truhlářskou  fa.  Fr.  Haas  &  Fr.  Žáček,  továrna  na  obrábění  dřeva, 
Brno  a  fa.  V.  Kusý,  továrna  dveří  a  oken,  parní  pila,  Klatovy ;  práci  zámečnickou 
fa.  Fr.  Jonáš,  Jan  Matějů,  Vincenc  Urbanovský,  vesměs  v  Brně;  práci  natěračskou 
Raimund  Copek,  Brno;  práci  malířskou  fa.  Findajs  a  Ondráček,  Brno;  práci  skle- 
nářskou  fa  B.  Škarda,  Brno;  vlysové  podlahy  fa.  Haas  &  Háček  a  fa.  Eduard  Kordina, 
Brno.  Hromosvod  a  elektrické  hodiny  fa.  Arnold  Klíčník,  Brno;  kanalisaci  a  vodovod 
fa.  Jan  Kachlík,  instalatér  Brno;  ústřední  topení  v  obou  postranních  pavilonech 
fa.  První  českomoravská  továrna  na  stroje,  Praha-Libeň,  a  v  hlavní  budově  fa.  Pražská 
akciová  strojírna,  dříve  Bromovský  Schulz  &  Sohr  v  Praze ;  elektrické  vedení 
fa.  Fr.  Křižík,  elektrotechnická  továrna  Praha-Karlín ;  osvětlující  tělesa  fa.  Bartelmus, 
Donát  &  spol.  v  Brně  v  obou  postranních  pavilonech,  ve  strojovně  a  dvorech, 
fa.  Vulkania  v  Prostějově  pro  hlavní  budovu;  plynovod  městská  plynárna  v  Brně; 
tovární  komín  fa.  Dvořák  &  Fischer,  Letky  u  Prahy;  stroje  pro  přečerpací  stanici 
První  českomoravská  továrna  na  stroje,  Praha-Libeň,  a  pak  fa.  Pražská  akciová 
strojírna  v  Praze;  chodníky  fa.  V.  Nekvasil  na  straně  Veverské  ulice,  postranní  chod¬ 
níky  fa.  Zmrzlý,  Nemojany  u  Lulče;  záclony  „Floss",  záclony  zatemňovací  a  v  ateli¬ 
erech  fa.  Pilát  &  Šmídek  a  pak  fa.  Škamrala  v  Brně;  patentní  ventilační  přístroje 
„Zeus"  fa.  J.  Anderle,  Vídeň ;  upínací  desky  arcib.  doly  a  hutě  ve  Frýdlantu;  výtahy 
dodala  fa.  J.  Prokopec,  továrna  na  stroje,  Praha-Kr.  Vinohrady,  a  fa.  Bartelmus,  Donát 
&  spol.,  elektr.  tov.  v  Brně;  vnitřní  zařízení,  nábytek  a  pod.  dodaly  fy.:  Haas 
&  Žáček,  A.  Waňura,  První  dělnické  družstvo  stolařů,  Pilát  &  Šmídek,  Fr.  Kubásek, 
V.  Urbanovský  a  Zoufalý,  K-  Vágner,  Fr.  Stuna,  Fr.  Ryšánek,  optik,  Klíčník  Ar., 
optik,  Fr.  Bartelmus,  Donát  &  spol.,  Procházka,  obchod  papírnický,  Brno,  Konrád 
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Vichr,  vesměs  v  Brně,  J.  Brož,  továrna  na  pokladny,  Praha-Kr.  Vinohrady,  tělocvičné 
nářadí  Vindyš,  Praha-Smíchov,  J.  Buchar,  světlotiskový  ústav  Praha  VIII.,  bratří  Jan 
a  Josef  Frič,  mechanikové,  Praha-Kr.  Vinohrady.  Zařízení  státního  telefonu  dodalo 
ředitelství  c.  k.  pošt  a  telegrafů  v  Brně.  Přestěhování  starého  nábytku  obstarala 
fa.  Bruno  Janík,  Brno. 

Celkový  stavební  náklad  s  dále  popsaným  ústředním  topením 

a  elektrickým,  plynovým  a  vodním  rozvodem  činí  okrouhle  2,750.000  K 

Celkový  náklad  za  vnitřní  zařízení  s  elektrickým  osvětlením 
a  ostatním  elektrickým  i  strojním  zařízením,  s  opravou 

dřívějšího  nábytku  a  s  přestěhováním .  390.000  K 

Tedy  celkem  .  .  .  3,140.000  K 

Uváží-li  se  stavební  poměry  v  Brně  a  značné  stoupnutí  mzdy  a  hmot  v  po¬ 
sledních  letech,  možno  nazvati  celkový  náklad  přiměřeným. 
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Ústřední  topení  a  větrání. 


pavilonů  děje  se  parou  o  nízkém  tlaku  01  až  0.15  atm. 


V  přetlaku.  Každý  pavilon  má  svoji  samostatnou  kotelnu  se  dvěma  ležatými 
plamencovými  kotly  s  trubkami  kouřovými  a  ynitřním  topením.  Každý  z  kotlů 
pavilonu  hlavního  má  topnou  plochu  po  75  m2,  pavilonu  stavebního  a  strojního 
inženýrství  po  88  m2.  Kotly  jsou  zazděny  a  opatřeny  násypem  paliva  shora,  samo¬ 
činným  regulátorem  parního  tlaku  a  tahu  a  pojišťovací  tlakovou  nádobou,  která  nedovolí 
přestoupnutí  parního  tlaku  přes  02  atm.  (Tab.  IL.).  Topná  plocha  kotlů  jest  tak 
dimensována,  že  stačí  jeden  z  obou  v  každém  pavilonu  pro  vytopení  a  ventilování 
místností  až  do  venkovské  teploty  — 10°  C.  Každý  kotel  jest  opatřen  dále  vodo¬ 
znakem,  manometrem,  napájecím  a  vypouštěcím  ventilem,  jakož  i  ohňovými,  popel¬ 
níkovými  a  čisticími  dvířky.  V  parním  a  kondensačním  potrubí  jsou  oba  kotly  spolu 
spojeny  a  opatřeny  ventily,  takže  se  dá  každý  kdykoli  z  chodu  vyloučiti  uzavřením 
příslušných  ventilů.  K  měření  kondensovaných  vod  z  topení  postavena  jest  v  kolelně 
každého  pavilonu  odměrná  nádoba,  takže  se  dá  zařízením  tímto  spotřeba  paliva 
kontrolovati. 

Do  vytápění  zahrnuty  jsou  veškery  posluchárny,  rýsovny,  laboratoře,  ateliery 
a  kabinety  topené  na  -f  20°  C,  sbírky  na  -j-  15°  C,  schodiště,  chodby  a  záchody 
na  -j-  12°  C  a  to  až  do  venkovské  teploty  do  — 20°  C. 

Ventilovány  jsou  přívodem  čerstvého  vzduchu  na  topná  tělesa  v  parapetech 
okenních  posluchárny,  rýsovna  a  laboratoře,  při  čemž  vymění  se  vzduch  v  místno¬ 
stech  do  400  tn3  obsahu  dvakráte  a  nad  tento  obsah  jeden  a  půlkráte  v  jedné 
hodině  a  sice  až  do  venkovské  teploty  — 5°C;  při  nižší  venkovské  teplotě  se  tato 
výměna  přiměřeně  zmenší. 

Přívodní  kanály  pro  čerstvý  vzduch  opatřeny  jsou  ve  fasadě  železnou  mřížkou 
s  výplní  z  perforovaného  plechu,  za  topným  tělesem  pak  žalusiovou  klapkou  regu¬ 
lační  a  plechovou  narážecí  kapsou,  aby  čerstvý  vzduch  byl  nucen  přes  topná  tělesa 
prouditi  a  se  předehřátí. 

Pro  odvod  zkaženého  vzduchu  z  místností  slouží  kanály  ve  středních  zdech 
budov  a  opatřené  v  místnostech  s  přívodem  čerstvého  vzduchu  a  v  záchodech 
jednou  žalusiovou  klapkou  u  podlahy  a  druhou  u  stropu.  Kanály  tyto  diinensovány 
jsou  pro  výše  uvedené  výměny  až  do  — 10°  C  a  vyvedeny  jsou  každý  přímo  nad 
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hřeben  střechy,  kde  vyúsťují  do  volného  prostoru  dvěmi  postranními  otvory  opatře¬ 
nými  mřížemi  z  drátěného  pletiva  pozinkovaného. 

Místnosti  bez  přívodu  čerstvého  vzduchu  opatřeny  jsou  toliko  jednou  žalusiovou 
klapkou  u  stropu  pro  odvod  zkaženého  vzduchu.  Odváděči  kanály  v  záchodech 
počítány  jsou  pro  trojnásobnou  výměnu  vzduchu  za  jednu  hodinu. 

Hlavní  vodorovná  potrubí  parní  a  kondensační  zavěšena  jsou,  jelikož  budovy 
nejsou  z  větší  části  podsklepeny,  jednak  pod  klenbou  sklepní  chodby  a  jednak 
v  průlezních  kanálech  zděných  pod  podlahou  přízemku  každého  pavilonu,  kdežto 
svislé  odbočky  parní  a  kondensační  od  nich  k  topným  tělesům  v  patrech  montovány 
jsou  v  rýhách  dutě  zazděných.  Potrubí  parní  ve  sklepech  a  kanálech  volně  zavěšené, 
opatřeno  jest  za  účelem  volného  roztahování  teplem  měděnými  kompensačními 
oblouky  a  dále  dobrou  isolací  s  bandáží  a  nátěrem,  by  ztráty  tepla  kondensací  byly 
co  nejmenší;  potrubí  parní  v  rýhách  isolováno  není. 

Topná  tělesa  k  vytápění  místností  sestavena  jsou  ponejvíce  z  litinových  článků 
radiátorových,  opatřených  nátěrem  emailovým,  která  svými  hladkými  a  po  většině 
svislými  plochami  poskytují  co  nejméně  místa  k  usazování  prachu;  toliko  dvě  sklepní 
laboratoře  v  pavilonu  pro  stavební  inženýrství  a  ateliery  v  obou  postranních  pavilonech 
vytápěny  jsou  za  účelem  stejnoměrného  předehřátí  studeného  vzduchu  z  velkých 
zasklených  ploch  tělesy  sestavenými  ze  žebrových  rour  s  emailovým  nátěrem,  kdežto 
knihovna,  atelier  hlavního  pavilonu,  jakož  i  chodby  spojující  všechny  tři  pavilony, 
mají  hladké  roury  tažené. 

Každé  topné  těleso  opatřeno  jest  v  přívodu  páry  přesným  regulačním  ventilem 
a  při  výstupu  kondensované  vody  samočinným  odvodňovacím  a  odvětrávacím  přístrojem, 
takže  se  dá  uzavřením  příslušného  ventilu  parního  kdykoli  vyloučiti  z  chodu. 

Pro  temperování  zasklenného  mezistropí  výstavní  místnosti  v  pavilonu  hlavním 
a  elektrotechnické  laboratoře  ve  strojním  pavilonu  slouží  za  účelem  rychlého  roztavení 
napadlého  sněhu  topná  hadice,  sestavená  ze  železných  rour  tažených  s  emailovým 
nátěrem.  Pára  v  kotlích  vyvinutá  odevzdá  v  topných  tělesech  své  teplo  a  sráží  se 
ve  vodu,  která  vrací  se  samočinně  zpět  do  kotlů,  by  znova  se  proměnila  v  páru. 
V  potrubí  kondensačním  zamontovány  jsou  v  kotelně  odbočky  s  uzavíracími  kohouty 
k  nádobě  na  měření  kondensované  vody,  vpředu  uvedené,  takže  kondensovaná  voda 
může  prouditi  buď  přímo  do  kotlů,  aneb  uzavřením  příslušných  kohoutů  přichází 
nejprve  do  odměrné  nádoby  a  z  této  se  pak  odpouští  do  kotlů  parních. 

Celý  systém  jest  ve  sklepích  a  kanálech  náležitě  odvodněn  a  odvětrán. 

Potrubí  až  do  světlého  průměru  50  mm  zhotoveno  jest  ze  železných  rour  tažených, 
spojovaných  nátrubky  s  pravým  a  levým  závitem,  potrubí  většího  průměru  pak 
z  patentně  svařovaných  rour  s  kovanými  naválcovanými  přírubami  a  těsněním  osinkovým, 
resp.  klingeritovým  a  spojením  pomocí  šroubů. 

Konečně  budiž  podotknuto  k  vůli  informaci,  že  celková  kubatura  vytápěných 
místností  obnáší  v  pavilonu  hlavním  asi  24.800  m3,  v  pavilonu  pro  stavební  inženýrství 
asi  31.450  m3,  pro  strojní  inženýrství  asi  32.600  m3. 

V  pavilonu  hlavním  namontováno  jest  128  těles,  sestavených  asi  ze  733  m2 
radiátorové  a  44  m2  hladké  plochy  tažených  rour,  v  pavilonech  postranních  pak 
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192  těles  sestavených  v  pavilonu  pro  stavební  inženýrství  asi  ze  945  m2  radiátorové 
a  60  m2  žebrové  plochy,  v  pavilonu  pro  strojní  inženýrství  pak  z  asi  905  m2 
radiátorové,  124  m2  žebrové  plochy  a  12  m2  hadic  ve  světlíku  elektrotechnické 
laboratoře. 

Celkový  náklad  na  topné  a  ventilační  zařízení  v  hlavní  budově  obnášel  K  60.500 
a  v  obou  postranních  pavilonech  dohromady  K  136.000,  v  čemž  zahrnuta  je  též 
isolace  parního  potrubí,  nátěry  ventilačního  zařízení,  topných  těles  a  rourovodů,  od- 
měrné  nádoby  na  kondensovanou  vodu,  dodávka  obyčejných  teploměrů  do  místností, 
dovoz  součástí  na  staveniště  a  úplná  montáž  zařízení  včetně  osazení  objímek  a  závěsů 
pro  potrubí,  vyzkoušení  a  zregulování  topení  a  nacvičení  topiče. 

Zazdívku  kotlů  parních,  vyzdění  kanálů  pro  potrubí  pod  podlahou  přízemku, 
krytí  na  kanály  pro  kondensační  potrubí  v  dlažbě  sklepů  a  kotelnách,  zábradlí, 
tribunu  a  schody  v  kotelnách,  palivo  a  vodu  ku  zkouškám,  práčem  isolačním  a  regulování 
topení  obstarala  c.  k.  správa  stavby  svým  nákladem  zvlášť,  což  není  ve  výše  uvedeném 
nákladu  obsaženo. 

Ústřední  topení  v  hlavní  budově  bylo  provedeno  firmou  Bromovský,  Schulz 
&  Sohr,  předchůdkyní  Pražské  akciové  strojírny  (dříve  Ruston,  Bromovský  &  Ringhoffer) 
strojnické  továrny  v  Praze,  Hradci  Králové  a  Adamově.  Zařízení  topení  v  obou 
pavilonech  postranních  dodala  První  Českomoravská  továrna  na  stroje  v  Praze-Libni. 
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Přečerpací  stanice. 

Veškery  tři  pavillony  vysoké  školy  zásobovány  jsou  vodou  z  městské  sítě  vodní. 

Potrubí  městské  dodává  vodu  do  dvou  reservoirů,  umístěných  v  přístavku 
v  nejvyšším  patře  pavillonu  strojního,  odkud  se  voda  rozvádí  do  místností  všech  tří 
pavillonů.  Vedle  jsou  i  některé  laboratoře  připojeny  na  síť  městskou  přímo.  Ježto 
vodní  tlak  v  době  větší  spotřeby  hlavně  v  době  letních  měsíců  za  stávajících 
poměrů  výškových  a  za  daných  rozměrů  sítě  vodní  v  okolí  nestačí  vždy  k  zásobo¬ 
vání  nejvyšších  pater  okolních  budov,  takže  i  občas  bez  vody  bývají,  zřízena  byla 
z  důvodů  bezpečnostních  pro  budovy  vysoké  školy  vlastní  stanice  přečerpací. 

Vedle  původního  svého  určení  co  stanice  přečerpací  sloužiti  má  hlavní  stro¬ 
jovna  též  i  k  zásobování  budov  proudem  elektrickým  pro  světlo  a  pohon. 

Mimo  to  jest  úlohou  strojovny  sloužiti  i  účelům  vyučovacím  jako  společná 
laboratoř  odboru  inženýrství  strojního  a  elektroinženýrství  pro  měření  a  cvičení 
posluchačů  na  zařízení  strojním.  Při  budování  moderní  vysoké  školy  technické  byla 
věnována  též  této  důležité  stránce  povinná  pozornost,  i  učiněno  prozatím  alespoň 
tolik,  co  za  daných  poměrů  skromnými  prostředky  vůbec  učiniti  bylo  možno. 

Přečerpací  stanice  disponována  jest  uprostřed  pozemku  za  pavillonem  hlavním 
a  položena  jest  z  osy  k  vůli  budoucímu  rozšíření.  S  ohledem  na  vyučovací  účely 
a  nemožnost  provozu  parních  strojů  v  přízemních  laboratořích  jednotlivých  ústavů 
v  pavillonu  strojním  volen  především  pohon  parní.  V  nynějším  svém  rozsahu  skládá 
se  stanice  prozatím  ze  strojovny  12‘5  m  dl.,  7’6  m  š.,  z  kotelny  a  z  přiléhající  míst¬ 
nosti  k  uschování  nářadí,  olejů  atd.  půdorys  a  řezy  budovami  těmito  znázorněny 
jsou  na  tab.  XLVI,  XLVII  a  XLVIII. 

Parní  stroj  volen  ležatý,  compoundní,  s  povrchovou  kondensací,  suchou  vý- 
věvou,  vodní  pumpou  přivěšenou  na  prodloužené  tyči  pístní  malého  válce  a  s  tří¬ 
fázovým  alternátorem  nasazeným  na  hřídeli,  kterýmžto  uspořádáním  jest  umožněno 
nejrozmanitější  upotřebení  stroje.  Průměry  válců  jsou  300,  resp.  475  mm,  zdvih 
600  mm.  Malý  válec  opatřen  jest  novým  rozvodem  prof.  Ing.  J.  Zvoníčka  s  písto¬ 
vými  šoupátky,  pohybujícími  se  svisle  pomocí  táhel  a  kulis  s  kladkami,  na  něž 
působí  osový  regulátor  nasazený  na  hlavní  hřídeli  stroje. 

Peřový  regulátor  s  inerčním  kotoučem  dovoluje  změnu  obrátek  mezi  chodem 
stroje  v  širokých  mezích,  a  sice  při  čerpání  v  mezích  40  až  90,  při  pohonu  dynama 
kolem  130  obrátek  za  minutu.  Rozvod  velkého  válce  sestává  z  Corlisových  šoupátek 
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Tab.  XXXVI 


Fotometrie  elektrotechnického  ústavu. 


Elektrotechnická  strojovna  II. 
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Tab.  XXXVII 


Elektrotechnická  laboratoř  III. 


Elektrotechnická  strojovna  II. 
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Tab.  XXXVIII 
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pohybovaných  od  excentrů  na  klikovém  hřídeli  naklínovaných.  Škodlivé  prostory 
jsou  zredukovány  na  míru  nejmenší,  jich  velikost  může  však  za  účelem  pokusů  a  za 
účelem  konstatování  vlivu  škodlivých  prostorů  na  spotřebu  páry  býti  měněna  při¬ 
pojením  prostorů  za  tím  účelem  upravených  ve  víku  válce. 

Stroj  zařízen  jest  pro  páru  přehřátou,  má  topený  velký  válec  i  receiver. 
K  přesnějšímu  měření  kalorimetrickému  svádí  se  kondensaty  do  čtyř  automatů, 
kteréž  slouží  k  odvodnění  parního  potrubí  před  strojem,  k  odvodnění  receivru 
a  k  odvodnění  pláště  velkého  válce.  Kondensát  z  automatů  vede  se  do  čtyř  odměr- 
ných  nádob  s  vodoznaky,  kde  ochladí  se  studenou  vodou,  procházející  spirální 
trubkou  a  po  změření  se  vypouští  do  odpadu.  Za  účelem  kontroly  co  do  těsnosti 
jest  vyústění  viditelné  a  pohodlně  přístupné. 

Povrchová  kondensace  volena  k  vůli  zkrácení  doby  měření  při  pokusech 
konsumních.  Protiproudový  kondensátor  o  28  m2  chladící  plochy  mosazných  trubek 
umístěn  v  základech  strojovny  při  straně  velkého  válce  tak,  aby  později  mohl  býti 
upotřeben  eventuelně  i  pro  parní  turbinu. 

Suchá  vývěva  horizontální  s  přivěšenou  pumpičkou  diferenciální  na  kondensát 
je  hnána  elektricky  pomocí  řemenového  převodu.  Tak  lze  měniti  počet  obrátek 
a  výkonnost  neodvisle  na  počtu  obrátek  parního  stroje. 

Komínový  chladič  systému  Balcke  pro  41  m3  vody  za  hodinu  jest  1 7*5  m  vysoký, 
opatřen  vodním  vtokem  ležícím  6  m  nad  terrainem  a  umístěn  za  strojovnou.  Příslušná 
cirkulační  pumpa  centrifugalní  o  100  mm  průměru  hrdel,  poháněna  jest  rovněž 
elektricky  a  spojena  přímo  s  elektromotorem. 

Diferenciální  pumpa  o  průměrech  plungru  275  a  175  mm  konstruovaná  pro 
dopravní  výšku  až  100  m,  zavěšena  jest  na  prodloužené  tyči  pístní  za  malým 
válcem ;  osazena  jest  na  základní  plotně  upravené  co  větrník  ssací.  Oba  ventily  jsou 
bronzové,  pětikroužkové,  opatřené  zařízením  k  změně  zatížení  a  zdvihu,  jakož 
i  k  indikování  pohybu  ventilů.  Mimo  výtlačný  větrník  na  pumpě  jest  i  hlavní  plechový 
větrník  výtlačný  o  průměru  700  mm  a  výšce  3000  mm.  Velký  parní  válec  jest  upraven 
k  dodatečnému  připojení  kompressního  vzduchového  válce  pomocí  prodloužené 
pístové  tyče. 

Dva  čtyřhranné  vodní  reservoiry,  o  obsahu  14  m3  a  18  m3  zbudované  z  be¬ 
tonového  zdivá  umístěny  jsou  po  obou  stranách  schodů  při  vstupu  do  strojovny. 
Plní  se  vodou  z  potrubí  městského,  jeden  slouží  co  reservoir  ssací  k  zásobování 
budov,  druhý  co  nádržka  cirkulační  pro  pokusy  s  větším  množstvím  vody. 

Co  alternativa  a  zároveň  reserva  postavena  jest  v  základech  za  velkou  pumpou 
pístovou  i  elektricky  hnaná  vysokotlaká  pumpa  centrifugalní  o  výkonnosti  10  litrů 
za  vteřinu  při  50  m  dopravní  výšky. 

Potrubí  ssací  jest  společné  pumpě  diferenciální  i  vysokotlaké  centrifugalné,  tak 
že  může  differenciálná  pumpa  ssáti  z  jednoho  neb  druhého  reservoiru.  Výtlak  pumpy 
veden  jest  do  hlavního  výtlačného  větrníku,  odtud  škrtícím  ventilem,  jímž  lze  vý¬ 
tlačnou  výšku  regulovati,  zpět  do  reservoiru  zděného,  nebo  do  budov,  je  též  spojen 
s  výtlakem  vysokotlaké  pumpy  centrifugalné. 
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Pojezdný  jeřáb  o  nosnosti  4000  kg  a  rozpětí  7800  mm  jest  poháněn  ručně 
zdola  a  opatřen  kočkou  a  kladkostrojem. 

V  kotelně  umístěny  jsou  dva  parní  kotly,  a  sice  systému  Babcock-Wilcoxova  a 
Tischbeinova.  První  z  obou,  o  výhřevné  ploše  68  m2,  jest  zařízen  pro  přetlak  12  atm., 
a  opatřen  roštem  rovinným  a  přehřívačem  z  Mannesmannových  rour  o  20  m3  vý¬ 
hřevné  plochy,  kterým  možno  přehřátí  páru  až  na  300°  C.  Při  uvádění  kotlů  v  chod 
naplní  se  přehřívač  vodou,  která  se  však  vypustí,  má-li  se  pracovati  parou  přehřátou. 
Žádá-li  se  pára  nasycená,  tu  vstřikuje  se  ventilkem  na  zadním  čelu  kotlovém,  umí¬ 
stěným  tolik  vody  do  přehřívače  z  kotlů,  až  žádaná  pára  se  obdrží  a  lze  dle  množství 
připouštěné  vody  obdržeti  i  rozličný  stupeň  přehřátí. 

Kotel  Tischbeinův  má  jednoduchý  parní  prostor  o  65  m2  výhřevné  plochy  a  jest 
konstruován  pro  10  atm.  přetlaku,  opatřen  vlnitými  plamenci  a  rošty  rovinnými. 

Napájení  provedeno  jest  napájecí  pumpou  duplexní  a  universálním  injektorem 
Kortingovým. 

Přívod  páry  k  stroji  oddělen  jest  úplně  od  přívodu  páry  k  injektoru  a  na- 
páječce,  tak  že  se  může  při  konsumních  zkouškách  poháněti  napáječka  vždy  parou 
z  druhého  kotlů. 

Napájecí  voda  přivádí  se  z  vodovodu  do  plechového  reservoiru  v  kotelně, 
v  němž  může  se  měřiti  a  pouští  se  do  zděného  reservoiru  pod  ním.  V  tomto  se 
může  při  pokusech  ohřívati  na  potřebnou  teplotu  ostrou  parou. 

Popsaným  uspořádáním  může  parní  stroj  pracovati  za  účelem  pokusů  a  cvičení 
jako  stroj  compoudní  s  expansí  dělenou  i  jako  stroj  jednoválcový  samostatně  buď 
s  malým  neb  velkým  válcem,  s  výfukem  neb  s  kondensací,  parou  přehřátou  i  na¬ 
sycenou,  a  sice  může  se  dáti  zatížiti  pumpou  neb  i  elektricky  při  pohonu  alternátoru. 

Zařízení  strojovny  dodala  První  Českomoravská  továrna  na  stroje  v  Praze,  za¬ 
řízení  kotelny  firma  Bromovský,  Schulz  &  Sohr,  předchůdkyně  Pražské  akciové 
strojírny. 

Náklad  stavební  za  budovu  strojovny  a  kotelny  s  přístavkem,  základy,  za- 
zdívkami  kotlů  a  za  komín  42  m  vysoký  obnášel  cca.  K  46.000,  za  zařízení  strojní, 
za  kotly,  potrubí  a  komínový  chladič  pak  s  dovozem  a  montáží  K  90.800,  exclusive 
zařízení  elektrického,  popsaného  na  jiném  místě. 

Ačkoliv  hlavní  strojovna  a  její  zařízení,  tak  jak  nyní  bylo  postaveno,  tvoří  již 
cennou  pomůcku  vyučovací,  nelze  je  pokládati  přece  snad  za  hotové,  zcela  vzorné 
a  veškerým  potřebám  vysoké  školy  úplně  vyhovující.  Pro  nedostatek  potřebných 
prostředků  finančních  bylo  nutno  šetřiti  v  mnohém  směru  na  úkor  účelnosti  a  bude 
třeba  v  době  co  nejbližší  doplniti  zařízení  stanice  tak,  aby  byly  zastoupeny  i  ostatní 
typy  strojní,  jako  motory  vodní,  větší  typy  strojů  plynových,  chladicích,  obráběcích, 
moderních  turbinových  a  elektrických,  zejména  pak  naftový  motor  k  výrobě  elek¬ 
trické  energie  pro  vlastní  potřebu  školy,  což  se  odporučuje  i  z  důvodů  vyučovacích. 
Příslušný  návrh  v  tomto  směru  byl  již  odborem  podán  a  sborem  professorským 
c.  .k.  ministerstvu  doporučen. 
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Všeobecné  elektrické  zařízení. 

Nové  budovy  dostávají  elektrický  proud  z  městské  elektrárny  brněnské  a  to 
jednofazový  proud  na  světlo  a  třífázový  na  pohon,  neboť  městská  elektrárna  jest 
založena  na  tnonocyklický  systém.  Přívod  děje  se  kabelem,  o  průřezu  2  X  25+  12  mm2 
a  napětím  2250  V.  V  každé  budově  postaven  jest  pro  světlo  jednofazový  transformátor 
na  10  KVA,  který  dodává  proud  o  110  V  a  50  periodách.  V  budově  stavební  jest 
dále  třífázový  transformátor  o  3  KVA,  ve  strojní  o  25  KVA,  které  dodávají  proud 
třífázový  o  110  V  a  50  periodách.  Tyto  transformátory  s  počítadly  a  pojistkami 
umístěny  jsou  ve  sklepech  příslušných  budov  a  jsou  majetkem  města;  teprve  od 
nich  počíná  vlastní  instalace  techniky. 

K  vůli  reservě,  pokusům  a  po  případě  k  vlastnímu  provozu  spojeny  jsou  všechny 
3  budovy  střídavými  kabely  s  přečerpací  stanicí,  strojní  budova  mimo  to  samostat¬ 
ným  kabelem  třífázovým  k  pokusům  a  měření.  Poněvadž  monocyklický  systém  jest 
dnes  zastaralý  a  vyžaduje  abnormálních  strojů,  řešeno  reservní  zařízení  tak,  že  jsou 
připojeny  celé  světelné  instalace  jednotlivých  tří  budov  vždy  mezi  dvě  fáze  normál¬ 
ního  třífázového  alternátoru  na  120  V.  K  přepojení  z  městské  sítě  na  vlastní  proud 
jsou  upraveny  ve  sklepech  poblíž  transformátorů  desky  s  přepínači  a  hlavními 
pojistkami  (tab.  L). 

Později  bude  pravděpodobně  postaven  v  přečerpací  stanici  naftový  motor  s  alter¬ 
nátorem  na  výrobu  proudu  pro  vlastní  potřebu  aspoň  v  zimních  měsících,  v  době 
velké  spotřeby;  proud  městský  odebíral  by  se  pouze  ve  dne  a  v  létě.  Pohon  ten 
bude  nejen  poučný,  ale  i  úsporný. 

Od  uvedených  desk  vychází  stoupací  vedení.  Ve  hlavní  budově  jsou  stoupací  vedení 
3,  v  obou  postranních  v  každé  6.  Stoupací  vedení  mají  u  stropu  na  chodbách  do  zdi 
zapuštěné  pojistkové  skříňky  s  pojistkami  pro  rozvodné  vedení.  Toto  rozvodné  vedení 
jde  kolem  po  chodbách;  od  něho  odbočují  přes  pojistky  umístěné  rovněž  v  pojist¬ 
kových  skříňkách  na  chodbách  odbočky  do  jednotlivých  místností.  Jsou  tedy  pojistky 
přístupny  vesměs  z  chodeb.  Všechno  osvětlovací  vedení  má  isolaci  G  a  jest  v  za¬ 
puštěných  černých  isolačních  trubkách  s  porculánovými  krabicovými  vypínači  a 
porculánovými  zásuvkami. 

Osvětlení  místností  provedeno  skoro  vesměs  kovovými  žárovkami.  Posluchárny 
stupňovité  mají  osvětlení  stropní,  a  to  bud'  se  stupňovitě  se  zkracujícími  věšáky, 
neb  se  stropními  tělesy. 
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Posluchárny  rovné  mají  osvětlení  pomocí  stropních  těles.  Tato  tělesa  jsou 
vesměs  o  jedné  žárovce  o  50 — 100  svíčkách.  Tabule  jsou  osvětleny  jednoduchými 
plechovými  sufitami  o  6 — 8  žárovkách.  Ve  všech  posluchárnách  jest  osvětlení 
rozděleno  na  několik  skupin,  aby  se  mohlo  svítiti  dle  potřeby  více  nebo  méně. 
V  posluchárnách  kde  se  promítá,  jsou  vypínače  soustředěny  u  katedry.  V  posluchárně 
elektrotechniky  jest  mimo  to  vypínač  pro  vypětí  a  zápětí  celého  osvětlení  posluchárny 
najednou  při  promítání. 

Ve  sbírkách  užito  jest  dlouhých  věšáků  neb  dvojramenných  lustrů,  na  chodbách 
stropních  těles,  v  kabinetech  stolních  lamp,  ramének  s  klouby  a  tříramenných 
lustrů.  Laboratoře,  dílny,  tělocvična,  šermírna  a  přečerpací  stanice  jsou  osvětleny 
stropními  tělesy  o  3  neb  4  žárovkách  po  100  svíčkách.  Tělesa  ta  se  vepínají  jedno¬ 
tlivě,  takže  možno  i  zde  docíliti  osvětlení  dle  potřeby.  V  dílně  elektrotechnické  jsou 
žárovky  zavěšeny  na  posuvných  věšácích  a  2  holých  drátech. 

V  rýsovnách  jsou  vesměs  dvojramenné  železné  lustry  s  vypínači  na  objímkách, 
takže  se  svítí  pouze  tam,  kde  se  rýsuje.  K  vůli  čištění  jest  v  rýsovnách  nad  vchodem 
raménko  s  vypínačem  u  dveří.  Mimo  to  jest  ve  všech  místnostech  dle  potřeby  celá 
řada  zásuvek  pro  stolní  neb  ruční  lampy.  Těchto  užito  jest  v  dílnách  a  laboratořích. 
Osvětlení  poslucháren  navrženo  celkem  tak,  že  připadne  10  svíček  na  1  ma  suíitu 
v  to  nečítaje,  v  laboratořích  10— -12  a  na  chodbách  T5 — 2  svíček  na  1  m2;  v  rýso¬ 
vnách  jest  nad  každým  rýsovacím  stolem  1  žárovka  o  50  svíčkách. 

Většinou  převládají  stínidla  mléčná;  k  vůli  studiu  různých  druhů  osvětlení  jsou 
však  zúmyslně  některé  místnosti  opatřeny  stínidly  zrcadlovými,  holofanovými  (z  hra- 
nolovitě  lisovaného  skla)  neb  stínidly  zavěšenými  na  osvětlení  polonepřímé  a  i  bez 
stínidel.  Rovněž  k  vůli  studiu  jest  osvětlena  elektrotechnická  laboratoř  I.  rtuťovou 
lampou  Saturn,  elektrotechnická  laboratoř  III.  Nernstovými  žárovkami  a  33  m  dlouhou 
Moorovou  rourou. 

Velké  místnosti  techniky  jsou  osvětleny  obloukovkami,  a  to  různým  způsobem 
rovněž  k  vůli  studiu.  Aula  má  4  ozdobné  stejnosměrné  obyčejné  obloukovky,  výstavní 
místnost  4  stejnosměrné  obloukovky  na  polonepřímé  osvětlení,  elektrotechnická 
strojovna  II.  4  střídavé  obloukovky  se  šikmými  napouštěnými  uhlíky.  Tyto  poslední 
jsou  umístěny  mezi  dvojí  skleněnou  střechou,  takže  uvnitř  plyny  neobtěžují. 

Dvůr  osvětlen  16  raménky  venkovními  a  4  kandelábry  o  7  a  5  žárovkách. 
Mimo  to  jest  na  dvoře  montována  obloukovka  na  měření  venkovského  osvětlení. 

Do  poslucháren  geologie,  fysiky  a  technologie  zaveden  jest  stejnosměrný  proud 
15 — 30  A,  do  poslucháren  vodního  stavitelství,  teoretické  nauky  o  strojích  a 
elektrotechniky  proud  střídavý  o  15  A  na  promítání.  Připojení  promítacích  přístrojů 
děje  se  pomocí  velkých  zásuvek  s  krabicovými  vypínači. 

Temné  komory  mají  oranžové  a  rubínové  žárovky,  ateliery  pausovací  na  půdách 
obou  postranních  budov  mají  kopírovací  obloukovky  střídavé  s  uzavřeným  obloukem 
na  10  A  150  V,  a  1  obloukovku  rtuťovou  na  4  A  120  V  proudu  stejnosměrného. 
Tyto  kopírovací  obloukovky  jsou  vystrojeny  patřičnými  stínidly  na  pohyblivých 
stojanech. 
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Celkem  jest  v  nových  budovách  instalováno  2500  kovových  žárovek,  8  Nero¬ 
stových  žárovek,  15  obloukovek,  2  rtuťové  obloukovky  a  1  Moorovo  osvětlení. 
Osvětlení  úspornými  žárovkami  se  osvědčilo  úplně,  hlavně  však  v  posluchárnách, 
neboť  jest  naprosto  klidné  a  tiché. 

Třífázový  proud  zaveden  jest  ve  stavební  budově  v  přízemí  do  všech  příručních 
dílen,  dále  do  laboratoře  vodního  stavitelství  na  pohon  centrifugálního  čerpadla  a  do 
laboratoře  stavebné  mechaniky  na  pohon  trhacích  a  zkušebních  strojů. 

V  budově  strojní  zaveden  jest  třífázový  proud  do  fysiky  na  pohon  transformačního 
soustrojí,  do  všech  fysikálních  laboratoří  a  do  posluchárny  fysiky.  Dále  jsou  poháněny 
třífázovým  proudem  dílny  a  výtah  mechanické  technologie  na  300  kg,  zdvihací  motor 
jeřábu  na  3000  kg  ve  strojovně  konstruktivní  elektrotechniky,  výtah  na  750  kg 
v  elektrotechnickém  ústavu.  Proud  jest  dále  zaveden  o  intensitě  30  -50  A  do  labora¬ 
toří  teoretické  nauky  o  strojích,  stavby  strojů  I.  a  II.,  technologie,  slaboproudé 
elektrotechniky  a  elektrochemie.  Konečně  pohání  třífázový  proud  příruční  dílny  při 
teoretické  nauce  o  strojích  a  elektrotechnice,  zařízení  zatemňovací  v  posluchárně 
fysiky,  teoretické  nauky  o  strojích  a  elektrotechniky.  Pohon  tento  zařízen  na  samo¬ 
činné  zastavování  v  koncových  polohách  a  poháněn  jest  třífázovým  motorem  na 
krátko;  zastavování  a  spouštění  děje  se  od  katedry. 

Při  strojnických  pokusech,  kde  se  jedná  o  měření  výkonu,  jest  pohon  stejno¬ 
směrnými  motory  pohodlnější,  neboť  dovoluje  snadnou  regulaci  obratů  a  snadné 
měření.  Proto  rozveden  jest  ve  strojní  budově  i  stejnosměrný  proud  o  120  V,  a  to 
do  laboratoří  fysikálních,  do  experimentálního  stolu  ve  fysice  ve  II.  patře,  do  laboratoří 
teoretické  nauky  o  strojích,  stavby  strojů  I.  a  II.  a  technologie  v  přízemí.  Proud  veden 
jest  v  těchto  laboratořích  buď  k  velkým  zásuvkám  na  15  —  30  A,  nebo  k  málýrn 
nástěnným  rozváděčům  s  trubkovými  pojistkami,  vypínačem  a  velkou  zásuvkou 
nu  50 — 100  A.  V  strojovně  obecné  elektrotechniky  pohání  se  jím  pojezdný  jeřáb 
na  1000  kg  s  elektromotorem  pojezdným  a  zdvihacím. 

Z  popisu  patrno,  že  v  přízemí  strojní  budovy  vyskytuje  se  7  rozvodných  vedení 
a  to  2  vedení  pro  osvětlení  střídavým  proudem,  3  pro  třífázový  proud  poháněči,  2  pro 
pokusný  stejnosměrný.  Vedení  ta  jsou  poměrně  silná  50  a  70  mm2  a  proto  jsou 
provedena  v  přízemí  k  vůli  úspoře  i  ukázce  vesměs  na  kladkách  na  zdi,  lanem  s  isolací  G. 

Pro  pokusy  a  proudovou  reservu  jest  v  přečerpací  stanici  a  strojovně  na  dvoře 
techniky  nasazen  na  pokusný  parní  stroj  o  150  HP  třífázový  alternátor  na  100  KVA, 
120  V,  130  T  a  50  period.  Alternátor  (tab.  XLVI)  jest  normální  konstrukce  s  tyčovým 
vinutím,  děleným  statorem  a  jednodílným  rotorem  o  46  pólech.  Budič  o  47  KV 
při  110  V  jest  proveden  co  samostatné  soustrojí  a  poháněn  jest  třífázovým  motorem 
na  krátko  o  7'5  HP,  a  1440  T  buď  proudem  městským  neb  z  alternátoru.  Proud 
budiče  i  alternátoru  veden  jest  k  rozváděči  o  3  polích  (tab.  XXXIV);  pole  střední 
obsahuje  přístroje  alternátoru  a  budiče,  pole  levé  přístroje  pro  osvětlovací  kabely 
jdoucí  ze  stanice  do  jednotlivých  budov,  pole  pravé  přístroje  pro  pohon  budiče 
a  čerpadel  v  přečerpací  stanici,  dále  pro  paralelní  spojení  alternátoru,  pro  připojení 
na  zatěžovací  vodní  odpor  neb  na  pohon  a  pokusy  ve  strojní  budově  a  elektro¬ 
technickém  ústavu  (tab.  LI). 
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Toto  popsané  silnoproudé  zařízení  dodala  firma  Fr.  Křižík  v  Karlině  a  stálo 
K  88.699;  osvětlovací  tělesa  pro  budovu  stavební  a  strojní,  dále  elektrický  výtah  na 
750  kg  v  elektrotechnickém  ústavu  a  elektrický  pohon  záclon  dodala  firma  Bartelmus 
Donát  a  spol.  v  Brně  v  ceně  K  35.690 ;  osvětlovací  tělesa  v  budově  hlavní  dodala 
firma  Vulkania  v  Prostějově  v  ceně  K  7200;  osvětlovací  tělesa  ve  stavební  a  strojní 
budově  firma  Bartelmus,  Donát  a  spol.  v  Brně  v  ceně  24.041  K;  elektrický  výtah 
v  mechanické  technologii  na  300  kg  dodala  firma  Jan  Prokopec  na  Král.  Vinohra¬ 
dech  za  K  4020. 

Po  nových  budovách  rozvedeno  jest  i  státní  telefonní  vedení,  a  to  tak,  že 
městská  centrála  spojena  jest  s  rektorátní  kanceláří,  kde  umístěn  jest  klapkový  pře¬ 
pínač.  Tímto  přepínačem  spojeno  jest  spolu  22  kabinetů  profesorských,  rektorát, 
knihovna,  tajemník,  rektorátní  kancelář  a  vrátný,  takže  mohou  mluviti  mezi  sebou 
i  s  městem.  Užito  jest  většinou  stolních  stanic.  Zařízení  provedlo  technické  oddělení 
c.  k.  ředitelství  pošt  a  telegrafů  v  Brně  za  K  820. 

Vedle  tohoto  státního  telefonu  jsou  spojeny  kabinety  profesorů  majících  dílny 
neb  laboratoře  v  přízemí  s  těmito  malými  nástěnnými  domácími  mikrotelefony.  Dvéře 
do  ústavů  jsou  opatřeny  tlačítky  na  elektrické  zvonky,  rovněž  tak  na  psacích  stolech 
profesorů  jsou  tlačítka  na  zavolání  asistentů  a  sluhů. 

Na  chodbách  nových  budov,  ve  sborovně,  v  některých  laboratořích  a  poslu¬ 
chárnách  jsou  elektrické  podružné  hodiny,  celkem  18  kusů.  Ve  štítě  hlavní  budovy 
jsou  velké  věžní  podružné  hodiny  s  průsvitným  a  v  noci  elektricky  osvětleným 
číselníkem  o2'l  m  v  průměru.  Všechny  tyto  hodiny  jsou  poháněny  hlavními  přesnými 
hodinami  na  rektorátě  a  baterií  o  25  článcích.  Do  každé  budovy  jde  samostatné 
vedení  hodinové,  takže  možno  celé  zařízení  rozšířiti  snadno  na  60  podružných  hodin. 

Skladiště  knihovní  opatřeno  samočinným  poplašným  opatřením  požárním  (systém 
Siemens-Halske),  které  uvede  v  činnost  poplašný  elektrický  zvonek  u  vratného, 
stoupne-li  ve  skladišti  teplota  na  60°  C.  Celé  popsané  zařízení  slaboproudé  dodala 
firma  A.  Klíčník  v  Brně  a  stálo  K  6981. 

Rozvedení  proudu  v  elektrotechnickém  ústavě. 

Zdroje  proudové,  jichž  může  ústav  užívati,  jsou: 

1.  Městský  proud  třífázový  o  50  periodách  110  V  z  transformátoru  dříve  již 
uvedeného  o  25  KVA. 

2.  Dříve  popsaný  třífázový  alternátor  na  100  KVA  120  V  50  period  v  přečerpací 
stanici.  Počet  period  jest  při  tomto  stroji  snadno  měnitelný  regulátorem  parního  stroje. 

3.  Stejnosměrné  soustrojí,  sestávající  z  třífázového  motoru  na  krátko,  o  25  HP 
110  V  1450  T  a  ze  dvou  dynam  na  8  KW  110—200  V.  Soustrojí  může  býti  poháněno 
jako  všechno  zařízení  ve  strojní  budově  městským  nebo  vlastním  proudem.  Toto 
soustrojí  slouží  k  nabíjení  akumulátorových  baterií  a  pokusům  se  stejnosměrným 
proudem  v  elektrotechnickém  ústavě,  po  případě  i  ve  strojních  laboratořích  v  přízemí. 
Soustrojí  dodala  firma  Bartelmus,  Donát  a  spol.  v  Brně. 
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4.  Soustrojí  třífázové  sestávající  ze  stejnosměrného  motoru  na  trvalý  výkon 
28  HP  220  V  500 — 1000 — 2000  T  a  třífázového  alternátoru  na  19  KVA  130  V  a 
25—50 — 100  period.  Soustrojí  slouží  pro  pokusy  s  proudem  třífázovým  neb  střídavým 
v  elektrotechnickém  ústavě.  Pomocí  odporů  možno  říditi  jeho  obraty  mezi  500 — 2000  T, 
takže  možno  dostati  všechny  proudy  mezi  25 — 100  periodami.  Poháněním  soustrojí  toho 
z  baterie  docílí  se  stálého  třífázového  proudu.  Soustrojí  dodala  Elektr.  akc.  společnost 
dříve  Kolben  a  Spol.  ve  Vysočanech. 

5.  Malé,  stejnosměrné  soustrojí,  sestávající  z  třífázového  motoru  na  krátko  na 
1  HP  110  V,  3000  T  a  dynama  na  12 — 18  V  42 — 28  A.  Soustrojí  slouží  pro  nabíjení 
malé  pokusné  baterie  a  pro  práce  v  elektrotechnickém  laboratoři  malým  napětím. 
Soustrojí  dodala  firma  Brown,  Boveri  &  Comp.  v  Badenu  (Švýcary). 

6.  Indukční  regulátor  na  19  KVA  trvalého  výkonu,  kterým  možno  třífázový 
proud  městský,  nebo  vlastní  z  alternátoru  v  přečerpací  stanici,  nebo  z  třífázového  sou¬ 
strojí  změniti  z  napětí  110  V  postupně  na  libovolné  napětí  mezi  83 — 165  V  při 
trvalém  výkonu  19  KVA,  hodinovém  25  KVA.  Regulátor  dodala  strojírna  Oerlikon 
u  Curychu. 

7.  Regulační  transformátor  o  trvalém  výkonu  19  KVA  (hodinovém  25  KVA), 
kterým  možno  přeměniti  třífázový  proud  o  110  V  na  proud  jedno  neb  třífázový  o  na¬ 
pětí  35,  2  X  35  =  70  až  8  X  35  =  280  V,  při  40,  80,  160  a  320  A.  Regulační  trans¬ 
formátor  dodala  firma  A.  Duda  na  Král.  Vinohradech. 

8.  Akumulátorová  baterie  na  120  V  sestávající  ze  60  článků  ve  skleněných  ná¬ 
dobách  o  1—3 — lOhodinové  kapacitě  148 — 216 — 200  Ah.  Tato  baterie  opatřena  jest 
samočinným  řadičem  a  dodává  stejnosměrný  proud  do  stejnosměrných  projekčních 
lamp,  do  stejnosměrných  obloukovek  v  hlavní  a  strojní  budově,  dále  pokusný  proud 
do  fysiky,  strojních  i  elektrotechnických  laboratoří  ve  strojní  budově. 

9.  Baterie  250  V  sestávající  ze  144  článků  téže  kapacity  jako  předešlé.  Baterie 
jest  rozdělena  na  8  dílů  po  18  článcích,  t.  j.  33  V  a  možno  ji  kolíčkovým  přepínačem 
libovolně  spojiti  za  sebou  i  vedle  sebe.  Poslední  díl  má  jednoduchý  řadič,  takže 
možno  při  spojení  za  sebou  ubírati  jednotlivé  články.  Tím  možno  docíliti  libovol¬ 
ného  napětí  od  2  do  288  V  lišícího  se  po  2  V  a  spojením  parallelním  proudu  o  72, 
144,  288  a  576  A,  při  260  V,  130  V,  65  V  a  33  V ;  na  hodinu  jest  možno  odebírati 
proud  skoro  dvojnásobný.  Obě  baterie  jsou  od  firmy  R.  Stabenov  v  Čelákovicích. 

10.  Akumulátorová  baterie  o  10  článcích  a  kapacitě  74— 145  Ah  při  1 — 3hodinném 
vybíjení.  Tato  baterie  jest  rozdělena  na  2  X  3  a  4  X  1  článek,  dá  se  spojiti  libovolně 
kolíčkovým  přepínačem  umístěným  v  akkumulatorovně  a  slouží  pro  práce  malým 
napětím,  zejména  pro  práce  elektrotechnické.  Baterii  dodala  Akciová  spol.  továrny 
akumulátorů  Tudor  ve  Vídni. 

Všechny  zdroje  pod  3 — 10  jsou  umístěny  v  přízemí  strojní  budovy,  a  to: 
všechna  soustrojí  a  indukční  regulátor  v  ústřední  strojovně,  všechny  baterie  v  akumulá¬ 
torovně  těsně  za  ústřední  strojovnou  a  regulační  transformátor  v  elektrotechnické 
strojovně  II.  Řízení  soustrojí  a  baterie  děje  se  v  elektrotechnické  ústřední  strojovně 
pomocí  ústředního  rozváděče,  (tab.  XXXIII.) 
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Rozváděč  tento  má  5  polí;  na  poli  prvém  jsou  přístroje  pro  baterii  250  V,  její 
pojistky,  kolíčkový  skupinový  přepínač  a  jednoduchý  řadič  kruhový.  Druhé  pole  má 
přístroje  pro  obě  dynama  3.  soustrojí,  jich  derivační  reostaty  a  přepínač  pro  spojení 
jich  buzení  za  sebou  a  vedle  sebe,  takže  možno  dostati  i  400  V  při  40  A.  Třetí  pole 
má  přístroje  pro  třífázový  motor  3.  soustrojí,  a  pro  třífázový  motor  4.  soustrojí. 
Spouštění  soustrojí  3.  provádí  se  se  strany  stejnosměrné;  při  přibližně  synchronní 
rychlosti,  udávané  vibračním  tachometrem  upevněným  na  soustrojí,  připojí  se  tří¬ 
fázový  motor  na  síť.  Čtvrté  pole  obsahuje  samočinný  regulátor  a  přístroje  pro 
baterii  120  V;  pole  páté  má  přístroje  pro  soustrojí  třífázové  a  pojistky  pro  rozvedení 
stejnosměrného  proudu  120  V  po  strojní  budově.  K  tomuto  ústřednímu  rozváděči 
přistaveno  jest  malé  pole  šesté  obsahující  přístroje  pro  dynamo  5.  soustrojí  a  baterii 
o  20  V.  Regulační  transformátor  má  svůj  kolíčkovaný  přepínač  na  rozvodné  desce 
v  elektrotechnické  strojovně  II. 

Proudy  všech  těchto  10  zdrojů  svedeny  jsou  na  24  vodorovných  pásů  ústředního 
přepínače  postaveného  v  ústřední  elektrotechnické  strojovně  proti  ústřednímu  rozvá¬ 
děči.  Přes  tyto  vodorovné  pásy  jde  svislých  pásů  56,  a  to  44  k  jednotlivým  pokusným 
vedením  vedených  do  jednotlivých  částí  elektrotechnického  ústavu  a  12  k  regulačnímu 
transformátoru  a  indukčnímu  regulátoru  (tab.  XXXIV). 

Z  těchto  56  pásů  připojeno  jest  12  na  pokusné  vedení  v  strojovně  I.  obecné 
elektrotechniky,  12  pásů  na  vedení  ve  strojovně  II.  konstruktivní  elektrotechniky,  jež 
jsou  obě  v  přízemí,  8  pásů  na  vedení  v  posluchárně  v  mezzaninu,  12  pásů  na  ve¬ 
dení  v  laboratořích  I.  patra  a  3  pásy  na  vedení  v  elektrochemii,  galvanoplastice  a 
slaboproudé  elektrotechnice  (tab.  Lil). 

Pokusné  vedení  pro  elektrochemii  jest  o  průřezu  2  X  50  -j-  16  mm2,  pro  galva- 
noplastiku  2X16  mm2  a  pro  slaboproudou  elektrotechniku  4  mm2;  tato  vedení  jsou 
s  isolací  G  a  leží  v  zapuštěných  trubkách.  Všechna  ostatní  pokusná  vedení  jsou 
z  holého  měděného  drátu  o  35  mm2  průřezu,  takže  snesou  trvale  120  A  na  porcu- 
lánových  kladkách  dostačujících  pro  750  V.  Vedení  jest  v  přízemních  strojovnách  (tab.  Lili) 
vedeno  ve  zděných  kanálcích  30  X  31  cm  krytých  rýhovaným  železným  plechem. 
Vedení  končí  ve  strojovně  I  na  4  a  ve  strojovně  II  na  13  svorkových  deskách.  Desky 
jsou  opatřeny  normalisovanými  svorkami  s  matkou  křídlovou  i  matkou  ruční  a  nor- 
malisovanými  pojistkami  porculánovými.  Tyto  pojistkové  desky  jsou  namontovány 
jednak  v  podlaze  pod  deskami  z  rýhovaného  plechu,  jednak  po  svislých  bocích  soklů 
s  upínacími  deskami.  Dalších  8  pokusných  vedení  zavedeno  jest  do  přípravny  a 
posluchárny  v  mezipatře  (tab.  LIV);  zde  jsou  k  vůli  pohodlí  namontovány  na  mramorovém 
rozváděči  pákové  vypínače  a  trubkové  pojistky.  Dalších  12  vedení  jde  do  laboratoří 
v  I.  patře,  t.  j.  do  laboratoře  I— III  a  do  fotometrie.  I  zde  jest  v  každé  místnosti 
všech  12  vedení  pojištěno  porculánovými  zásuvnými  pojistkami  a  ukončeno  svorko¬ 
vými  deskami.  V  těchto  místnostech  jest  celkem  8  pojistkových  a  11  svorkových 
desk.  Mimo  to  jest  vedeno  holé  vedení  pokusné  za  pojistkami  v  těchto  laboratořích 
ve  výši  dosahu,  takže  možno  připojiti  i  na  toto  vedení  pomocí  zvláštních  svorek 
přístroje  zkoušené  a  měřené  (tab.  LV). 
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Tab.  XXXIX 


Laboratoř  stavby  strojů  I. 
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Sbírky  stavby  strojů  II. 


Tab.  XL. 


Posluchárna  mechanické  technologie. 


Sbírka  kovů  mechanické  technologie. 


Tab.XLI. 


Slévárnická  sbírka  mechanické  technologie. 


Textilní  sbírka  mechanické  technologie 


Tab.XLII 


Zámečnická  dílna  a  soustružna  mechanické  technologie  ve  stavbě. 


Kovárna  mechanické  technologie. 
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Do  laboratoře  pro  slaboproudou  elektrotechniku  a  elektrochemii  jest  zaveden 
mimo  to  proud  třífázový  z  městské  sítě,  kterého  možno  užiti  na  př.  pro  pohon 
malých  míchacích  motorků  při  pokusech  elektrochemických. 

Celkem  řečeno  možno  na  kterékoli  místo  elektrotechnického  ústavu  zavěsti 
a  odebírati  trvale  proud  až  do  120  A,  přerušovaně  aneb  na  7+  hodiny  i  200  A,  a  to 
od  napětí  2 — 750  V  proudu  stejnosměrného,  2 — 400  V  střídavého  neb  třífázového, 
obého  proudu  do  trvalého  výkonu  19  KVA,  neb  po  hodinu  do  25  KW. 

Mimo  to  možno  v  elektrot.  strojírně  I.  odebírati  proud  stejnosměrný  do  600  A 
a  v  elektr.  stroj.  II.  třífázový  proud  do  600  A  o  celkovém  výkonu  asi  25  KW.  Proudy 
ty  určeny  jsou  pro  případy  zvláštní  a  elektrochemické  pokusy.  Stejnosměrný  proud 
zaveden  jest  do  strojírny  I.  pomocí  měděných  pásů  360  mm2,  třífázový  transformuje 
se  přímo  za  rozváděčem  ve  strojovně  II. 

V  elektrotechnickém  ústavě  instalováno  jest  dále  9  telefonních  stanic  se  samo¬ 
činným  přepínačem  pro  vnitřní  službu  ústavu,  takže  možno  telefonovati  z  hlavních 
míst  ústavu  do  ústřední  strojovny  o  žádaný  proud  a  napětí,  a  možno  se  dozozuměti 
vzájemně  po  celém  ústavě.  V  posluchárně  a  obou  elektrotechnických  strojních  labo¬ 
ratořích  jsou  elektrické  hodiny  poháněné  od  hlavních  hodin  na  rektorátě.  Posluchači 
ústavu  mají  pro  svůj  oděv  v  přízemí  skřínky  na  zámek  s  klíčkem,  který  se  hodí 
i  pro  rýsovací  stůl  dotyčného  posluchače  v  elektrotechnické  rýsovně.  Na  chodbě 
v  přízemí  jsou  dvě  umyvadla  s  ohřívačem  vody  pro  umytí  se  posluchačů  po  cvičení. 

Popsaný  rozvod  elektrického  proudu  a  stejnosměrné  soustrojí  dodala  firma 
Bartelmus,  Donát  a  spol.  v  Brně  za  K  22.335,  ostatní  stroje  jsou  od  různých  firem ; 
zařízení  slaboproudé  a  experimentální  stůl  dodala  firma  A.  Klíčník  v  Brně. 
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Popis  jednotlivých  ústavů. 


Základní  původní  myšlenkou  novostavby  české  vysoké  školy  technické  Františka 
Josefa  v  Brně  bylo  umístiti  jednotlivé  odbory  ve  zvláštních  budovách  a  odděliti 
též  některé  větší  ústavy  v  separátní  pavillony.  Výsledkem  jsou  tři  budovy  (A,  B,  C), 
stanice  přečerpací  a  místo  reservované  pro  příští  ústav  chemický  (tab.  VIL). 

Hlavní,  střední  budova  (A)  okupována  jest  předměty  všeobecnými,  knihovnou, 
ústavem  mineralogicko- geologickým  a  kancelářemi,  v  prvém  jejím  patře  jsou  spojovací 
chodby  k  jihu  do  budovy  stavební  (B)  a  k  severu  do  budovy  strojní  (C).  Nové 
odbory  kulturního  inženýrství  a  oddělení  elektroinženýr ské,  které  otevřeny  teprvé 
v  létech  1909/10  a  umístěny  byly  tento  v  budově  C,  onen  v  budově  B. 

Popisy  jednotlivých  ústavů  jsou  v  následujícím  srovnány  dle  těchto  budov 
a  jednotlivých  pater  v  nich,  v  pořádku,  v  jakém  by  jimi  asi  návštěvník  techniky 
procházel.  Uvedeno  je  předem  rozdělení  v  ústavu,  vytčeny  hlavní  součástky  sbírek 
a  zařízení  a  ku  konci  podán  účel  ústavu  i  způsob,  kterým  se  vyučování  po  stránce 
theoretické  i  praktické  vede,  po  př.  zdokonaluje.  Mnohé  ústavy  jsou  nedokončeny, 
některé  v  primitivních  počátcích  jednak  z  důvodů  časových,  hlavně  pak  z  nedostatku 
finančních  prostředků.  V  těchto  případech  uvedeny  jsou  alespoň  myšlénky  a  snahy 
příslušných  správcův  ústavů,  aby  bylo  patrno,  jak  si  představujeme  naši  vysokou 
školu  ve  stavu  definitivním. 

Z  města  přicházíme  k  nové  budově  české  vys.  školy  technické  nejlépe  ulicí 
Veverskou,  v  jejímž  prodloužení  na  straně  západní  prostírají  se  zmíněné  třibudovy, 
z  nichž  (B)  a  (C)  hraničí  přímo  na  chodník  (tab.  VIL).  Budova  střední  (A)  posunuta 
jest  od  ulice,  nádvoří  odděleno  od  této  nízkou  zídkou  a  železnou  mříží  se  třemi 
vchody,  (tab.  XI.). 

A.  Hlavní  budova. 

Do  hlavní  budovy  vchází  se  trojím  vchodem  do  vestibulu,  kde  v  levo  je  lože 
vrátného,  v  právo  šatna.  Po  několika  schodech  vystupuje  návštěvník  jedním  ze  tří 
oblouků,  jež  odpovídají  trojitému  vchodu  do  zvýšeného  přízemí.  V  právo  vede 
chodba  ku  knihovně,  v  levo  nalézají  se  místnosti  ústavu  mineralogicko- geologického. 
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Knihovna. 

Záhy  po  zřízení  české  vysoké  školy  technické  v  Brně  objevila  se  po¬ 
třeba  všeobecné  technické  knihovny,  která  by  v  sobě  soustřeďovala  knihy  a  časopisy 
společné  více  odborům,  a  zejména  aby  poskytovala  studujícím  literaturu  ku  studiu 
potřebnou.  Při  zdejší  německé  technice  existovala  ovšem  již  ode  dávna  podobná 
knihovna  a  bylo  by  bývalo  s  jistými  výhodami,  kdyby  se  dala  stará  tato  knihovna 
upraviti  pro  obě  vysoké  školy,  tak  asi,  jako  jest  tomu  dosud  v  Praze.  Knihovna 
taková  mohla  by  při  větší  dotaci,  nežli  mají  nyní  knihovny  ústavů  jednotlivých, 
soustřediti  daleko  větší  počet  nákladných  děl  a  časopisů.  Ovšem  nelze  popříti,  že 
by  se  na  druhé  straně  vyskytly  obtíže,  které  by  byly  dosti  závažné,  obtíže,  jakými 
trpí  technická  knihovna  pražská;  zejména  vzdálenost  obou  ústavů  od  sebe  byla  by 
velice  na  překážku.  K  tomuto  způsobu  řešení  nedošlo,  a  tak  obdržela  česká  vysoká 
škola  technická  hned  v  druhém  roce  svého  trvání,  ministerským  výnosem  ze  dne 
9.  srpna  1900  knihovnu  samostatnou  na  jejíž  prvé  zařízení  byl  vedle  pravidelné 
roční  dotace  5000  kor.  povolen  obnos  35.000  korun,  splatných  v  pěti  po  sobě  jdoucích 
letech.  Jako  na  jiných  vysokých  školách  určeny  byly  i  zde  immatrikulační  taxy  stu¬ 
dujících  ve  prospěch  knihovny.  Knihovna  spravována  byla  z  počátku  sborem  profes- 
sorským,  avšak  již  od  1.  května  1901  bylo  při  ní  systemisováno  místo  úředníka 
knihovního,  který  byl  správou  knihovny  pověřen  a  kterému  byl  hned  od  počátku 
přidělen  sluha  knihovní.  Od  roku  1908  zvýšena  byla  dotace  knihovní  na  6000  korun 
a  roku  1909  ustanoven  byl  při  knihovně  druhý  výpomocný  sluha.  Výnos  tax  imma- 
trikulačních  byl  roku  1910  2280  korun. 

Knihovna  zařízena  byla  v  květnu  roku  1901  v  místnostech,  které  byly  najaty 
v  Augustinské  ulici  č.  18.  Jeden  ze  dvou  bytů,  ve  kterých  se  měla  knihovna  umístiti, 
upravil  se  na  skladiště  knihovní  a  obsahoval  též  čítárnu  professorů,  druhý,  vedlejší, 
byt  pojal  čítárny  studujících  a  úřadovny.  Studentská  čítárna  měla  zde  místo  pro  28 
čtenářů,  professorská  pro  8.  Místnosti  ty  nebyly  ovšem  ty  nejvhodnější,  musely  však 
postačiti  po  celých  těch  devět  let,  co  se  knihovna  nacházela  v  provisoriu.  Byly  hojně 
navštěvovány:  roku  1909  bylo  zde  na  příklad  půjčeno  9509  knih  ve  více  nežli 
13300  svazků.  —  Zde  položen  byl  základ  ku  nynějšímu  stavu  knihovny.  Zakoupena 
základní  díla  a  předplaceny  časopisy.  Samozřejmě  se  mohlo  přihlížet!  jen  ku  nejno¬ 
vější  literatuře.  Na  zakupování  starších,  namnoze  stále  cenných  děl  a  na  doplnění 
důležitých  časopisů  nedalo  se  prozatím  mnoho  pomýšleti  a  přišly  v  tom  ohledu 
velice  vhod  mnohé  vzácné  dary,  jimiž  knihovnu  příznivci  vysoké  školy  technické 

v 

obmyslili.  Mezi  jinými  vytknouti  možno  dary  král.  české  společnosti  nauk,  České 
akademie  věd  a  umění,  veliký  odkaz  dvorního  rady  prof.  Kořístky,  dar  p.  vrchn.  inž. 
Vovsa,  z  Moravské  Ostravy,  p.  generálmajora  ze  Sternecku,  p.  MUDra.  Franze 
z  Rosic  a  jiné.  Také  zakoupením  knih  z  pozůstalosti  prof.  Vojt.  Šafaříka  dostalo  se 
do  knihovny  mnohé  vzácné  starší  dílo.  Co  se  moderní  literatury  týče,  možno  říci, 
že  knihovna  naše  dohonila  za  těch  deset  let,  co  trvá,  dostatečně  knihovny  starých 
vysokých  škol  technických  v  Rakousku,  které  jsou,  vyjma  ovšem  školu  vídeňskou, 
relativně  podobným  způsobem  dotovány.  O  výběru  knih  z  jednotlivých  odborů  roz¬ 
hodovali  vždy  specialisté,  professoři  příslušných  odborů  při  zdejší  vysoké  škole 
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a  nelze  pochybovat^  že  jest  docela  případný.  Ovšem  jest  to,  vzhledem  ku 
obrovské  dnešní  literární  produkci  právě  jen  výběr;  na  docílení  úplnosti  bylo  by 
třeba  dotací  daleko  větších. 

V  nové  budově  jest  knihovně  vykázána  pravá  část  parteru  a  podzemí  na  téže 
straně  budovy.  Hlavní  částí  budovy  jest  skladiště  knih,  které  zaujímá  v  podzemí 
tři  místnosti  po  dvou  etážích,  oddělených  od  sebe  skleněným  stropem,  v  parteru  pak 
jednu  místnost  podobným  způsobem  rozdělenou.  Z  části  má  tudíž  skladiště,  ve 
kterém  jsou  knihy  uloženy  na  železné  konstrukci  (dodala  českomoravská  strojírna), 
čtyři  etáže  nad  sebou  (tab.  XIII.).  Jednotlivé  etáže  jsou  spojeny  vedle  schodiště  vy- 
tahovadlem  na  knihy.  Dvéře,  které  do  nich  z  chodeb  a  z  ostatní  knihovny  vedou, 
jsou  železné,  mimo  to  jest  i  hydranty  a  požárními  automaty  postaráno  o  zabezpečení 
knihovny  proti  ohni.  Skladiště,  které  stačí  na  velkou  řadu  let,  obsahuje  nyní  7530  knih 
ve  12.373  svazcích.  Knihy  jsou  uspořádány  dle  t.  zv.  numerus  currens,  bez  ohledu 
na  odbory  a  jsou  vesměs  vázány;  na  hřbetě  jsou  opatřeny  vtišteným  řadovým 
číslem,  které  jest  uvedeno  též  na  jich  titulním  listě  a  uvnitř  desek  větších  knih 
vlepeno  jest  „ex  libris “ ,  které  pro  knihovnu  naši  nakreslil  někdejší  professor  naší 
vysoké  školy  Schwaiger.  Pro  větší  formáty  jest  ve  skladišti  reservována  nejdolejší 
řadá  polic,  a  mimo  to  jsou  zde  pro  knihy  formátů  mimořádně  velkých  při  jedné 
stěně  zvláštní  široké  police.  Bezprostředně  ke  knihovnímu  skladišti  přiléhá  manipu¬ 
lační  místnost,  kde  se  připravují  knihy  do  vazby  k  zařazení  a  ku  vypůjčení.  V  ní 
jest  malá  příruční  knihovna,  obsahující  výběr  příruček  a  slovníků,  které  jsou  stále 
po  ruce  a  které  se  domů  nepůjčují.  Odsud  se  vydávají  knihy  okénkem  do  sousední 
čítárny  (tab.  XII.).  Čítárna  tato  —  jest  to  velká  šestioknová  místnost  —  jest  určena 
pro  posluchače  naší  vysoké  školy.  Prozatím  v  ní  jest  u  devíti  stolů  místo  pro  54  po¬ 
sluchačů,  bude  však  příště  možno  upraviti  ji  i  pro  větší  počet  návštěvníků.  Zaujímá 
pravý  roh  hlavní  budovy  do  předu.  Druhé  dvě  čítárny  umístěny  jsou  v  zadní  části 
pravého  křídla.  Jest  to  čítárna  pro  externí  návštěvníky  z  odborných  kruhů  s  místem 
pro  osm  čtenářů  a  velká  čítárna  professorů,  docentů,  konstruktérů  a  assistentů  (tab.  XII.). 
V  této  poslední  vykládají  se  ve  skříních  nově  došlá  čísla  114  časopisů,  které  knihovna 
předplácí  neb  darem  dostává.  Úřadovna  správce  knihovny  umístěna  jest  rovněž 
v  zadním  křídle  vedle  jmenovaných  právě  čítáren.  V  ní  jsou  lístkové  abecední 
a  odborové  katalogy  celé  knihovny,  seznamy  přírůstků,  bibliografické  pomůcky  atd., 
kterých  zde  možno  použiti.  Jinak  používají  návštěvníci  knihovny  katalogů  tištěných, 
vyložených  ve  všech  čítárnách,  neb  příručních  katalogů  odborových,  obsahujících 
nový  přírůstek  knihovny  od  vytištění  katalogů,  které  jsou  umístěny  na  zvláštním 
stole  při  vchodu  do  čítárny  studentů.  Úřadovna  ta  jest  spolu  zasedací  síní  kuratoria 
knihovního,  sestávajícího  ze  členů  sboru  professorského,  které  má  odborný  dozor 
nad  knihovnou.  Druhá  úřadovna  určena  jest  pro  výpomocného  úředníka  knihovního 
(praktikanta)  a  jest  v  předu  hned  vedle  čítárny  studujících.  Rozsáhlá  předsíň  knihovny 
upravena  jest  v  šatnu  pro  návštěvníky  čítárny  studentské. 

Knihovna  jest  přístupna  dopoledne  ve  všední  dny  od  9.  do  12.,  v  neděli  od 
9.  do  11.  hodiny.  Odpoledne  jen  ve  všední  dny,  a  to  v  zimních  měsících  od  5.  do  8., 
v  letních  měsících  od  4.  do  7.  hodiny. 
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Ústav  tnineralogicko-geologický. 

Dle  původního  plánu  umístěny  býti  měly  sbírky  mineralogické  a  petrografické 
pod  zemí,  jako  tomu  bylo  po  osm  let  i  ve  staré  budově.  Avšak  záhy  po  přestěho¬ 
vání  sbírek  do  novostavby  ukázalo  se,  že  tyto  podzemní  místnosti  jsou  nezpůsobilé, 
a  proto  vykázány  byly  ústavu  pro  sbírky  mineralogické  a  petrografické  místnosti 
v  prvním  poschodí  hlavní  budovy,  určené  původně  pro  první  státní  zkoušku  odboru 
stavebního  inženýrství. 

Hlavní  část  ústavu  nalézá  se  v  přízemí  hlavní  budovy.  Zde  jest  pracovna 
professorova  (A  41),  v  níž  umístěna  je  mimo  jiné  hlavní  část  ústavní  knihovny. 

Na  ni  hraničí  menší  místnost  trojoknová  (A  42)  se  zatemňovacím  zařízením, 
chovající  sbírky  krystalografické  (tab.  XV.),  skříň  s  drobnohlednými  průřezy  hornin, 
přístroje  optické  (veliký  drobnohled  Fuessův,  4  drobnohledy  Reichertovy  pro  praktická 
cvičení,  goniometr,  konoskop  a  řada  menších  přístrojů).  V  téže  místnosti  pověšeny 
jsou  také  skvostné  diagramy  interferenčních  obrazců  chromatické  polarisace,  originály 
akad.  malíře  VI.  Svobody.  Zde  jsou  také  analytické  váhy. 

Z  druhé  strany  přiléhá  místnost  zkušební  a  demonstrační  (A  40).  Jest  tu  tabule,  velký 
demonstrační  stůl,  po  stěnách  pak  rozvěšeno  množství  geologických  map  a  obrazů. 
Skříně  rozestavené  dokola  místnosti  obsahují  cvičné  sbírky:  mineralogické,  palaeonto- 
logické  a  petrografické,  které  by  v  určitých  dnech  byly  studiu  posluchačů  přístupny. 

S  místností  zkušební  a  demonstrační  sousedí  chemická  laboratoř  (A  43),  v  níž 
jsou  :  digestoř,  2  skříně  s  reagenciemi,  pracovní  stůl,  2  skříně  s  vědeckým  materiálem 
professorovým,  4  malé  stolky  pro  práce  žákovské  s  dmuchavkou  a  tiskací  stroj,  na 
němž  laborant  tiskne  etikety  k  vystaveným  kusům  ve  sbírkách. 

Z  druhé  strany  sousedí  se  síní  zkušební  a  demonstrační  pracovna  assistentova 
(A  44).  Zde  jest  druhá  část  knihovny  ústavní  (časopisy),  soukromá  knihovna  pro¬ 
fessorova  (separata,  jichž  se  užívá  při  pracích  ústavních)  a  sbírka  diagramů. 

Vlastní  sbírky  ústavní  umístěny  jsou  v  přízemí  následovně: 

Na  chodbě  nalézají  se  3  skříně  s  výstavními  kusy  palaeontologickými, 
3  nástěnné  tabule  s  kamenouhelnými  rostlinami  po  výtce  z  pánví  ostravsko-karvínské, 
a  rosické,  4  sloupy  čedičové  z  Vrkoče,  1  ze  Steinhůbelu,  1  ze  sopky^hirtengartenské, 
1  ze  sopky  Venušiny,  porfyrový  sloup  od  Žernosek  a  deska  kulmské  droby  od 
Frýdlantu  nad  Moravicí.  Na  stěnách  rozvěšeny  jsou  četné  obrazy  palaeontologické 
a  geologické. 

V  menším  sále  sbírkovém  (A  45)  je  sbírka^  dynamická  (tab.  XIV.).  Ve  čtyřech 
čtyřoknových  skříních  uprostřed  sálu  nalézá  se  dynamická  sbírka  soustavná,  zná¬ 
zorňující  geologickou  činnost  vzduchu,  vody,  ústrojenstva,  činnost  sopečnou  a  různé 
druhy  přeměny  hornin.  V  sedmi  svislých  nástěnných '  skříních  v  témž  sále  a  ve  dvou 
dalších  podobných  skříních  v  sále  vedlejším  vystaveny  jsou  většiF  objekty  z  dyna¬ 
mické  geologie.  V  páté  čtyřoknové  skříni  v  sále  A  45  je  bohatá  sbírka  jvývrtů 
z  různých  útvarů,  hornin,  hloubek,  různými  způsoby  vrtánífzískaných.  Veliká',  řada 
dalších  velikých  objektů  dynamických  je  jednak  na  třech  nástěnných  tabulích,  jednak 
rozvěšeny  jsou  objekty  toho  druhu  spolu  s  velkými  zkamenělinami  a  četnými  geo- 
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logickými  obrazy  a  mapami  po  stěnách  tohoto  sálu.  Jedna  nástěnná  skříň  stupénková 
obsahuje  sbírku  hornin  a  nerostů  z  různých  rakouských  dolů  (vystaveny  jsou  vždy 
hornina,  v  níž  se  těžený  nerost  vyskytuje,  těžený  nerost  sám  a  nerosty,  které  jej 
doprovázejí).  V  okenních  výklencích  stojí  prof.  A.  Heima  reliefy  sopečného  ostrovu, 
zjevů  glaciálních  a  erose  horské  bystřiny,  k  nimž  připojuje  se  skvostný  model  vrtné 
věže  „Express",  který  prof.  Dru.  J.  J.  Jahnovi  darovala  firma  A.  Fauck  ve  Vídni. 

Ve  výklenku  mezi  tímto  a  následujícím  sálem  jsou  dvě  konsoly  s  velkými 
objekty  dynamickými  a  palaeontologickými. 

Ve  větším  sále  sbírkovém  (A  46)  jest  uprostřed  sálu  osm  čtyřoknových  skříní, 
z  nichž  jedna  obsahuje  soustavnou  sbírku  palaeontologickou  (typy),  ostatních  sedm 
pak  sbírku  stratigrafickou  (tab.  XIV.).  V  pěti  nástěných  skříních  svislých  jsou  velké 
objekty  palaeontologické  (pokračování  tří  skříní  postavených  na  chodbě).  U  pilířů 
okenních  stojí  dvě  skříně  poskytující  soustavný  obraz  květeny  útvaru  kameno uhelného. 
Následuje  pak  nástěnná  tabule  s  konsolou;  na  konsole  jsou  některé  velké  objekty 
palaeontologické,  na  stěně  pak  vystavena  je  bohatá  sbírka  sopečných  vyvrženin, 
hlavně  z  vyhaslých  sopek  moravsko-slezskýeh.  V  další  stojánkové  skříni  nástěnné 
je  sbírka  hornin  a  nerostů  z  rakouských  salinek  (způsob  vystavení  jako  u  skříně 
rakouských  dolů  v  sále  předešlém).  Šikmá  stěna  v  jednom  z  oken  na  chodbu  vedou¬ 
cích  obsahuje  velké  kusy  některých  důležitějších  a  zajímavějších  hornin.  V  prostředním 
výklenku  okenním  jest  plastická  geologická  mapa  Moravy  a  Slezska  od  Mužíka 
a  Gartnera.  V  rohu  sálu  stojí  profil  s  uhelnou  pánví  radnickou,  sestavený  ze  sku¬ 
tečných  hornin,  vedle  s  vysvětlujícím  diagramem.  Na  stěnách  v  tomto  sále  jsou 
především  velký  sloup  čedičový  ze  sopky  hirtengartenské,  dva  obrovští  ammoniti 
z  české  křídy  a  řada  jiných  zkamenělin  a  odlitků,  dále  velké  množství  geologických 
map,  obrazů  a  fotografií. 

Z  druhé  strany  přiléhá  k  chodbě  pracovna  laborantova  (A  40).  Ostatní  sbírky 
ústavu  mineralogicko  geologického  jsou  v  prvém  patře,  v  levém  křídle  hlavní  budovy 
v  místnostech  (A  67)  a  (A  68)  (tab.  XV.).  Sbírky  tyto  určeny  jsou  zejména  pro  studium 
posluchačů,  kteří  sem  v  určitých  hodinách  mají  přístup.  O  vlastnostech  nerostů 
a  hornin  poučuje  je  soustavná  sbírka  mineralogická  a  petrografická,  která  je  uprostřed 
sálu  v  pěti  čtyřoknových  skříních  stupínkových.  Ve  čtyřech  skříních  nástěnných 
vystaveny  jsou  veliké  kusy  nerostů  a  sbírka  štasfurtských  solí.  V  menší  stupínkové 
skříni  je  sbírka  krystalových  modelů  z  hruškového  dřeva  s  krystaly  přirozenými, 
v  polici  modely  tektonické,  na  konsole  v  rohu  velké  objekty  mineralogické.  Čtyři 
stupínkové  skříně  nástěnné  obsahují  počátek  sbírky  petrografické  a  stavebních 
a  dekoračních  kamenů,  jejíž  pokračování  nalézá  se  v  místnosti  protější.  Na  stěnách 
v  tomto  mineralogickém  sálu  rozvěšeny  jsou  geologické  mapy. 

Naproti  přes  chodbu  jest  malá  místnost  (A  66)  jednooknová,  určená  původně 
za  pracovnu  assistentovu.  V  této  místnosti  nalézá  se  v  osmi  stupínkových  skříních 
dokončení  sbírky  petrografické  a  stavebních  a  dekoračních  kamenů.  Na  stěnách  po¬ 
věšeny  jsou  některé  geologické  mapy,  zbytek  jich  rozvěšen  je  pak  v  sousední 
posluchárně  (A  65). 
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Z  místností  podzemních,  které  původně  určeny  byly  pro  sbírky  právě  popsané, 
reservovány  byly  jako  skladiště  (A  15)  a  (A  14)  a  jako  komora  fotografická  (A  13). 
Velká  většina  bohatých  sbírek  ústavu  mineralogicko-geologického  opatřena  byla  dary 
a  vlastními  sbírkami  prof.  Jar.  J.  Jahna.  Darované  předměty  opatřeny  jsou  zelenými 
vignetami  a  uvedeno  jest  jméno  dárcovo.  Ačkoliv  ústav  má  okrouhlou  plochu 
750  m-,  jest  již  tohoto  roku  ve  sbírkách  značná  tíseň.  Rozdělení  ve  dvě,  respektive 
tři  patra  je  též  na  překážku  dalšímu  jeho  rozvoji. 

Ostatní  místnosti  v  souterrainu  hlavní  budovy. 

Pod  vestibulem  upravena  jest  topírna  ústředního  topení  pro  střední  pavillon. 
Na  straně  jižní  přiléhá  k  ní  byt  vrátného,  na  straně  severní  místnost  pro  transformátory. 
V  levém  křídle  budovy,  pod  ústavem  mineralogicko-geologickým  jsou  tělocvična 
(tab.  XVI)  se  šatnou,  a  sprchami  a  bývalou  místností  pro  sbírky  mineralogické 
a  fotografické,  která  upravena  jako  šermírna.  Přispěním  „ Sokola “  brněnského  a 
„Šermířského  odboru “  sportovního  klubu  „Slavia"  postaráno  bylo  hned  prvním 
rokem  v  nové  budově  o  tělesný  výcvik  našeho  posluchačstva,  které  se  jak  tělocviku 
tak  šermu  horlivě  účastní.  Sbor  professorský  usiluje  o  zřízení  lektorátů  pro  tělocvik 
a  pro  šerm,  aby  se  po  příkladu  cizích  vysokých  škol,  zejména  anglických  a  ame¬ 
rických  rozumné  pěstění  tělesného  sportu  u  nás  náležitě  rozšířilo.  V  pravém  křídle 
popisovaného  souterrainu  jest  knihovní  skladiště  (viz  výše),  byt  knihovního  sluhy , 
skladiště  uhlí  a  pod.  a  místnosti  pro  spolek  posluchačů  inženýrství  na  naší  vysoké 
škole,  jakož  i  fotografická  komora  pro  jeho  odbor  fotografický. 

První  patro  střední  budovy. 

Do  prvého  patra  (A)  vcházíme  dvojramenným  schodištěm,  jež  vyúsťuje 
proti  třem  vchodům  do  auly ,  hlavní  to  místnosti  representační,  která  je  ve 
středu  celého  patra.  Vzdušná  a  světlá  tato  místnost  (tab.  XVII)  o  ploše  244  m2  má 
po  pravé  straně  vyvýšené  pódium  s  předsednickým  stolkem  v  prostřed  a  křesly  ve 
třech  řadách.  Sedadla  v  místnosti  jsou  volně  rozestavena.  V  prostřed  čela  sálu  visí 
portrét  Jeho  Veličenstva  císaře  a  krále.  Františka  Josefa  I.,  zakladatele  naší  vysoké 
školy,  v  nadživotní  velikosti  a  slavnostním  rouše,  který  maloval  člen  sboru  našeho 
prof.  Arch.  Ferd.  Herčík.  Po  stranách  jsou  symetricky  upravené  vchody  do  sborovny 
(tab.  XVII)  se  starším  portrétem  Jeho  Veličenstva,  darovaným  c.  k.  ministerstvem 
kultu  a  vyučování  naší  vysoké  škole  v  roce  1900.  Ke  sborovně  vede  zvláštní  vchod 
ze  šatny,  kam  se  vchází  z  hlavní  chodby.  Na  severní  straně  přiléhají  k  aule  míst¬ 
nosti  rektorátu  a  sekretariátu  s  předsíněmi.  Úřadovna  rektora  spojena  jest  s  menší 
místností  určené  pro  archiv  vysoké  školy  se  sekretariátem,  odkud  vedou  dveře  do 
kanceláře  rektorátní,  v  níž  prozatímně  je  též  umístěna  ústřední  domácí  stanice 
telefonická,  která  obstarává  telefonické  spojení  jednotlivých  professorů  navzájem 
nebo  s  centrálou. 

V  levém  zadním  křídle  je  ainfiteatrálně  upravena  posluchárna  (A  I.),  kde  se 
konají  přednášky  o  geologii,  mathematice  a  ve  večerních  hodinách  přednášky  docentů 
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a  lektorů.  Místnost  tuto  lze  zatemniti  a  použiti  pro  demonstrace  projekčním  strojem, 
který  zakoupen  od  fy  Reichertovy  (z  Vídně).  Vedle  projekce  diapositivů  jest  přístroj 
zařízen  i  pro  tnikroprojekci  a  projekci  při  polarisovaném  světle  pro  účely  mineralogické. 

Ústavy  mathematické. 

Pravé  zadní  křídlo  obsahuje  pracovny  obou  professorů  mathematiky,  pokoje 
pro  knihy  a  sbírky,  pokoj  assistentů  a  dva  menší  pokoje  pro  docenty.  O  mathematice 
přednášejí  pánové  dvorní  rada  Dr.  Karel  Zahradník  a  prof.  Dr.  Matyáš  Lerch,  a  to 
střídavě  pro  I.  a  II.  ročník,  tak  že  každý  posluchač  slyší  přednášky  o  celé  mathe¬ 
matice  u  jednoho  professora. 

Ústav  obecné  mechaniky  a  hydromechaniky.  —  Ústav  deskriptivní 

geometrie. 

Zakončení  hlavního  schodiště  ve  drahém  patře  střední  budovy  illustruje  tab.  XVI. 
Proti  východům  schodiště  jsou  tři  ložie,  z  nichž  přehlédnouti  lze  aulu.  V  jižním 
křídle  tohoto  patra  jsou  místnosti  professora  obecné  mechaniky  a  hydromechaniky, 
dvorního  rady  prof.  Václava  Řehořovského  a  professora  deskriptivní  geometrie 
Miloslava  Pelíška.  Vedle  pracoven  obou  professorů  jsou  tu  pokoje  pro  jich  assistenty 
a  sbírky  hydromechanické  omezené  zatím  na  přístroje  pro  základní  měření  vodních 
toků  a  pod.  K  místnostem  professora  deskriptivní  geometrie  přiléhá  posluchárna  de¬ 
skriptivní  geometrie  v  levém  zadním  křídle  A  II  upravená  podobně  jako  pod  ní  se 
nalézající  A  I.  Také  této  posluchárny  se  užívá  pro  přednášky  docentů  honorovaných 
i  soukromých. 

V  severní  části  popisovaného  patra  je  druhá  posluchárna  mathematiky  (A  III) 
a  veliké  rýsovny  deskriptivní  geometrie  (A  IV)  a  (A  V),  k  nimž  v  zadním  křídle 
přiléhají  sbírky  deskriptivní  geometrie  a  technického  kreslení.  Sbírka  modelů  z  de¬ 
skriptivní  geometrie  má  64  exemplářů  a  296  učebných  pomůcek. 

Jest  litovati,  že  amfiteatrální  posluchárny,  zejména  A  I,  A  II  a  A  III,  přes 
všechnu  snahu  sboru  professorského,  nejsou  přiměřeně  vysoky,  zvláště  vzhledem 
k  příčnému  rozměru,  který  převládá.  Lavice  v  nich  jsou  se  sklápěcími  sedadly,  a  není 
tu  více  míst  než  asi  150. 

/ 

Ustav  technického  kreslení. 

Úzkým  schodištěm  vycházíme  do  třetího  patra  střední  budovy,  a  to  do  předsíně 
a  šatny  ústavu  technického  kreslení ,  jehož  správcem  jest  Arch.  prof.  Ferd.  Herčík. 
Z  předsíně  vedou  dva  vchody  do  veliké  kreslírny  (tab.  XVIII)  umístěné  nad  aulou, 
v  níž  jsou  dvě  řady  jednoduchých  kreslicích  stolů,  upravených  na  připevnění  příloh. 
Místnost  má  vrchní  světlo  (skleněnou  střechu)  velmi  pěkně  a  stejnoměrně  rozdělené. 
Vzhled  trpí  poněkud  příčnými  traversami,  nesoucími  konstrukci  příkré  střechy.  Na 
stěnách  sálu  rozvěšeny  jsou  předlohy  ku  kreslení.  V  zadní  části  středního  traktu, 
který  pouze  III.  patro  vyplňuje,  jest  prostorné  atelier  professorovo  (tab.  XVIII)  a 
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Tab.  XLIII. 


Fysikální  posluchárna. 


Fysikální  sbírky. 


Tab.  XLIV, 


Jedna  z  laboratoří  fysikálního  ústavu. 
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Fotografický  atelier 


Tab.XLV 


Přechod  z  hlavní  budovy  do  stavební. 


Nádvoří  techniky  s  přečerpací  stanicí. 


Tab.XLVI, 


Kotelna  v  přečerpací  stanici. 


Strojovna  v  přečerpací  stanici. 


pokoj  assistentův,  do  něhož  se  vchází  podlouhlou  místností,  kde  rozestaveny  jsou 
sádrové  modely  a  uschovány  ostatní  předlohy  ku  kreslení. 

Kreslení  rozděleno  jest  pro  odbory  stavebního  a  kulturního  inženýrství  zvláště, 
a  zvláště  pro  posluchače  strojního  inženýrství.  V  prvé  části  přednáší  se  posluchačům 
o  tvarech  architektonických  a  vedou  se  ve  cvičeních  k  studiu  slohů  dle  modelů  rázu 
architektonického  a  ornamentálního.  Vedle  toho  cvičí  se  posluchači  v  akvarelu,  jak 
dle  předloh  tak  i  dle  skutečnosti;  mimo  to  pěstuje  se  kreslení  dle  živého  modelu 
a  studie  krojové.  V  druhé  části  technického  kreslení  pro  posluchače  strojního  inže¬ 
nýrství  vyučuje  honor,  docent  prof.  Ing.  prof.  Jos.  Svatoš.  Přihlíží  se  tu  hlavně 
k  vyměřování,  skizzování  a  zobrazování  částí  strojových,  strojů  i  nástrojů,  a  to  jak 
v  řezech  tak  pohledech  i  k  provádění  výkresů  strojnických. 

B.  Stavební  budova. 

Obě  pobočné  budovy,  stavební  a  strojní  jsou  symmetricky  stavěny  vzhledem 
k  ose  dané  hlavní  chodbou  budovy  střední.  Podélná  osa  každé  budovy  pro  sebe, 
která  jest  kolmá  k  ose  předešlé,  určuje  symetrii  v  rozdělení  chodeb  a  hlavního  dělení 
místností.  Každá  budova  obsahuje  dva  dvory,  do  nichž  se  hledí  ze  širokých  chodeb. 
Podélná  osa  všech  budov  vyznačena  jest  chodbou  střední,  pro  obě  půle  pavillonu 
společnou.  Těmito  podmínkami  jest  dáno  přibližné  umístění  jednotlivých  ústavů,  při 
jichž  rozdělení  přihlíženo  bylo  k  tomu,  aby  pokud  lze  byly  pracovny  professorů, 
konstruktérů  a  pod.  nad  sebou,  podobně,  aby  umístěny  byly  sbírky,  rýsovny  atd. 

Přístup  do  obou  postranních  budov  jest  buďto  střední  budovou  a  přechodem 
v  prvém  patře  (tab.  XLV)  nebo  zvláštními  vchody,  které  ústí  na  hlavní  nádvoří  novo¬ 
stavby.  Pod  mostním  obloukem  přechodu  jest  vchod  přímo  ku  schodišti;  hlavní 
vjezdy  jsou  po  jeho  stranách  a  vedou  přímo  na  dvory  pavillonů. 

V  sklepních  místnostech  zařízeno  je  ústřední  topení.  (Popis  viz  článek  prof. 
Elgra  z  Elgenfeldu  „Hlavní  strojovna".)  Přízemí,  mimo  dva  byty  sluhů,  upravené 
paralelně  se  vjezdem  na  dvůr  zadní,  věnováno  je  laboratoriím  stavebního  inženýrství 
a  to  geodesii,  vodním  stavbám  a  hydromechanice,  stavitelství  železničnímu,  silničnímu 
a  tunelovému,  stavitelství  mostnímu  a  laboratoriím  pro  zkoušení  stavebního  materiálu, 
stavebních  konstrukcí  a  stavební  mechaniky  vůbec. 

Převážná  většina  těchto  laboratoří,  jak  o  tom  u  jednotlivých  ústavů  ještě  bude 
zmíněno,  jsou  dosud  holé  stěny.  Návrhy  na  zařízení  těchto  laboratorií,  ač  již  2 — 3 
léta  vypracovány,  nejsou  dosud  z  nedostatku  prostředků  finančních  realisovány. 
Illustrací  tohoto  neutěšeného  stavu  je  tab.  XXIII,  který  představuje  prázdnou  dosud 
laboratoř  stavební  mechaniky. 

Ústav  geodetický. 

Levé  (západní)  křídlo  mezipatra  pavilonu  (B)  obsahuje  ústav  geodetický.  Správcem 
ústavu  jest  Dr.  techn.  věd.  prof.  Aug.  Semerád.  Vchod  do  ústavu  jest  na  konci  podélné 
chodby  a  vede  do  předsíně,  z  níž  se  vchází  do  pracovny  professora,  assistentíi  a 
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přípravny.  Přípravna  jest  současně  knihovnou  a  archivem  ústavu.  (Viz  v  plánu 
B.  43,  44  a  45.) 

K  těmto  místnostem  přiléhají  dvě  posluchárny  znač.  BIV,  BII  a  dvě  rýsovny 
Blil ,  BI.,  sloužící  ku  vyučování  geodésie  a  po  většině  příbuzných  předmětů. 

Vedle  rýsovny  znač.  B1  jsou  sbírky  geodetické,  rozložené  ve  2  místnostech 
čís.  37  a  38. 

V  menší  místnosti  č.  38  vystaveny  jsou  modely  různých  úprav  zajišťování  a 
označování  bodů.  Jsou  tu  dále  stojany  strojů  a  přístrojů  měřických,  pak  latě  nivel- 
lační,  tacheometrické  a  pomůcky  pro  přímé  měření  délek,  mimo  jiné  přístroje  měřické 
větších  dimensí. 

Větší  místnost  č.  37  (tab.  XXII)  jest  upravena  jako  sbírka  součástek  strojů  a 
přístrojů  měřických,  jemných  strojů  měřických  a  diagramů  učebných.  Prvky  strojů 
měřických  jsou  uloženy  ve  3  skříních  nástěnných  pořadem  ve  shodě  s  vyučovacím 
programem.  Ve  středních  skříních  jsou  hotové  typické  strojní  konstrukce.  Při 
stranách  postaveny  stojany  ku  těmto  strojům  měřickým. 

Na  chodbách  ústavu  vyloženy  jsou  plány  státních  a  autonomních  úřadů  různých 
států  a  mapy  směrodatné  z  různých  ústavů  státních.  Pak  jsou  tu  ukázky  strojů 
měřických. 

V  přízemí  téže  budovy  jest  geodetická  laboratoř  (tab.  XXII).  Místnost  tato 
v  plánu  označená  č.  10  jest  v  rozměrech  13'50X7‘70  s  5  velkými  okny  a  dobrým 
osvětlením.  Podlaha  položena  jest  přímo  na  rostlé  půdě  tak,  že  lze  pozorovací  pilíře 
založiti  do  samotné  země  a  chrániti  je  před  otřesy.  Při  oknech  jsou  upraveny  kon- 
soly  s  deskami  žulovými  a  podstavce  strojů  měřických  při  jich  zkoušení.  V  místnosti 
jsou  značky  různých  typů  pro  měření  vodorovných  i  svislých  úhlů  a  ku  provádění 
eventuelních  studii  na  strojích  uhloměrných.  Na  čelné  stěně  namontovány  typické 
latě  ku  zaměřování. 

V  místnosti  jest  normální  tlakoměr  a  aneroidy.  Projektovány  jsou  komparátory 
mikroskopové  pro  tuhá  měřítka.  Laboratoř  měřická  jest  pro  studijní  práce  měřické, 

pokud  je  lze  prováděti  v  místnosti.  V  době  zimní  a  v  čas  nepohody  konají  se 
v  této  místnosti  praktická  cvičení  z  oboru  geodésie;  eventuelně  užívá  se  místnosti 
i  pro  práce  kandidátů  zkoušenýcha  jest  tedy  důkladně  využitkována. 

V  podzemí  projektována  jest  v  chodbě  instalace  komparátoru  na  měřítka  pásmová 
a  drátová.  Místo  polohou  i  dimensemi  se  k  tomuto  účelu  dobře  hodí.  Ku  této  chodbě 
podzemní  přiléhá  místnost  sklepní  ústavu  geodetického,  již  má  býti  adaptovaná  za 
místnost  se  stálou  teplotou  pro  práce  vyžadující  dobré  isolace  tepelné. 

Ostav  geodetický  má  další  místnosti  ve  třetím  patře  pod  observatoří  astronomicko- 
geodetickou.  Místnosti  ty  sestávají  ze  sbírky  strojů  astronomických,  pak  z  pracovny  pro 
posluchače.  Připojena  jest  pracovna  observátora  a  ložní  místnost.  Z  pracovny  poslu¬ 
chačů  jest  výstup  točitým  železným  schodištěm  na  vlastní  observatoř  astronomicko- 
geodetickou.  Tato  obsahuje  místnost  pro  passážník  v  meridiánu  a  pro  passážník 
v  prvém  vertikálu  a  příslušné  zařízení.  Mohutně  dimensované  sloupy  pro  přístroje 
pozorovací  jsou  založeny  přímo  na  hlavní  zdi. 
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Na  terasse  jest  otočná  věž  pro  stroj  universálný.  Věž  jest  pohyblivá  a  strop 
opatřen  příslušnými  otvory.  V  niveau  observatoře  jest  dvojitá  terassa  s  několika 
žulovými  pilíři  pro  praktická  cvičení  astronomicko-geodetická. 

Ústav  polního  a  lesního  hospodářství. 

V  pravém  křídle,  na  straně  severozápadní  umístěn  jest  v  mezipatře  ústav  pro 
polní  a  lesní  hospodářství.  Správcem  jeho  jest  prof.  Ph.  Dr.  Karel  Vandas.  Vchod 
do  ústavu  jest  od  schodiště  v  levo  a  vchází  se  z  chodby  pořadem  do  menší  poslu¬ 
chárny  (pro  64  posluchačů),  do  pracovny  professora  a  assistenta  a  většího  sálu,  kde 
jsou  umístěny  sbírky  (tab.  XXIII).  Teprve  v  nových  těchto  místnostech  mohly  býti 
sbírky  náležitě  rozděleny  a  mohou  se  účelně  a  úspěsně  rozšiřovati.  Pro  výklady 
všeobecné  o  pěstění  rostlin  pořízeny  byly  mikroskopické  praeparaty  botanické,  sbírky 
půd  a  umělých  hnojiv,  modely  základních  strojů  hospodářských  i  nástrojů  melioračních. 
K  výkladům  o  specielním  pěstění  rostlin  jsou  ve  sbírkách  modely  částí  rostlinných, 
zvláště  klásků,  květů  i  plodů,  obrazy  nejdůležitějších  rostlin  kulturních,  sbírky  suše¬ 
ných  rostlin,  příklady  rostlinných  chorob,  sbírky  plodů,  semen,  dřevin  a  průřezů 
dřeva.  Mimo  to  opatřeny  byly  lihové  i  suché  vývoje  a  obrazy  škůdců  v  polním 
i  lesním  hospodářství  nejobyčejnějších  a  odborná  knihovna,  pro  studium  polního  a 
lesního  hospodářství,  resp.  nauk  příbuzných. 

Správce  ústavu  obohatil  sbírky  obsáhlým  herbářem,  v  němž  obsažen  jest  zvláště 
cenný  materiál  balkánský  z  Bosny  a  Hercegoviny  pro  odborná  studia  botanická. 
Encyklopaedické  přednášky  o  polním  a  lesním  hospodářství  určeny  jsou  pro  poslu¬ 
chače  kursu  geometrického  a  odboru  kulturního  inženýrství,  kteří  mají  býti  obeznámeni 
v  hlavních  rysech  se  základními  naukami  o  pěstění  rostlin  kulturních  vůbec,  dále 
o  podrobnější  kultuře  těch  druhů  rostlin  polních,  lučních  a  lesních,  jichž  se  ve  střední 
Evropě  obecněji  používá.  Mimo  to  se  přihlíží  k  základním  pravidlům  hospodářské 
správovědy. 

Zbývající  část  mezipatra  zaujímá 

Ústav  pro  stavebnou  mechaniku. 

Správcem  jest  prof  Ing.  Michal  Ursíny,  c.  k.  vládní  rada. 

Ústav  tento,  jemuž  přiřaděna  jest  kromě  nominelního  předmětu  též  nauka 
o  pružnosti  a  pevností  a  dočasně  též  základy  grafické  statiky  umístěn  jest  v  meza- 
ninu  pavillonu  odboru  stavebního  inženýrství  a  disponuje  tam  kromě  kabinetu  pro 
professora  a  assistenta  a  místnosti  pro  sluhu  malou  místností  pro  sbírku,  posluchárnou 
a  rýsovnou.  Jsa  veden  snahou,  která  se  nyní  s  velikým  úspěchem  uplatňuje  na  všech 
vysokých  školách  technických,  zejména  oněch  v  sousední  německé  říši,  aby  totiž 
vyučování  podepřeno  bylo  praktickými  cvičeními  v  laboratořích,  rozhodl  se  správce 
ústavu,  domáhati  se  zřízení  mechanicko-technické  laboratoře  při  svém  ústavě,  zařízené 
v  Rakousku  po  prvé  při  c.  k.  vysoké  škole  technické  ve  Vídni  zesnulým  již  dvorním 
radou  L.  Tetmajerem.  C.  k.  ministerstvo  kultu  a  vyučování  i  sbor  professorský  vyšli 
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snahám  jeho  ochotně  vstříc  a  tak  reservovány  pro  mechanicko-technickou  laboratoř 
v  přízemí  a  ve  sklepě  pavillonu  pro  odbor  stavebního  inženýrství  aspoň  ty  nejnutnější 
místnosti.  Dalších  místností  dá  se  získati  zakrytím  jednoho  dvoru  zmíněného 
pavillonu. 

Mechanicko-technická  laboratoř  projektována  původně  nejen  pro  účely  studijní, 
ale  též  pro  účely  průmyslové  a  měla  sestávati  z  následujících  oddělení: 

1.  oddělení  pro  kovy,  2.  oddělení  pro  látky  ostatní,  zejména  pro  cement, 
3.  oddělení  metallografické. 

Celkový  náklad  rozpočten  obnosem  K  244.500.  Reservované  místnosti  rozděleny 
takto:  v  přízemí  kabinet  a  laboratoř  správce  ústavu,  laboratoř  pro  posluchače 
(770  X  13’50m),  jedna  veliká  (tab.  XXIII)  a  dvě  malé  zkušební  síně  (8*25  X  19'60m, 
770X9‘15m  a  4’05  X  770  m),  ve  sklepě  pak  dvě  menší  místnosti  pro  zařízení 
chladicí.  Místnosti  tyto  spojeny  jsou  mezi  sebou  a  s  ústavem  stavebné  mechaniky 
zvláštním  schodištěm.  Žádaný  výtah  nebyl  povolen. 

Žádost  správce  ústavu  o  povolení  výše  uvedeného  obnosu,  podaná  dne 
20.  ledna  1908  vyřízena  jen  částečně  příznivě.  Výnosem  svým  ze  dne  17.  února  1910 
č.  16.889/09  vyslovilo  c.  k.  ministerstvo  kultu  a  vyučování  v  zásadě  ochotu  povoliti 
zřízení  laboratoře  při  ústavu  stavebné  mechaniky  laboratoř,  ale  jen  pro  účely  studijní ; 
v  důsledcích  tohoto  žádalo  o  snížení  hořejšího  nákladu. 

Správce  ústavu  podřídil  se  zmíněnému  výnosu  c.  k.  ministerstva  a  podal  dne 
11.  dubna  1910  nový  rozpočet  v  obnosu  160.000  Ki  snížení  84.550  K  dosaženo 
hlavně  tím,  že  vynechány  některé  stroje  a  přístroje,  určené  dříve  spíše  pro  zkoušky 
k  účelům  průmyslovým. 

Toto  druhé  podání  není  dosud  vyřízeno.  Že  však  dojde  k  příznivému  vyřízení 
lze  bezpečně  souditi  z  toho,  že  do  rozpočtu  na  léta  1910  a  1911  byly  již  zařazeny 
částečné  splátky  (úhrnem  25.000  K).  (Vyobrazení  tab.  XXIII.  podává  větší  zkušební 
síň,  bohužel  dosud  prázdnou). 

Bude  pak  c.  k.  česká  vysoká  školu  technická  Františka  Josefa  v  Brně  druhou 
v  Rakousku,  která  bude  míti  svou  mechanicko-technickou  laboratoř. 

V  prvém  patře  pavillonu  stavebního  jsou  ústavy  stavitelství  vodního  a.  stavitelství 
mostního  a  stavitelství  betonového. 

Ústav  stavitelství  vodního. 

Ústav  stavitelství  vodního  obsahuje  pracovnu  professora  (B  77),  konstruktéra 
(B  76),  místnost  pro  sluhu  (B  75),  posluchárna  (B  X)  a  dvě  rýsovny  (B  IX  a  B  VIII). 
Sbírky,  jichž  obraz  jest  na  tab.  XXIV.,  přiléhají  k  pracovně  professora  (B  79). 
Správcem  ústavu  stavitelství  vodního  jest  prof.  Ing.  Antonín  Smrček. 

K  ústavu  vodního  stavitelství  patří  rozsáhlá  laboratoř  v  přízemí,  o  jejíž  za¬ 
řízení  dle  plánu  správce  ústavu  jest  zažádáno. 

Ze  skrovných  obnosů  řádné  i  mimořádné  dotace,  které  byly  uděleny  ústavu 
při  jeho  založení  r.  1902,  zakoupena  byla  nejnutnější  díla  příruční  knihovny  od¬ 
borné,  diagramy  a  jednoduché  modely,  jež  provedeny  v  ústavě  sluhou  ústavu. 
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Později  vyprošeny  byly  na  jednotlivcích  a  některých  úřadech  mnohé  cenné 
plány  provedených  konstrukcí  a  staveb  vodních,  různé  fotografie  a  zejména  části 
konstruktivní,  jež  opotřebeny  aneb  poškozeny  byly  při  skutečném  jich  užití  růz¬ 
nými  příčinami.  Samy  o  sobě  mají  tyto  předměty  cenu  pouhého  materiálu, 
pro  účely  vyučovací  jsou  však  nejvýš  cenným  obohacením  sbírek,  neboť  na  nich 
studovati  a  demonstrovati  se  dá  vše,  čeho  inženýru  při  účelném  konstruování  ne¬ 
zbytně  věděti  třeba  a  čeho  theorie  sama  o  sobě  poskytnouti  vůbec  nemůže. 

V  pavillonu  stavebního  inženýrství  jest  reservována  rozsáhlá  místnost,  v  níž 
se  má  zříditi  pokusná  laboratoř  pro  stavby  vodní,  zejména  pro  regulaci  řek. 

Podrobně  vypracované  plány  a  rozpočty  na  laboratoř  tuto,  jež  má  býti  první 
toho  druhu  na  vysokých  školách  technických  v  Rakousku,  jsou  tou  dobou  s  pří¬ 
slušnou  žádostí  dosud  v  ministerstvu  kultu  a  vyučování,  a  jest  oprávněná  naděje, 
že  povoleny  budou  potřebné  peněžité  prostředky  k  jejímu  vybudování.  Laboratoř 
tato  jest  nejvýš  nutnou  zejména  pro  Moravu,  kde  se  právě  počíná  s  regulací  řek, 
hražením  bystřin  a  zřizováním  přehrad  údolních,  jichž  působení  bude  pak  možno  co 
nejnázorněji  posluchačům  na  modelech  v  laboratoři  této  předvésti. 

/ 

Ustav  stavitelství  mostního. 

Podobně  ústavu  předešlému  rozděleny  jsou  místnosti  ústavu  stavitelství  most¬ 
ního.  Správcem  jest  Dr.  techn.  věd  prof.  Ing.  Adolf  Štys.  Ústav  má  posluchárnu 
(B  XII)  a  rýsovnu  (B  XI),  prvou  pro  57,  tuto  pro  43  posluchače. 

Původně  byla  pro  ústav  učena  ještě  menší  rýsovna  na  28  posluchačů;  při  zřízení 
odboru  kulturního  inženýrství  bylo  však  nutno  sbírku  ústavu  umístiti  do  oné  rýsovny 
a  získaný  prostor  adaptovati  zatím  na  pracovnu  nového  professora  a  assistenta  věd 
inženýrských,  ovšem  jen  na  tu  dobu,  dokud  nevzroste  značněji  počet  posluchačů, 
jemuž  by  jediná  rýsovna  nestačila. 

Ústavu  náleží  též  dílna  (místnost  B  14  v  přízemí  budovy),  v  níž  sluhovi  ústavu 
—  vyučenému  to  modeláři  —  přísluší  ve  volném  čase  zhotovovati,  po  příp.  opravovati 
dřevěné  modely  mostních  konstrukcí  pro  sbírky  ústavu.  Dílna  tato  opatřena  jest  jen 
nejnutnějšími  nástroji  modelářskými  tak,  jak  to  finance  ústavu  dovolovaly,  vyhovuje 
však  dosud  dobře  svému  účelu  a  jest  za  nynějších  poměrů  pro  ústav  přímo  nezbytná; 
neboť  dotace,  dosud  povolené  na  opatření  učebných  pomůcek,  byly  tak  skrovné,  že 
bylo  lze  kromě  jiných  nevyhnutelných  předmětů  opatřiti  z  nich  jen  několik  málo 
menších  modelů.  Proto  zřízena  byla  příruční  dílna  již  i  v  dřívějších  prozatímných 
místnostech  v  Augustinské  ulici,  kde  za  vedení  příslušného  professora  byla  zhotovena 
řada  modelů  —  většinou  v  přirozené  velikosti  —  jež  znázorňují  při  vyučování 
nejpotřebnější  detaily  styčníků  mostů  příhradových  —  železných  i  dřevěných  —  dále 
různá  spojení  a  připojení  součástí  mostních,  ložiska  mostů  trámových  a  j. 

Veškeré  tyto  modely  spolu  s  diagramy  umístěny  jsou  v  nových  sbírkách  (tab. 
XXIV),  kde  bude  teprve  možno  — podle  peněžitých  prostředků  ústavu  doplňovati 
je  rationálně.  V  dřívějších  pronajatých  místnostech  nebylo  pro  sbírky  vůbec  vhodného 
místa,  což  jest  i  jedním  z  důvodů,  že  sbírky  jsou  dosud  velice  neúplné. 
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V  kabinetu  ústavu  nalézá  se  nyní  300  svazku  odborných  knih  —  po  většině 
z  oboru  mostního  —  mimo  to  pak  as  1500  inventovaných  plánů  a  obrazů  (mezi 
nimi  na  40  kreslených  diagramů),  jichž  se  používá  jednak  v  přednáškách  a  jinak 
jako  předloh  při  konstruktivních  pracích  posluchačů ;  sbírky  obsahují  přes  30  modelů, 
několik  ukázek  železného  materiálu  a  2  přístroje  na  měření  průhybu  (tab.  XXIV.). 

Zbývající  severozápadní  část  prvého  patra  oddělena  byla  pro  nově  zřízený 

Ustav  stavitelství  betonového. 

Správcem  ústavu  jest  Dr.  teclin.  věd.  prof.  J.  Rieger. 

Ústav  zahrnuje  v  sobě  stavitelství  betonové  pro  odbory  stavebního  a  kulturního 
inženýrství,  stavitelství  mostní  a  encyklopaedii  stavebné  mechaniky  pro  odbor  kul- 
turně-inženýrský.  Mimo  místnosti  v  prvním  poschodí  stavebního  pavillonu  pro 
professora,  assistenta  a  sbírky  zařízena  v  přízemí  komora  fotografická.  Sbírky  ústavu 
které  se  rokem  1911/12  teprve  zařizují  obsáhnou  všechny  jmenované  discipliny. 

Pro  stavitelství  betonové  sestavuje  se  sbírka  materiálů,  souvisejících  s  výrobou 
cementů  a  hydraulických  vápen,  písků,  štěrků,  různých  přísad,  dále  sbírka  přípravků 
isolačních  atd.  Postup  výroby  cementu  všemi  cestami  bude  znázorněn  hlavními 
modely  a  diagramy. 

Dále  bude  ústav  vypraven  přístroji  a  pomůckami  ku  zkoušení  cementu  dle  norem. 

Sbírka  modellů  bude  obsahovati  typy  bednění  nejrozšířenějších  konstrukcí  jako 
desek  do  válcových  nosníků,  pilířů,  stropních  konstrukcí  s  podporami  i  bez  nich, 
schodů,  schodišť,  stěn,  hotových  trámů  betonových,  mostů  trámových  i  obloukových 
k  účelům  silničním  i  železničním,  obzvláště  celých  zkruží  a  dřevěných  provisorních 
mostů,  zařízení  ku  přípravě  a  položení  armatury,  ku  provedení  snazšího  odbednění, 
dusadla,  míchací  stroje,  pračky,  přístroje  ku  stanovení  deformace  atd.  Sbírka  stavitelství 
mostního  odboru  kulturního  inženýrství  opatřuje  se  vzorky  materialií,  profilů,  druhů 
dřev,  kamene,  náčiní  ku  zpracování  železa  a  kamene,  dále  modely  typických  konstrukcí 
železných,  hlavně  spojení  prutového,  podkladních  desk,  ložisek,  kloubů,  spojení  dře¬ 
věných  konstrukcí,  dřevěných  konstrukcí  armovaných,  modely  způsobu  klenutí  atd. 

Hlavní  typické  stavby  všeobecné  důležitosti  doloženy  budou  fotografiemi. 

r 

Ustav  stavitelství  silničního,  železničního  a  tunelového. 

Ve  druhém  patře  stavebního  pavillonu  jsou  v  levém  křídle  ústav  stavitelství 
silničního,  železničního  a  tunelového  a  symetricky  rozdělený  ústav  stavitelství  po¬ 
zemního  v  křídle  pravém.  Část  ústavu  prvého  připadne  příštímu  professora  meliorací. 
Správcem  ústavu  stavitelství  silničního,  železničního  a  tunelového  (prací  zemních 
a  drobných  drah)  jest  prof.  Ing.  Emanuel  Mašík. 

Na  konci  chodby  (v  levo)  vchází  se  do  předsíně  (podobně  jako  v  ústavu  geo¬ 
detickém),  z  níž  přístupna  jest  pracovna  professora  (B  106),  pracovna  konstruktéra 
(B  105)  a  menší  místnost  pro  sluhu  (B  104),  které  lze  užiti  též  jako  tmavé  komory. 
S  touto  místností  sousedí  prostranný  sál  pro  sbírky  (B  102),  které  rozdělil  správce 
ústavu  na  oddíl  A  (knihy  a  mapy  se  461  položkami),  oddíl  B,  jenž  obsahuje  zařízení 
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pracoven  professora,  konstruktéra  a  mechanika  (se  156  čísly),  dále  na  oddíl  C,  jenž 
zahrnuje  přístroje  měřící  (se  56  čísly),  oddíl  D,  v  němž  jsou  obsaženy  učebné  po¬ 
můcky,  matrice,  diagramy,  modely,  ukázky  vyrobených  a  vyzkoušených  materiálů 
kolejových  (se  171  čísly)  a  konečně  oddíl  E  se  70  předměty  pro  zařízení  dílny. 

Jednotlivé  předměty  sbírek  jsou  umístěny  jednak  ve  skříních  zasklených  a  ze 
všech  stran  přístupných,  jednak  jsou  volně  položeny  na  stolech.  Posluchači  mohou 
tu  studovati  denně  od  S1/2  do  726.  odpoledne  vyjma  sobotu,  neděli  a  sváteční  dny. 

Se  sbírkami  sousedí  rýsovna  (B  XIV)  pro  43  posluchačů  III.  ročníku  odboru 
stavebního  inženýrství  (tab.  XXVII).  Potřebné  modely  k  zvýšení  názoru  při  přednáškách 
hotoví  mechanik  ústavu  v  dílně,  která  se  nalézá  v  přízemí  v  (B  4). 

V  posluchárně  ústavu  přednáší  též  p.  Ing.  A.  Rošťlapil,  inspektor  státních  drah, 
o  železniční  nauce  provozovací. 

r 

Ustav  stavitelství  pozemního. 

Pravé  křídlo  II.  patra  zaujímá  ústav  pozemního  stavitelství.  Správcem  ústavu 
jest  prof.  Arch.  Karel  Kepka.  Vchod  do  ústavu  jest  na  konci  centrální  chodby  v  právo. 
Z  předsíně  vchází  se  do  pracovny  konstruktéra  (B  113)  nebo  kolem  fotografické  ko¬ 
mory  (B  114)  do  pracovny  professora  (B  115).  Ve  vedlejší  místnosti  (B  116)  je  sluha 
ústavu.  Sbírky  ústavu  umístěny  jsou  ve  dvou  sálech  (tab.  XXV)  (B  117  a  B  119) 
a  na  uzavřené  chodbě  (tab.  XXVI).  Přehledně  sestaveny  jsou  tu  stavební  hmoty, 
konstrukce  stavitelské  a  sádrové  odlitky  architektonických  detailů.  Menší  sál  před¬ 
náškový  (B  XV)  jest  určen  též  pro  přednášky  příbuzných  disciplin.  V  severozápadním 
rohu  budovy  jest  rýsovna  ústavu  (B  XVI).  Zhotovování  modelů  děje  se  ve  vlastní 
dílně,  umístěné  v  přízemí  budovy  (B  8). 

V  třetím  patře  stavebního  pavillonu  jest  vedle  popsané  již  laboratoře  astro- 
nomicko-geodetické  větší  světlotiskový  atelier  s  temnou  komorou  pro  všeobecné 
používání. 

C.  Strojní  budova. 

Sklepní  prostory  strojní  budovy  upotřebeny  jsou  podobně  jako  v  budově  sta¬ 
vební  pro  ústřední  topení,  sklepy  sluhů  a  pod.  Jedna  část  sklepu  upravena  jest 
pro  ústav  theoretické  nauky  o  strojích. 

Také  přízemí  strojní  budovy  podobně  jest  rozděleno  jako  u  budovy  předešlé 
na  2  byty  sluhů  a  laboratoře  různých  ústavů,  a  také  tu,  zejména  pokud  se  dílen 
týče,  je  řada  místností  prázdných,  čekající  na  nezbytná  zařízení  strojová. 

Ustav  obecné  i  theoretické  nauky  o  strojích. 

Ústav  obecné  i  theoretické  nauky  o  strojích ,  řízený  prof.  Ing.  Zdeňkem  Elgerem 
z  Elgenfeldu ,  má  vedle  sklepní  místnosti  dříve  zmíněné,  místnosti  v  přízemí  a  rnezi- 
patře  v  jihovýchodní  části  budovy. 

Místnosti  přidělené  ústavu  obecné  a  theoretické  nauky  o  strojích  v  budově 
strojní  určeny  jsou  hlavně  pro  laboratorní  vyšetřování  plynových  motorů  a  strojů 
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chladících,  jichž  provoz  v  budově  vyučovací  jest  možným.  Též  nalézá  se  tu  laboratoř 
ku  zkoušení  paliv. 

Ve  velké  laboratoři  (C  41)  o  100  m3  v  přízemí  jsou  dosud  postaveny  následující 
stroje  a  přístroje  k  laboratornímu  vyšetřování  upravené  (tab.  XXXI). 

Kortingův  motor  osmikoňský,  dodaný  První  brněnskou  strojírnou,  způsobilý 
výměnou  částí  pro  pohon  svítiplynem,  plynem  nassávaným,  benzinem,  lihem  i  petrolejem. 

Motor  Gůldnerův  o  15  k.  silách,  dodaný  Pražskou  akciovou  strojírnou.  Týž 
zařízen  jest  pro  plyn  nassávaný,  výměnou  částí  může  však  pracovati  i  jako  motor 
Bronsův  surovou  naftou. 

Benzinový  motor  automobilový  šestikoňský  firmy  Laurin  &  Klement  za  účelem 
zkoušek  jest  pevně  na  základ  uložen. 

3  plynoměry,  mokré  i  suché,  s  příslušnými  regulátory  tlaku  pro  měření  spotřebova¬ 
ného  plynu  i  vzduchu. 

2  kalorimetry  Junkersovy  pro  plyny  výfukové  k  určení  ztrát.  Odměrky  na  vodu 
chladící. 

Elektrická  brzda,  dodaná  firmou  Bartelmus,  Donát  &  spol.  v  Brně,  podobně 
jako  i  brzdy  pasové  umožňují  libovolné  zatížení  motorů. 

Chladící  stroj  vzdušný  pro  pohon  řemenem,  s  příslušným  generátorem  k  výrobě 
ledu,  zhotovený  v  dílně  ústavu  a  se  zmíněným  již  Kortingovým  motorem  přenesený 
z  bývalých  provisorních  místností,  kde  již  r.  1903  strojů  těch  ku  cvičení  se  používalo. 

Nástěnná  transmisse. 

Potrubí  uložena  vesměs  pod  podlahu,  jsou  veskrze  snadno  přístupná  a  kryta 
žebrovaným  plechem. 

Upínací  desky,  těžké,  do  základů  zapuštěné  a  určené  k  vyzkoušení  strojů  za¬ 
slaných  z  praxe. 

K  tomuto  účelu  jest  k  disposici  městský  proud  i  proud  z  akkumulatorové 
baterie  až  do  40  k.  sil. 

V  sousední  místnosti  generátorové  (C  42),  taktéž  v  přízemí,  umístěn  jest  generátor 
systému  Pintschova  pro  plyn  nassávaný.  Za  účelem  přesnosti  měření  spotřeby  paliva 
a  k  vůli  zkrácení  doby  pokusů  postaven  tu  celý  generátor  přímo  na  váhu. 

Stanice  ku  cejchováni  indikátorových  per  dle  příslušných  norem  na  tah  i  na 
tlak  nachází  se  nad  místností  generátorovou  v  mezipatře  (C  69). 

V  sousedství  pracovny  professorovy  (C  66)  jest  laboratoř  kalorimetrická  (tab.  XXXI) 
o  60  m-  (C  65).  Tato  opatřena  jest:  třemi  stoly  laboratorními  se  zavedením  vody, 
plynu  a  elektrického  proudu,  úplným  zařízením  pro  kalorimetrické  určení  výhřevnosti 
paliv  pevných,  úplným  zařízením  pro  určení  výhřevnosti  paliv  kapalných  i  plynných 
kalorimetrem  Junkersovým,  úplným  zařízením  pro  elementarný  rozbor  paliv  a  třemi 
přístroji  analysačními  rozličných  systémů,  k  vyšetřování  kouřových  plynů  topenišť 
i  výfukových  plynů  motorů  z  laboratoře  v  přízemí. 

Za  tím  účelem  a  k  vůli  snadnému  dorozumění  spojeny  jsou  obě  laboratoře 
schodištěm,  telefonicky,  hodinami  elektrickými  i  potrubími  k  odssávání  plynů  hnacích 
i  výfukových. 
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Popsaným  zařízením  lze  u  všech  strojů  určití  úplnou  bilanci  tepla,  užitečnou 
práci  i  velikost  veškerých  ztrát  jednotlivě  a  sledovati  příčiny  ztrát  těch  a  závislost 
jich  na  bohatosti  směsi,  velikosti  kompresse,  zapalování  atd. 

Přednáškám  a  počtářskému  zpracování  výsledků  zkoušek  získaných  měřením 
v  laboratořích  slouží  přednášková  síň  (C  III.)  přiléhající  k  laboratoři  kalorimetrické. 
Posluchárna  tato  zařízena  jest  pro  42  posluchačů,  opatřena  stropním  osvětlením 
žárovkovým,  elektrickým  pohonem  zatemňovacích  záclon  okenních,  projekčním  pří¬ 
strojem  k  promítání  obrazů  ze  sousední  laboratoře  kalorimetrické,  kterouž  lze  rovněž 
zatemniti. 

Sbírky  měřících  přístrojů ,  jimiž  jest  ústav  vystrojen  k  pozorování  a  měření  na 
strojích,  jako  jsou  rozličné  typy  počitadel,  tachografů,  indikátorů,  reduktorů,  přesných 
teploměrů,  elektrických  pyrometrů  a  j.  umístěny  jsou  rovněž  v  mezipatře  ve  dvou 
místnostech  (C  69,  70). 

Zde  nachází  se  i  pracovny  professora  (C  66)  a  konstrukteura  (C  67). 

Příruční  dílna  strojnická  (C  40),  sloužící  k  provádění  oprav  i  k  hotovení  pomocných 
přístrojů  nutných  často  i  mezi  zkouškami  šatnými,  umístěna  jest  v  přízemí  vedle 
velké  laboratoře  a  opatřena  dvěma  soustruhy,  vertikalným  strojem  vrtacím,  tříkoňovým 
elektromotorem,  výhní,  ventilátorem  taktéž  elektricky  hnaným,  kulovým  mlýnem 
k  pulverisování  zkoušených  paliv  a  j.  pomůckami. 

Fotografické  atelier  k  hotovení  diapositivů  pro  projekce  a  k  fotografické  repro¬ 
dukci  výkresů,  jakož  i  skladiště  technických  potřeb ,  olejů,  benzinu,  paliva  pro  gene¬ 
rátor  jest  konečně  v  přízemí  v  sousedství  místnosti  generátorové  a  v  místnostech 
sklepních.  (C  44.) 

Účelem  přednášek  v  ústavu  tomto  konaných  pro  odbor  stavebního  a  kulturního 
inženýrství  jest  podati  zásady  konstrukce  a  kritický  přehled  hlavních  strojů  v  inže¬ 
nýrské  praxi  užívaných,  by  absolventi  dovedli  posouditi  přednosti  a  výhody  toho 
kterého  systému  v  daném  případě  proti  systému  jinému. 

Specielní  přednášky  pro  odbor  inženýrství  strojního  a  elektroinženýrství  vztahují 
se  k  výpočtu  parních  strojů,  kotlů,  topenišť,  k  výpočtu  motorů  plynových,  benzino¬ 
vých,  naftových,  jakož  i  k  určení  kompressorů  a  strojů  pro  chlazení  umělé. 

Účelem  povinného  praktika,  kteréž  přednášky  provází,  v  laboratořích  ústavu  a 
v  hlavní  strojovně  se  koná,  jest  umožniti  posluchačům,  by  z  vlastního  názoru 
a  výcvikem  již  na  škole  osvojili  si  pro  vyšetřování  strojů  těch  v  praxi  nezbytnou 
znalost  v  určování  jich  výkonnosti  a  oekonomie  indikováním,  brzděním,  kalorime- 
trováním,  analysou  kouřových  plynů,  topícími  a  konsumními  zkouškami  a  by  již  na 
škole  cvičili  se  zacházeti  s  měřícími  přístroji  technické  praxe  a  dovedli  jich  pomocí 
rozličné  nedostatky  strojních  zařízení  vyhledati  a  je  odstraniti. 

K  provedení  této  úlohy  nemá  sice  ústav  k  disposici  tak  velkolepých  zařízení 
jakými  vládnou  stolice  ústavů  zahraničných,  vypravení  jeho  musilo  díti  se  dle  pro¬ 
gramu  daleko  skrovnějšího,  postupně  rok  od  roku,  jak  dovolovaly  to  poměrně  nepa¬ 
trné  prostředky,  pokud  však  provedení  původního  programu  bylo  již  umožněno, 
vyhovuje  zařízení  ústavu  veškerým  moderním  potřebám. 
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Vedle  cvičení  na  strojích  v  laboratoři  ústavu  dříve  popsaných  budou  konati  se 
též  v  praktických  cvičeních  osnovou  předepsané  zkoušky  topící  a  odpařovací  na 
parních  kotlích  o  68  m3  a  65  tn2  topné  plochy  a  zkoušky  konsumní  ve  vyšetřování 
výkonnosti  a  spotřeby  páry  indikováním  na  kompoundním  parním  stroji  o  120  k. 
silách  v  hlavní  strojovně. 

V  nynější  době  jest  ústav  obecné  a  theoretické  nauky  o  strojích  vypraven  pro 
zkoušení  motorů  plynových,  parních  strojů  a  kotlů  i  k  vyšetřování  paliv.  Aby  mohl 
ústav  ve  všech  směrech  stejným  způsobem  dostáti  úkolu  osnovou  jemu  vytknutému, 
bude  zapotřebí  v  nejbližší  době  opatřiti  jej  ještě  některými  typy  strojů  chladících 
s  příslušným  pomocným  zařízením  měřícím,  jak  dle  stávajícího  programu  jest 
proponováno. 

Elektrotechnický  ústav. 

Elektrotechnický  ústav  tvoří  jednotlivé  ústavy  příslušných  odborných  stolic, 
takže  obsahuje  ústav  elektrotechniky  obecné  a  speciální,  ústav  konstruktivní  elektro¬ 
techniky,  ústav  slaboproudé  elektrotechniky  a  ústav  elektrochemický.  Všem  těmto 
ústavům  jsou  společná  četná  ústřední  zařízení  jako  posluchárna,  strojovna,  dílna  a  skla¬ 
diště.  Správcem  ústavu  obecné  a  speciální  elektrotechniky  jest  prof.  Josef  Sumec,  správcem 
ústavu  konstruktivní  elektrotechniky  prof.  inž.  Vladimír  List ;  přednášky  ze  slabo¬ 
proudé  elektrotechniky  koná  honor,  docent  Inž.  Karel  Budlovský.  Honorovaná  docen- 
tura  technické  elektrochemie  není  ještě  obsazena. 

Při  celém  zařizování  bylo  nutno  spořiti  usilovně,  neboť  finanční  prostředky 
byly  jen  skrovné  u  porovnání  s  cizozemskými  ústavy.  Přísným  výběrem  a  ochotou 
elektrotechnických  továren  bylo  přece  možno  zařídit!  pro  malý  počet  posluchačů 
naší  techniky  s  poskytnutými  obnosy  ústav  vyhovující  dnešním  požadavkům. 

Střediskem  ústavu  jest  posluchárna  o  106  m2  plochy  C  II.  V  posluchárně  jest 
experimentální  stůl  opatřený  vodou,  plynem,  12  vedeními  na  různé  elektrické  proudy 
a  12  různými  regulačními  odpory,  dále  pneumatickou  vanou,  výlevkou,  vodní  vývě- 
vou  a  dmychadlem  pro  práce  elektrotechnické,  vložkou  břidlicovou  pro  tepelné 
pokusy,  prohlubní  na  rtuť  a  mřížovím  na  vyhřívání  elektrostatických,  přístrojů  Část 
stolu  jest  pojezdná  a  má  litinový  upínací  rošt  na  připevnění  strojů.  Za  experimen¬ 
tálním  stolem  jest  trojí  tabule,  za  ní  ve  stěně  digestoř  s  tahem;  stěna  nad  tabulemi 
jest  opatřena  sádrovou  omítkou  a  slouží  k  promítání  obrazů.  Vedle  tabule  upevněn 
jest  na  stěně  zrcadlový  demonstrační  galvanoměr  s  velkou  průsvitnou  stupnicí  1  m 
dlouhou.  Zatemňování  provedeno  elektromotorem  se  samočinným  zastavováním. 
V  posluchárně  (tab.  XXXII)  jest  14  lavic  pro  42  posluchačů,  z  modřínového  dřeva 
s  vrchními  deskami  dubovými  napuštěnými  chlorhydrátem  anilinovým  a  chloridem 
mědnatým.  Dále  jest  tam  pojezdný  projekční  přístroj  s  Nernstovým  tělískem  na  800 
svíček.  Mimo  to  jest  v  posluchárně  montován  na  pojezdném  stole  oscillograf  firmy 
Siemens  a  Halske,  upravený  na  projekci.  Dvě  vitríny  a  jedna  skleněná  skříň  slouží 
k  vykládání  různých  ukázek,  a  na  stěnách  visí  desky  se  vzornou  installací  důlní 
a  lodní. 
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K  posluchárně  přiléhá  přípravna  (C  62)  s  12  elektrickými  vedeními,  plynem, 
vodou,  skříněmi  na  náčiní  i  nástroje  a  nástěnným  jeřábem  na  800  kg,  kterým  se 
zdvihají  stroje  neb  jiné  těžké  předměty  s  malého  posuvného  vozíku  s  gumovými 
koly  na  pojezdnou  část  experimentálního  štola.  Před  posluchárnou  upravena  jest 
chodba  na  šatnu;  u  jejích  oken  jsou  výstavní  vitríny. 

S  přípravnou  sousedí  sbírky  (C  61)  společné  oběma  hlavním  elektrotechnickým 
stolicím.  Ve  sbírkách  jsou  demonstrační  přístroje,  konstruktivní  části  strojů  a  pří¬ 
strojů,  kolekce  instalačního,  konstruktivního  a  dráhového  materiálu,  kolekce 
pomocných  přístrojů  na  nízké  a  vysoké  napětí,  dále  pro  srovnání  s  elektrickým 
světlem  řada  plynových,  lihových,  benzinových,  petrolejových  i  intensivních  lamp 
na  petrolejové  páry. 

K  opravám  a  drobným  pracím  zřízena  jest  v  přízemí  příruční  dílna  (C  33), 
opatřená  2  soustruhy,  strojem  leštícím,  brousicím,  vertikální  vrtačkou,  vertikální 
frézkou  a  malou  výhní.  Vše  upraveno  jest  na  elektrický  pohon  různým  způsobem, 
a  slouží  i  za  ukázku  různých  druhů  pohonu.  Dále  jest  v  přízemí  skladiště  (C  35) 
přístrojů,  kde  jsou  přehledně  uloženy  pomocné  i  měřicí  přístroje.  U  schodiště  jest 
malé  skladiště  různých  hmot  a  kyselin. 

Elektrický  výtah  na  750  kg  s  tlačítkovým  řízením  sprostředkuje  dopravu  mezi 
přízemím  a  jednotlivými  patry;  klec  pojme  výše  uvedený  posuvný  vozík,  takže  jest 
snadno  možný  i  transport  strojů  do  700  kg.  Výtah  upraven  jest  i  na  snadné  pro¬ 
vádění  pokusných  měření.  V  podkroví  jsou  fotografické  a  reprodukční  ateliery  (č.  128, 
129),  temné  komory  a  malé  zařízení  galvanoplastické  se  dvěma  kameninovými  vanami. 

Všechny  laboratoře  i  strojovny  elektrotechnického  ústavu  jsou  zařízeny  v  hlavních 
rysech  jednotně.  Malé  linoleové  tabule  přilepené  na  stěnu  slouží  k  výkladům,  četné 
zásuvky  na  osvětlovacím  vedení  k  připojení  různých  přístrojů.  V  každé  laboratoři 
je  skřínka  s  nástroji  a  náčiním  pro  běžné  práce,  a  zaveden  jest  plyn  a  voda.  Tak 
jako  jsou  svorky  přívodně  normalisovány,  jsou  i  kabelová  oka  v  celém  ústavě  upra¬ 
vena  jednostejně.  Spojovací  lana  a  dráty  jsou  4  délek  (60,  120,  180  a  300  cm)  a 
3  isolací  označených  barvami  (žlutá  do  120  V,  černá  do  600  V,  červená  do  5000  V). 
Na  ukládání  drátu  jsou  v  laboratořích  a  přípravně  půlkruhová  sedla,  aby  dráty  a  lana 
netrpěly  ohýbáním.  Rozvedení  proudu  po  ústavě  a  proudové  zdroje  popsány  jsou 
výše.  Laboratoř,  posluchárna  a  hlavní  místnosti  ústavu  jsou  spojeny  domácím 
telefonem  se  samočinným  přepínačem  na  1 1  stanic.  Ve  všech  laboratořích  užívá  se  při 
měření  většinou  normalisovaných  měřicích  stolků,  opatřených  žlábkovými  lištami,  do 
kterých  se  zasouvají  měřicí  a  pomocné  přístroje,  montované  na  normalisovaných  prkén¬ 
kách.  Stolky  jsou  úplně  dřevěné,  následkem  toho  lehké  a  isolující.  Na  prkénka  jsou 
montovány  nejen  měřicí  přístroje,  ale  i  vypínače,  odpory,  pojistky  atd.  Přístroje  jsou 
opatřeny  vesměs  zadním  přívodem,  takže  sestavené  přístroje  jsou  přehledné  jako  na 
normálním  rozváděči.  Prkénka  tato  mají  na  zadní  stěně  označení  udávající  místo,  na 
které  patří  přístroj  ve  skladišti  a  dále  na  hraně  ve  skříni  viditelné  hlavní  označení 
stupnice  a  proudu,  pro  který  se  hodí  dotyčný  přístroj.  Přístroje  na  proud  stejnosměrný 
mají  tyto  štítky  modré,  na  střídavý  červené  a  na  obojí  žluté,  takže  jest  ve  skladišti 
výběr  přístrojů  velmi  snadný. 
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Kotelna  v  přečerpací  stanici. 
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Pro  cvičení  v  obsluze  elektrických  zařízení  slouží  jednak  ústřední  strojovna 
v  přízemí  strojní  budovy,  jednak  elektrické  zařízení  v  přečerpací  stanici  s  alter¬ 
nátorem  na  100  KVA  a  příslušným  rozváděčem. 

Ústav  obecné  i  speciální  elektrotechniky  má  pro  cvičení  posluchačů  v  měření 
a  zkoušení  dvě  velké  laboratoře  I.  a  II.  (C  91  a  C  92)  a  lab.  fotometrickou  (C  89)  v  I. 
patře  a  strojovnu  I.  v  přízemí  (C  34).  Největší  laboratoř  II.  (tab.  XXXV)  v  I.  patře 
(132  m2),  určená  pro  cvičení  obecné  elektrotechniky,  společné  odboru  elektrotechnickému 
i  strojnímu,  má  20  cvičebných  stolů,  t.  j.  místa  pro  40  současně  pracujících;  laboratoř  I. 
menší  (107  m2)  (tab.  XXXV),  určená  pro  speciální  a  přesná  elektrotechnická  měření,  má  12 
pracovních  stolů  a  mimo  to  skříně  na  přesné  měřicí  přístroje,  kdežto  přístroje  obyčejné, 
užívané  při  měřeních  začátečnických,  jsou  uloženy  pro  úsporu  místa  ve  skříních  na 
chodbě.  Fotometrická  lab.  (33  m2)  (C  89)  je  tmavá  (tab.  XXXVI),  slouží  k  fotometrování 
všeho  druhu  lamp,  jak  elektrických  tak  plynových  a  jiných,  a  obsahuje  vedle  foto- 
metrické  lavice,  Webrova  fotometru  a  Ulbrichtovy  koule  v  průměru  150  cm  též  plynoměr, 
darovaný  firmou  Julius  Pintsch.  K  měření  skutečného  osvětleni,  které  se  provádí  po 
různých  sálech,  chodbách  a  nádvořích  techniky,  užívá  se  fotometru  Webrova,  opatřeného 
zvláště  k  tomu  účelu  upraveným  trubkovým  násadcem ;  ke  kontrole  žárovek  pak 
přenosných  zavřených  fotometrů  firem  Siemens-Halske  nebo  Harttnann-Braun. 

V  přízemní  elektrotechnické  strojovně  /.  (C  34)  (83  m2)  (tab.  XXXVII.,  omylem  vytiš¬ 
těno  II  místo  I),  určené  pro  měření  a  zkoušení  strojů  a  transformátorů,  jsou  zabetonovány 
v  xylolithové  podlaze  2  páry  upínacích  kolejnic  o  délce  6  m.  Podél  obou  vnějších 
kolejnic  je  položeno  na  porculánových  kladkách  v  zakrytých  kanálech  celkem  12 
holých  měděných  drátů  o  průřezu  35  mm2,  končících  vždy  po  šesti  na  4  svorkových 
deskách  s  pojistkami,  zakrytých  rovněž  plechem.  Jsou  tedy  u  kolejnic  4  pracovní 
místa  pro  stroje  a  mimo  to  u  zdí  2  pracovní  místa  pro  transformátory.  Stroje  nejsou 
namontovány  pevně,  nýbrž  se  přestavují  dle  potřeby  pomocí  elektrického  jeřábu  na 
1000  kg,  opatřeného  dvěma  stejnosměrnými  motory.  Přívod  proudu  k  němu  je  upraven 
tak,  že  lze  připojiti  snadno  měřicí  přístroje  a  prováděti  zkoušky. 

Osvětlení  všech  sálů  obecné  i  speciální  elektrotechniky  je  provedeno  troj- 
žárovkovými  tělesy  s  50-svíčkovými  wolframovými  žárovkami  v  poloze  pokud  možno 
vodorovné.  V  I.  patře,  vysokém  4-5  m,  s  čistými  bílými  stropy,  žárovky  jsou  3  m 
nad  zemí  a  bez  reflektorů,  takže  světlo  jejich  padá  z  polovice  na  strop  a  odtud 
teprve  dolů  a  následkem  toho  je  osvětlení  dole  stejnoměrnější  než  s  reflektory;  při 
jednom  osvětlovacím  tělese  o  150  svíčkách  na  16'5  m2,  t.  j.  při  9'1  svíčkách  na  1  m2, 
osvětlení  je  úplně  dostatečné.  V  přízemí,  vysokém  3’8  m,  osvětlovací  tělesa  jsou 
k  vůli  jeřábu  až  u  stropu  a  mají  reflektory. 

Ústav  konstruktivní  elektrotechniky  má  mimo  dříve  uvedené  společné  míst¬ 
nosti  a  pracovny  profesora  a  konstruktéra  v  I.  patře  106  m2  velkou  laboratoř  III.  (C  88) 
pro  jemná  a  drobná  měření  (tab.  XXXVII).  V  laboratoři  té  jest  k  vůli  demonstraci  dvojí 
osvětlení:  Nernstovými  žárovkami  a  Moorovými  rourami,  plněnými  dusíkem.  Trans¬ 
formátor  na  16.000  V  pro  toto  osvětlení  jest  umístěn  přímo  v  laboratoři.  Zde  jest 
dále  montován  rtuťový  usměrňovač  Westinghouse  na  10  A  40  V,  elektrolytický 
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usměrňovač  Nodonův  na  110  V  P25  KW  a  pokusný  rozváděč  na  cejchování  počitadel 
stejnosměrných,  střídavých  i  třífázových  s  indukčním  regulátorem  a  regulačními  odpory. 

V  přízemí  jest  upravena  ze  zaskleného  dvora  elektrotechnická  strojovna  II. 
(C  60)  na  zkoušení  a  měření  elektrických  strojů  a  elektrických  zařízení  (tab.  XXXVI). 
Strojovna  souvisí  velkými  vraty  s  průjezdem,  takže  možno  do  ní  zajeti  přímo  ze 
dvora.  Tato  strojovna  jest  osvětlena  Čtyřmi  střídavými  plamencovými  obloukovkami, 
zavěšenými  mezi  dvojím  skleněným  stropem.  Pod  stropem  upraven  pojezdný 
elektrický  jeřáb  o  3000  kg  nosnosti  s  třífázovým  zdvihacím  motorem.  Jeřáb  jest 
upraven  i  na  snadná  provádění  pokusných  měření. 

V  půdě  strojovny  vyhloubena  P8  X  1'8X1  m  velká  nádržka  na  máčení  kabelů 
ke  zkoušce.  Jedna  polovina  strojovny  opatřena  jest  2  páry  upínacích  kolejnic 
6300  mm  dlouhých  o  rozteči  850  mm.  Každá  upínací  kolejnice  složena  jest  ze  dvou 
I.  nosníků  160  X  74  mm,  držených  od  sebe  45  mm.  Kolejnice  ty  jsou  zabetonovány 
do  betonového  základu.  Spára  jest  až  na  30  mm  zalita  cementem  a  asfaltem. 

V  druhé  polovině  strojovny  jsou  na  410  mm  vysokých  zděných  soklech  4  upínací 
litinové  desky  2180  X  900  mm  s  upínacími  drážkami  a  okrajem  na  zachycení  vody 
a  oleje.  Podlaha  strojovny  jest  xylolitová,  pouze  střední  pruh  odpovídající  vjezdu 
jest  ze  šamotových  dlažek.  V  téže  části  jest  i  odpad  vody.  Rozvedení  proudu  pro¬ 
vedeno  pomocí  zděných  kanálků  300  X  320  mm  zakrytých  rýhovaným  plechem. 

V  kanálkách  uloženo  jest  na  porculánových  vysokých  kladkách  holé  vedení  35  mm2 
a  ústí  k  13  svorkovým  deskám.  Každá  z  těchto  desek  má  6  normálních  svorek 
s  matkou  křídlovou  a  matkou  vroubkovou,  a  dále  6  trubkových  pojistek.  K  jednomu 
stanovišti  přivedena  jest  voda  pro  pokusy  chladicí  a  brzdicí. 

V  téže  strojovně  umístěn  jest  regulační  transformátor  o  trvalém  výkonu  19  KVA 
(hodinovém  25  KVA).  Transformátor  dovoluje  pomocí  kolíčkového  přepínače  a  malé 
rozvodné  desky  přeměniti  třífázový  proud  110  V  na  proud  jedno-  neb  třífázový 
1  —  8  X  35  V  a  napětí  1—8  X  40  A.  Na  téže  rozvodné  desce  jsou  vyvedeny  svorky  na  300  A 
35  V  proudu  třífázového,  jehož  se  docílí  paralelním  spojením  všech  cívek  předešlého 
transformátoru;  proud  ten  určen  jest  na  elektrotechnické  pokusy. 

Tato  strojní  laboratoř  obsahuje  dosud  následující  stroje :  Stejnosměrný  otevřený 
motor  s  pomocnými  póly  7'5  HP  110  V  400 — 1800  T  110  V.  Stejnosměrný  motor 
ventilované  uzavřený  6  HP  220  V  1020  T.  —  Stejnosměrný  otevřený  motor  s  po¬ 
mocnými  póly  10  HP  220  V  1060  T.  —  Měnič  10  K^  182/110  V  1500  T.  —  2  sériové 
uzavřené  jeřábové  motory  4  HP  500  V  710  T.  —  Uzavřený  třífázový  motor  pro 
pohon  stavů  V3  HP  110  V  950  T.  —  Brzdový  třífázový  motor  40  kgcm  110  V.  — 
Stupňový  třífázový  motor  1/z — 3  HP  460,  700,  930  a  1420  T.  —  Uzavřený  třífázový 
motor  důlní  se  spojovačem  na  krátko  a  odklápěčem  8'5  HP  110  V  1435  T.  —  Ka¬ 
skádový  třífázový  motor  10  5  HP  110  V  1430/720  T.  —  Ventilované  zavíkovaný  tří¬ 
fázový  motor  na  krátko  4  HP  110  V  1420  T.  —  Jednofazový  kompensovaný  repul- 
sivní  motor  Ganzův  5  HP  42  period  110  V  1200  T.  —  Jednofazový  kompensovaný 
motor  Felten-Guilleaume-Lahmayer  7*5  HP  110  V  25  period  680  T.  —  Jednofazový 
repulsivní  motor  Deriho  3  HP  110V  50  period  700— 1000  T.  — Jednofazový  sériový 
motor  Dickův  13  HP  220  V  15  period  1000  T.  —  Třífázový  kommutatorový  motor 
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10  HP  110  V  50  period  1500  T.  —  Třífázový  transformátor  vzdušný  5000/110  V 
50  period  3  KVA.  —  Třífázový  transformátor  olejový  5000/110  V  50  period  3  KVA. 

—  Třífázový  transformátor  vzdušný  s  chladicími  žebry  5000  110  V  50  period  5  KVA. 

—  Třífázový  dělič  napětí  6  A  110  V.  —  2  dráhové  články  akkumulatorové  o  160  Ah. 

Stroje  jsou  zúmyslně  zakoupeny  od  různých  firem  domácích  i  zahraničních, 
aby  sloužily  posluchačům  i  za  vzorné  ukázky  různých  konstrukcí. 

Ústavu  konstruktivní  elektrotechniky  dostalo  se  větších  darů  od  následujících 
firem  a  úřadů :  Bartelmus,  Donát  a  spol.  v  Brně,  E.  Janík  a  spol.  v  Brně,  A.  Klíčník 
v  Brně,  Komise  pro  kanalisování  řek  Vltavy  a  Labe  v  Praze,  Zemská  komise  pro 
úpravu  řek  v  Čechách  v  Praze.  El.  akc.  spol.  dř.  Kolben  a  spol.  v  Praze,  Fr.  Křižík 
v  Praze,  L.  Očenášek  v  Praze,  J.  Voříšek  v  Praze,  Elektrárna  města  Přerova,  Druž¬ 
stevní  elektrárna  ve  Věrovanech,  Elektrické  podniky  města  Prahy,  Tov.  akkumulat. 
R.  Stabenov  v  Čelákovicích,  C.  k.  ředitelství  pro  stavbu  vodních  cest  ve  Vídni,  A. 
E.  G.  Union  ve  Vídni,  Gesell.  f.  elektr.  Industrie  ve  Vídni,  Továrna  kabelů  a  drátů 
akc.  spol.  ve  Vídni,  Felten-Guilleaume  akc.  spol.  ve  Vídni,  Isaria  Elektro-Gesell.  ve 
Vídni;  J.  Pintsch  akc.  spol.  ve  Vídni,  Rakouské  elektr.  spol.  Ganzova  ve  Vídni, 
Rakouské  závody  Siemens-Schuckert  ve  Vídni,  Schiff  &  Comp.  ve  Vídni,  Akc.  spol. 
akkum.  továrny  v  Hirschwangu,  Bergmann  Elektrizitáts-Werke  v  Berlíně,  Spezial- 
fabrik  fůr  Aluminium-Spulen  v  Berlíně,  Vereinigte  Isolatorenwerke  v  Berlíně, 
Strojírna  Oerlikon  u  Zurichu,  Isolawerke  v  Zurichu,  Landis  a  Gyr  v  Zugu,  Brown- 
Boveri  v  Badenu,  Le  Carbone  Soc.  An.  v  Paříži.  Vedle  těchto  firem  věnovala  ještě 
řada  firem  domácích  i  zahraničních  mnoho  ukázek  konstruktivních  hmot  elektrotech¬ 
nických.  Všem  těmto  dárcům  buď  zde  vysloven  veřejný  dík. 

V  II.  patře  jest  rýsovna  (tab.  XXXII)  o  133  má  (C  VIII)  opatřená  36  rýsovacími 
stoly  s  rýsovacími  deskami  a  paralelně  vedenými  příložníky.  Na  stěnách  rýsovny 
jsou  montovány  ukázky  venkovního  vedení  třífázového  na  5000  V,  stejnosměrného 
na  2  X  HO  V  a  postupné  vzorné  montáže  různých  vedení  uvnitř  budov.  Osvětlení 
rýsovny  provedeno  dvojramennými  lustry  se  stínidly  z  hranolovitě  lisovaného  (holo- 
fanového)  skla;  v  rýsovně  vykládají  se  ve  vitrínách  modely,  části  strojů,  přístroje 
a  cenníky.  V  rámcích  visí  tabulky,  vzorné  předlohy  a  ceny  kovů.  S  rýsovnou  sousedí 
příruční  knihovna  (C  115)  se  350  svazky  odborných  knih  a  18  dobornými  časopisy. 
Knihovny  mohou  volně  užívati  všichni  posluchači  konstruktivní  elektrotechniky,  ovšem 
jen  v  knihovně  neb  rýsovně. 

V  podkroví  jest  místnost  ústavu  slaboproudé  elektrotechniky  (C  127).  Kde 
jsou  2  měřicí  stoly  s  přívodem  proudu,  vody  a  plynu,  digestoř  pro  práce  s  články, 
skříně  na  přístroje  i  ukázky  a  vysílací  stanice  bezdrátové  telegrafie.  Tato  stanice 
systému  „Telefunken“  se  shasínacím  jiskřištěm  vyvozuje  vlnu  250  m  dlouhou  při 
výkonu  1/2  KW,  a  stačí  asi  na  75  km.  Anténa  tvaru  T„  montována  jest  pomocí 
dvou  dřevěných  8  m  dlouhých  stožárů  na  hřebenu  střechy  strojní  budovy.  Přijímací 
stanice  s  anténou  souhlasně  provedenou  montována  jest  na  střeše  stavební  budovy. 
Dále  jest  tam  vysílací  stanice  bezdrátové  telefonie  s  obloukovým  generátorem  na 
výkon  03  KW  a  vzdálenost  200  m.  Přijímací  stanice  jest  v  podkroví  stavební  budovy. 
Antény  jsou  společné  s  bezdrátovou  telegrafií. 
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Sbírky  slaboproudé  elektrotechniky  obsahují  dosud  státní  telegrafní  přístroje, 
různé  přístroje  telefonní,  státních  i  soukromých  vzorů,  přístroje  signální,  kolekci  mon¬ 
tážního  materiálu,  vzory  montážní  a  pokusnou  stanici  bezdrátové  telefonie. 

V  mezzaninu  jest  místnost  ústavu  technické  elektrochemie,  kde  jest  experimen¬ 
tální  stůl  pro  práce  elektrochemické  se  zavedeným  plynem,  vodou  a  elektrickým 

proudem.  Dále  jest  tam  digestoř,  skříň  se  sbírkami  a  analytické  váhy  na  konsole. 

Sbírky  elektrochemické  se  teprve  zřizují,  takže  význačným  jich  objektem  jest  dosud 
jen  universální  elektrická  pec  Borchersova. 

Úkolem  elektrotechnického  ústavu  jest  naučiti  posluchače  teoretickým  základům 
elektrotechniky,  utvrditi  je  v  nich  vlastními  pokusy  a  měřením,  naučiti  je  ovládati 

všechna  hlavní  elektrotechnická  měření  pro  praxi  a  samostatný  výzkum,  vychovati 

je  na  samostatné  konstruktéry  a  projektanty  elektrických  strojů,  přístrojů  a  celých 
zařízení,  seznámiti  je  s  obsluhou,  provozem,  kalkulací  a  hospodářským  vedením 
elektrických  zařízení  i  závodů  a  poskytnouti  jim  i  celkový  hospodářský  rozhled  po 
dnešním  elektrotechnickém  průmyslu.  Aby  bylo  možno  zdolati  tak  obsáhlý  úkol 
v  krátké  době  studijní,  třeba  bude  udržovati  ústav  i  na  dále  na  výši  doby  a  doplňovati 
stále  jak  jeho  zařízení,  tak  jeho  sbírky.  Tak  bude  v  nejbližší  době  potřebí  v  ústavě 
specielních  zařízení  pro  velmi  vysoké  napětí,  zařízení  pro  studium  elektrických  vln 
a  oscilací,  doplnění  kolekce  měřicích  a  pomocných  přístrojů  a  pořízení  řady  demon¬ 
stračních  předmětů  pro  některá  moderní  zařízení  elektrická,  jako  elektrické  výtahy, 
těžné  a  válcovací  stroje. 

Přednášky  na  tomto  ústavě  rozděleny  jsou  v  část  společnou  oddělením  strojního 
inženýrství  a  elektroinženýrství,  a  v  část  vyhraženou  specielně  budoucím  elektro¬ 
inženýrům.  Prvou  část  tvoří  přednášky  obecné  elektrotechniky  s  praktikem,  přednášky 
elektrických  zařízení  s  rýsováním  a  praktikem  a  konečně  cvičení  v  obsluze  elek¬ 
trických  zařízení.  Prvá  přednáška  poskytne  posluchačům  theoretický  a  experimentální 
základ  pro  všechna  odvětví  elektrotechniky  a  v  praktiku  seznají  nejběžnější  elektrická 
měření.  Přednáška  druhá  obírá  se  navrhováním  celých  elektrických  zařízení,  hlavně 
výroben  a  pohonů  s  plným  ohledem  na  jich  hospodářskou  stránku. 

Posluchači  elektroinženýrství  prodělají  prakticky  v  laboratořích  ve  dvou  se¬ 
mestrech  obsáhlý  kurs  přesných  elektrických  měření  na  strojích  i  sítích,  dále  před¬ 
nášky  o  elektrických  sítích  a  osvětlování,  při  čemž  konají  ve  cvičení  příslušné  vý¬ 
počty,  mimo  to  přednášky  o  konstrukci  elektrických  strojů  a  přístrojů,  při  nichž  jsou 
cvičení  konstruktivní  a  v  laboratoři  a  konečně  přednášky,  cvičení  a  navrhování  elek¬ 
trických  drah.  V  samostatných  přednáškách  zahrnuto  je  ještě  podrobné  studium  stří¬ 
davých  proudů,  elektrického  vlnění  a  výbojů,  jakož  i  přehled  dnešní  slaboproudé 
elektrotechniky  a  technicky  užité  elektrochemie  po  stránce  elektrotechnické. 

Na  ústavě  přednáší  se  ještě  pro  stavební  a  kulturní  inženýry  encyklopedie 
elektrotechniky,  kde  se  posluchači  seznámí  s  užitím  elektřiny  ve  svých  odborech. 

Ústav  stavby  strojů  I. 

Správcem  ústavu  jest  prof.  Ing.  Leopold  Grimm. 
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V  I.  poschodí  strojní  budovy  nalézají  se  místnosti  stolice  stavby  strojů 
I.  běh,  a  sice  pracovny  professora  a  konstruktéra  (C  74  a  73)  posluchárna  (C  IV), 
dvě  rýsovny  (C  V  a  C  VI)  a  sbírky  (C  78).  Všechny  tyto  místnosti  mají  společnou 
chodbu,  kde  vystavena  jest  vždy  přístupně  část  strojů  a  modelů  ze  sbírek  (tab.  XXXVIII). 
Jsou  to  zejména  rozváděči  a  oběžná  kola  turbin  různých  systémů  s  namnoze  složi¬ 
tými  tvary  lopatek/dále  ložiska,  spojky  a  různé  transmisní  části,  vzorky  řemenových 
spojení  lan,  velké  diagramy  a  fotografie.  V  posluchárně  jsou  umístěny  vitríny  s  vý¬ 
kresy,  diagramy  a  fotografiemi.  Malá  laboratoř  stavby  strojů  /.  běhu  (tab.  XXXIX)  (C  38) 
nalézá  se  v  přízemí  a  jest  zařízena  hlavně  pro  pokusy  s  ložisky,  šrouby,  šroubovými  a 
jinými  koly,  centrifugálnými  čerpadly,  ventilátory  a  podobné  pokusy,  nevyžadující 
velké  síly  a  nákladu.  Za  tím  účelem  jest  zaveden  do  laboratoře  elektrický  proud 
stejnosměrný  k  pohonu  elektromotoru  o  výkonnosti  5  k.  s.  Později  bude  opatřen 
druhý  silnější  motor  na  proud  střídavý.  Na  přenosném  stolku  jsou  upraveny  elektrické 
měřicí  přístroje.  K  měření  síly  slouží  mimo  jiné  přístroje  transmisní  dynamometr. 
K  pokusům  doběhovým  opatřeny  dva  setrvačníky  s  příslušným  hřídelem  a  uložením. 
Dvěma  prozatímními  menšími  plechovými  reservoiry,  jichž  bylo  již  dříve  užito  k  po¬ 
dobným  pokusům,  měří  se  množství  vody  a  rtuťovými  manometry,  upravenými  na 
zdích  místnosti  tlak  při  pokusech  s  centrifugálnými  pumpami.  K  pokusům  s  ventilátory 
slouží  3  ventilátory  na  nízký,  střední  a  vysoký  tlak  s  příslušnými  plechovými  troubami 
a  šoupátky.  Zkoušené  stroje  připevní  se  na  litinové  desky  s  rýhami  zapuštěné  do 
betonové  podlahy.  Část  laboratoře,  oddělená  od  ostatní  místnosti  dřevěnou  stěnou, 
adaptována  na  příruční  dílnu  laboratorní.  Pokusy  s  vodními  motory,  vyžadující  větších 
a  zvlášť  upravených  místností  a  strojů  a  většího  nákladu  mají  se  konati  v  projekto¬ 
vané  strojní  laboratoři  vedle  přečerpací  stanice. 

Ústav  pro  stavbu  strojů  II. 

Správcem  ústavu  jest  prof.  Ing.  Jan  Zvoníček. 

Zařízení  ústavu  odpovídá  programu  přednášek,  obsahujícímu  stavbu  parních 
strojů,  parních  turbin,  kotlů,  pístových  pump,  kompressorů,  dmychadel,  strojů  vý- 
tažných  a  vodotažných.  Ku  doplnění  přednášek  slouží  jednak  konstruktivní  cvičení, 
ve  kterých  posluchači  za  dozoru  professora  a  konstruktéra  provádějí  výpočty  a  návrhy 
strojů,  jakož  i  konstruktivní  výkresy  součástí,  ve  shodě  s  programem  přednášek, 
jednak  cvičení  v  budoucí  laboratoři,  jimiž  získati  se  má  jasnějšího  názoru  o  funkci 
strojů  i  jednotlivých  orgánů  a  nabýti  jisté,  pro  praxi  nevyhnutelně  nutné  zběhlosti 
v  kontrole  a  posuzování  konstrukce,  provedení  a  sestavení  strojů.  Poněvadž  návrhy 
na  novostavbu  vypracovány  byly  ještě  v  době,  kdy  neuznávala  se  na  rozhodujících 
místech  potřeba  strojních  laboratoří,  nedostalo  se  také  ústavu  pro  stavbu  strojů  II. 
vhodných  místností  k  tomuto  účelu  a  vyhražena  mu  byla  pouze  jedna  menší  místnost 
v  přízemí  (C  36).  Ústav  sám  umístěn  jest  ve  druhém  patře  a  sestává  z  pracoven 
professora  a  konstruktéra  (C  121,  C  122),  malé  předsíně  (C  120),  posluchárny  (C  X) 
a  rýsovny  (C  IX),  s  níž  sousedí  místnost  pro  sbírku  (C  116).  Sbírka  jest  spojena 
s  přízemní  laboratoří  výtahem  elektrickým,  sloužícím  pro  dopravu  předmětů  pro 
cvičení  a  pokusy  v  laboratoři. 
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Rozvod  proudu  v  přízemí  elektrotechnického  ústavu. 


Sbírka  modelu  (C  116)  obsahuje  součásti  parních  strojů,  armatury  uzavírací 
a  pojišťovací,  mazací  přístroje,  direktní  regulátory  různých  konstrukcí,  upravené 
většinou  pro  pokusy  v  laboratoři,  dále  kinematické  modely  nejdůležitějších  druhů 
rozvodů  k  parním  strojům,  z  kompletních  strojů  pak  napájecí  pumpu  parní,  pulso- 
metr,  kompressor  jednoduchý,  kompressor  stupňový  a  turbínu  Lavalovu.  Provedení 
předmětů  těchto  odpovídá  většinou  provedení  skutečných  strojů ;  pouze  velké  modely 
jmenovitě  frémy,  zhotoveny  jsou  ze  dřeva,  jiné  pak,  jako  armatury,  jsou  z  části 
proříznuty,  aby  usnadnil  se  tím  názor  a  byla  patrna  úprava  vnitřních  detailů. 
Kinematické  modely  rozvodů  byly  zhotoveny  postupně  v  ústavu  (tab.  XXXIX).  Dále 
obsahují  různé  opotřebení  součástí  parních  strojů  a  pump,  zejména  poškozený 
plamenec  vlnitý  parního  kotlů,  těleso  Schwoererova  přehřívače  a  prasklé  měděné 
koleno  z  parovodu. 

Přízemní  laboratoř  mohla  býti  projektována  pouze  pro  pokusy,  které  nevyža¬ 
dují  páry  vyššího  tlaku,  aniž  značnější  spotřeby  práce  neb  vody.  Navržena  jsou 
především  tato  zařízení: 

a)  ku  zkoušení  uzavíracích  přístrojů,  ventilů,  šoupátek,  kohoutů  s  ohledem  na 
hydraulické  odpory  při  průtoku  vody; 

b)  ku  zkoušení  a  studování  poměrů  při  samočinných  ventilech  pístových 
čerpadel,  sestávající  z  differencialní  pumpy,  hnané  elektromotorem  a  opatřené  venti¬ 
lovými  komorami  s  ventily  různé  konstrukce  ; 

c)  podobné  zařízení  se  samočinnými  ventily  kompressorů; 

d)  zařízení  ke  zkoušení  regulátorů ,  při  němž  regulátor  prostřednictvím  vhod¬ 
ného  převodu  působí  na  zrychlení  pohybu  podobně  jako  regulátor  spojený  s  motorem; 

e)  zařízení  k  vyšetřování  poměrů  při  průtoku  páry  lopatkami  parních  turbin, 
upravené  především  pro  pokusy  s  parou  nízkého  tlaku  z  parního  topení;  zařízení 
toto  bude  možno  přenésti  do  strojovny,  kde  mohou  se  prováděti  pokusy  i  s  parou 
vysokého  napětí. 

Poněvadž  nedostatek  páry  o  vyšším  tlaku  a  motorické  síly,  jakož  i  malé  rozměry 
místnosti  nedovolují  vyvinouti  laboratoř  v  plném  rozsahu,  jak  by  bylo  potřebí,  voleno 
jest  navržené  zařízení  tak,  aby  jím  objasnily  se  především  obtížnější  partie  učebné 
látky  a  umožnila  pozorování,  která  se  na  úplných  strojích  dají  méně  snadno  prová¬ 
děti.  Doplnění  této  laboratoře  tvořiti  bude  jednak  strojovna  s  kotelnou,  jejíž  parní 
stroj  a  pumpa  jsou  upraveny  pro  pokusy,  jednak  příští  společná  laboratoř  strojního 
odboru ,  o  jejíž  zařízení  sbor  professorský  usiluje.  Dokončením  strojovny  a  kotelny 
umožněna  jsou  také  cvičení  v  obsluze  strojního  zařízení,  která  budou  pořádána  s  po¬ 
sluchači  ve  skupinách  a  budou  cenným  doplňkem  cvičení  konstruktivních  a  la¬ 
boratorních. 

f 

Ustav  mechanické  technologie. 

Správcem  ústavu  jest  prof.  Ing.  Karel  Ryska. 

Oborem  mechanické  technologie  jest  jednak  nauka  o  látkách  v  technické  praksi 
používaných,  jednak  pak  nauka  o  zpracování  těchto  látek  na  základě  jejich  různých 
vlastností  a  nauka  o  nástrojích  i  strojích  k  tomuto  zpracování  používaných. 
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Rozvod  proudu  v  mezipatře  elektrotechnického  ústavu. 
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Jest  tedy  samozřejmo,  že  podstatnou  výstrojí  ústavu  mechanické  technologie 
jsou  dobré  a  hojné  sbírky  materialií  a  postupů  jejich  výroby  i  zpracování,  nástrojů 
i  pomůcek  pracovních  tak,  aby  přednášky  bylo  možno  co  nejvíce  doložiti  ukázkami. 
Jednotlivé  vlastní  výkony  jisté  práce,  jakož  i  obráběcí  stroje  bylo  dosud  možno 
ukázati  buď  obrazem  nebo  při  exkursích  do  závodů.  Aby  však  posluchači  kromě 
toho  naučili  se  práci  rozuměti  a  ji  posuzovati  prakticky,  aby  seznali  vlivy  zpraco¬ 
vání  na  vlastnosti  hmoty,  aby  těžili  z  toho  i  pro  konstrukci,  aby  dále  obeznámili 
se  s  obráběcími  stroji  podrobně,  naučili  se  je  i  zkoušeti,  přejímati,  měřiti  spotřebu 
práce  atd.,  byly  požadovány  již  od  roku  1904  pro  ústav  mechanické  technologie  též 
cvičné  dílny,  jichž  potřeba  konečně  uznána  a  které  v  poslední  době  též  povoleny. 

Nutno  zde  připomenouti,  že  základ  ke  sbírkám  ústavu  položil  prvý  professor 
mechanické  technologie  při  zdejší  vysoké  škole  technické  Ing.  Frant  Hasa,  který 
řídě  se  uvedenými  zásadami  získal  dary  a  koupí  velké  množství  cenných  předmětů 
skoro  ze  všech  odvětsí  mech.  technologie. 

Sbírky  ústavu  mechanické  technologie  rozděleny  jsou  prostorově  ve  třech  velikých 
sálech  v  mezipatře  a  přízemí  v  západním  křídle  strojního  pavilonu,  seskupeny  ve 
tři  velká  oddělení:  sbírky  kovů  (C  51),  sbírky  slevárnické  (C  19)  a  sbírky  textilní 
i  papírnické  (C  50).  K  nim  přidružuje  se  sbírka  diagramů  (C  52),  čítající  dnes  již 
250  obrazů  (kreslených  bělobou  na  černém  papíru  v  rozměrech  2’5X  1*5  m).  Sbírkám 
kovů  (tab.  XL)  věnován  jest  sál  o  půdorysné  ploše  162  nP.  Zde  vystaveny  jsou  ke 
studiu  posluchačů  přehledně  v  účelných  skříních  a  vitrínách  i  na  stolech  ukázky 
všech  technicky  důležitých  kovů,  kovových  slitin,  dřev  atd.,  postupy  jich  výroby, 
hlavně  železa,  ukázky  jejich  zkoušek  a  jejich  různého  zpracování  s  hlediska  všeobecné 
mechanické  technologie,  tedy  ukázky  válení,  tažení,  ražení,  kování,  lisování,  střihání, 
pilování,  vrtání,  řezání  závitů,  hoblování,  nýtování,  svařování  atd.  Nástroje  ke  zpra¬ 
cování  tomu  potřebné  tvoří  zvláštní  oddíl  těchto  sbírek.  Zde  vystaveny  jsou  nejen 
postupy  výroby  nástrojů  [frés  atd.],  ale  zastoupeny  tu  dále  nejmodernější  nástroje  ku 
opracování  kovů  a  dřeva  užívané,  nástroje  měřící  a  označovací  atd. 

Postupy  hotovení  celé  řady  typických  předmětů  dle  principů  hromadné  výroby 
jakož  i  ukázky  výrobků  v  technické  praxi  hojně  používaných  (spadajících  do  specielní 
technologie)  zakončují  toto  oddělení  sbírek. 

Sbírky  slevárnické  (tab.  XLI)  jsou  ve  stejně  položeném  sále  jako  předchozí  v  přízemí 
a  schází  se  do  nich  po  zvláštních  schodech  ze  sbírek  hořejších.  Jsou  tu  ukázky 
jednak  ve  slevárnictví  užívaných  foremních  hmot  (písku  a  hlíny),  jednak  též  všecky 
nástroje  formířské,  nářadí  a  pomůcky.  K  nim  řadí  se  ve  vitrínách  vystavěné  vzorky 
slitků  dobrých  i  vadných,  z  obyčejné  i  zvláštní  litiny  železné,  dále  slitky  z  litiny 
skořepové,  ocelové,  temperované,  jakož  i  ukázky  slitků  z  různých  slitin  jako  mosazi, 
bronzu,  formovaných  ručně  i  strojově.  Také  litina  ozdobná  a  sochová  tu  zastoupena. 

Postup  formování  v  rámech  dle  modelu,  šablonou,  aplikovaný  na  předměty 
v  strojnictví  hojně  užívané,  jako  řemenice,  ozubená  kola,  turbiny  atd.  tvoří  další 
obsáhlou  kolekci.  Zvláštní,  velice  cennou  skupinu  sbírek  slevárnických  tvoří  soubor 
modelů  a  jaderníků,  jader,  jakož  i  půle  formy  (tato  zhotovena  je  ze  dřeva  místo 
písku)  válce  parního  stroje  s  ventilovým  rozvodem  a  parním  pláštěm  tak  sestavených, 
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že  celý  postup  formování  jest  tu  jasně  diváku  předveden.  Konečně  vystaveny  jsou 
i  různé  poruchy  materiálu  kotlového  a  strojového  z  provozu. 

Z  této  místnosti  vede  elektrický  výtah  o  únosnosti  300  kg  pro  dopravu  těžších 
předmětů  do  posluchárny  v  mezipatře. 

Sbírky  textilní  a  papírnické  (tab.  XLI)  jsou  v  sále  o  ploše  104  m2  a  sesta¬ 
veny  jsou  dle  jednotlivých  látek,  jak  se  jich  v  textilnictví  užívá  (vlna,  vlna  umělá, 
hedvábí,  hedvábí  umělé,  bavlna,  len,  konopí,  juta  atd.),  jakož  i  dle  postupu  zpraco¬ 
vání  spřádáním  na  přízi  s  příslušnými  přípravnými  pracemi  a  tkaním.  V  ukázkách 
předvedena  dále  potřebná  úprava  příze,  jakož  i  hotových  tkanin.  Také  nejdůležitější 
součástky  spřádacích,  tkacích  a  úpravných  strojů  jsou  zde  ke  studiu  vyloženy,  kterouž 
kollekci  doplňuje  dosti  veliký  model  strojního  stavu  s  Jacquardským  ústrojím.  Na 
stěnách  vyvěšeny  jsou  diagramy  strojů  textilních. 

Postup  výroby  papíru  z  hadrů,  ze  dřevoviny,  z  cellulosy  a  jiných  náhražek,  se 
zajímavými  ukázkami  různých  papírů,  čalounů  atd.  tvoří  zde  skupinu  zvláštní. 

V  přízemí  přiléhají  k  místnostem  sbírek  laboratoř  projessorova  (C  22),  dále 
dílny  ústavu,  které  dosud  nejsou  sice  úplně  vypraveny,  ale  kde  již  příštím  rokem 
se  bude  moci  pracovati. 

Laboratoř  professorova  vystrojena  je  zatím  laboratorním  stolem  s  veškerým 
příslušenstvím  pro  nejnutnější  obvyklé  chemické  zkoušky  a  rozbory.  Kromě  toho  po¬ 
řízena  byla  v  mezích  povolených  obnosů  zařízení  mikroskopická  a  mikrofotografická 
potřebná  ku  pracím  a  zkouškám  metallografickým.  Ze  zkoušecích  strojů  na  materiál 
dosud  postaven  zde  býti  mohl  jen  stroj  na  zkoušení  tvrdosti  materiálu  methodou 
Brinellovou.  Některá  objednaná  další  zařízení  dosud  nedodána. 

Dílny  ústavu  mechanické  technologie  (C  15,  17,  18)  rozvrženy  jsou  do  třech 
místností  o  celkové  ploše  170  m2.  Největší  místnost  o  104  m2  věnována  je  dílně  na 
obrábění  kovů  (tab.  XLII),  další  místnost  určena  jest  na  práce  kovářské ,  kalení, 
autogenní  svařování  atd.  (tab.  XLII),  poslední  pak  věnována  obrábéní  dřeva. 

Dílny  budou  vyzbrojeny  v  mezích  povolených  obnosů  nejnovějšími  stroji  a  ná¬ 
stroji  obráběcími,  tak  aby  nejdůležitější  práce  mohly  býti  posluchačům  ukázány,  aby 
je  sami  mohli  cvičiti  a  posuzovati,  aniž  by  ovšem  byl  požadován  výcvik  v  míře 
řemeslné.  Stroje  budou  pak  též  demonstračními  objekty,  pokud  se  týče  konstrukce, 
měření  spotřebované  energie  atd. 

Pohon  obráběcích  strojů  ve  velké  dílně  bude  obstarán  elektrickým  motorem 
o  15  HP;  v  druhých  dvou  menších  dílnách  jsou  pohony  provedeny  jednotlivě 
elektromotory. 

Část  chodby  před  dílnami  upravena  jest  jako  umývárna  a  oblékárna,  část  za¬ 
brána  jest  skladištěm  materiálu. 

K  ústavu  patří  dále  samostatná  posluchárna  (tab.  XL),  opatřená  velkým  epidio- 
skopem  na  promítání  průsvitných  i  neprůsvitných  obrazů  a  elektricky  poháněným 
zatemňováním. 

Ku  konci  budiž  podotknuto,  že  přirozený  vývoj  všech  oborů  mechanické  techno¬ 
logie  v  poslední  době  následkem  rozvoje  průmyslového  vedl  k  rozdělení  mechanické 
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technologie  na  oddíl  strojní  a  textilní  i  na  zdejší  vysoké  škole  a  že  příslušná  druhá 
professura  vstoupí  školním  rokem  1911/12  v  život. 

Ústav  fysikální. 

♦ 

Správcem  ústavu  jest  prof.  Ph.  Dr.  Vladimír  Novák. 

Ústav  fysikální  spojený  se  stanicí  meteorologickou  zabírá  jihovýchodní  křídlo 
druhého  patra,  jednu  laboratoř  v  přízemí  a  III.  a  IV.  patro  strojní  budovy. 

Správce  ústavu  obhajoval  původně  návrh  vystavěti  fysikální  ústav  jako  samo¬ 
statný  pavilon,  a  to  z  důvodu  potřeby  jak  místností  přízemních,  tak  místností  pod 
střechou,  s  přístupem  na  volné  terasy  pro  účely  fotografické  a  meteorologické. 
V  prvním  návrhu,  o  němž  již  na  začátku  tohoto  článku  stala  se  zmínka,  byl  také 
pavilon  fysikální  v  severozápadním  rohu  staveniště  zakreslen. 

Umístěním  ústavu  fysikálního  do  nejvyšších  pater  strojní  budovy  roztržen  byl 
přirozený  celek  ústavu,  a  bylo  nutno  alespoň  jednu  laboratoř  upraviti  v  přízemí,  na 
volném  prostranství  v  západním  cípu  staveniště  postaviti  pak  ohradu  pro  meteorolo¬ 
gickou  budku  a  ostatní  přístroje  meteorologické,  jež  vyžadují  montáže  přímo  na  zemi. 

Rozdělení  ústavu  ve  II.  patře  provedeno  jest  tak,  aby  přednášková  činnost  a 
vědecké  práce  laboratorní  vzájemně  si  nepřekážely.  Posluchači  vcházejí  střední  chodbou 
a  zvláštními  schody  na  hořejší  plateau  amfiteatralně  stupňované  posluchárny  C  VII 
(tab.  XLIII),  kde  je  místa  pro  132  posluchačů.  Lavice  přístupny  jsou  postranními 
schůdky  i  střední  širší  uličkou,  která  je  dělí  ve  dvě  řady  po  1 1  lavicích,  většinou 
o  6  místech.  Ve  střední  uličce  jest  jeden  stupeň  rozšířen;  na  něm  stojí  stůl  s  pro¬ 
jekčním  strojem  stále  k  projekci  připraveným.  V  čele  posluchárny  jest  větší  horizon¬ 
tálně  místo  (5  m  široké)  s  pevně  montovaným  stolem  experimentalným  a  s  2  metrovými 
stoly  pojezdnými,  kterými  lze  celý  stůl  nastaviti  na  délku  6'30  m,  prodlouží-li  se 
ještě  stůl  na  straně  jihovýchodní  sklápěcí  deskou.  Experimentalný  stůl  jest  opatřen 
dvojím  vodovodem,  plynovodem,  vedením  pro  plyny  zhuštěné,  vedením  pro  stlačený 
vzduch  pro  účely  akustické,  tahem  do  komína  a  vedením  elektrickým.  Vodou  lze 
plniti  plynopudnou  vanu  ve  stole  zapuštěnou,  nebo  připojiti  k  druhému  kohoutu 
vedení  na  stůl.  Druhý  vodovod  vede  vodu  stálého  tlaku,  vytékající  z  menší  nádrže 
montované  na  pavlačce  v  jižním  rohu  posluchárny.  K  vedení  pro  plyny  zhuštěné 
připojiti  lze  bomby  s  tím  neb  oním  stlačeným  plynem.  Vedení  elektrické  vedle 
osvětlovacího  vedení  sestává  ze  tří  kovových  pásů,  zapuštěných  do  hořejší  desky 
experimentálního  stolu.  Pásy  jsou  opatřeny  konickými  otvory  a  lze  vložením  svorek 
opatřených  podobnými  kolíčky  proud  z  lamel  kdekoliv  po  délce  stolu  odváděti. 

Ve  stole  experimentálním  jsou  dále  odpady  pro  vodu,  odpad  pro  těžké  plyny 
spojený  s  komínem,  vyhloubené  místo  pro  pokusy  se  rtutí,  kde  rozlitá  rtuť  odtéká 
otvorem  do  lahvičky  ve  vnitř  stolu  přistavené  a  podobné  místo  se  dnem  z  drátěného 
pletiva,  kam  se  staví  přístroje,  jež  mají  býti  při  pokusech  vyhřáty.  (Pod  pletivem  je 
větší  prostora,  v  níž  se  topí  kahanem  Bunsenovým  a  to  tak,  že  produkty  hoření 
odcházejí  do  komína.  Obě  prohloubeniny,  jakož  i  pneumatickou  vanu  lze  zcela 
těsně  deskami  zakrýti,  tak  že  rovinný  povrch  stolu  není  nikterak  porušen.)  Mimo  to 
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má  stůl  četné  zásuvky  k  uložení  utensilií  nástrojů,  podložek,  špalíků  a  jiných  před¬ 
mětů  při  přípravě  pokusů  nezbytných. 

Za  stolem  experimentálným  jest  dosti  místa  k  postavení  stolů  a  stativů,  v  uličce 
mezi  stolem  a  pódiem,  nad  nímž  je  dvojí  posuvná  tabule  rozměrů  3-4  X  1’8  m2. 
Sesunou-li  se  obě  tabule  dolů,  objeví  se  na  stěně  vysádrovaná  plocha  pro  projekci, 
vysunou-li  se  obě  tabule  vzhůru,  přístupna  jest  odsunutím  skleněné  stěny  digestoř, 
umístěná  ve  zdi  oddělující  posluchárnu  od  přípravny. 

Posluchárna  jest  osvětlena  stropními  žárovkami,  rozdělenými  v  6  skupin.  První 
skupinou  jest  sufita  osvětlující  tabuli,  poslední  skupinou  3  lampy  na  stěnách  sálu  pro 
mírné  světlo,  vhodné  pro  některé  demonstrace.  Ostatní  skupiny  rozdělují  světlo  buďto  na 
stůl  experim.  neb  auditorium.  Hoří-li  všechna  světla,  jest  sál  stejnoměrně  a  dostatečně 
osvětlen,  předměty  na  experim.  stole  a  tabuli  pak  vynikají  zvláště  zřetelně,  protože 
příslušné  lampy  jsou  100  svíčkové  lampy  s  kovovým  vláknem  proti  50  svíčkovým 
lampám  nad  auditoriem. 

Celý  sál  lze  zatemniti  dvěma  motorky  elektrickými,  jež  spouští  záclony  po  jedné 
i  druhé  řadě  oken. 

Pokusy  se  světlem  slunečním  lze  provaděti  v  hodinách  dopoledních  heliostatem, 
který  se  zasazuje  do  otvoru  v  prvém  pilíři  okenním,  jenž  jest  právě  v  ose  stolu 
experimentálního  umístěn  v  takové  výšce,  aby  bylo  lze  světlo  sluneční  okamžitě 
nahraditi  světlem  lampy  obloukové.  Podobný  otvor  jest  na  opačné  straně  pro  pokusy 
v  létě  odpoledne. 

Vedle  tabule  v  levo  připevněna  jest  rozvodná  deska  s  měřicími  stroji,  klíči 
a  vypínači  jak  pro  světlo,  tak  pro  různé  proudy,  jichž  je  potřebí  na  stole  experi¬ 
mentálním.  Užiti  lze  městského  proudu  trojfázového  o  110  voltech,  stejnosměrného 
proudu  110  voltů  z  akkumulatorů  elektrotechnického  ústavu  a  slabých  proudů 
stejnosměrných  z  místní  baterie.  Mimo  to  přivedeno  jest  k  rozvodné  desce  vedení 
jdoucí  všemi  místnostmi  ústavu  fysikálního  od  vlastních  strojů  v  strojovně  ústavu , 
o  níž  později  stane  se  zmínka. 

Posluchárna  souvisí  dvěma  dveřmi  s  přípravnou  (C  108),  kde  vedle  zmíněného 
digestoria  je  sklářský  stolek  s  dmychadlem  vodním,  vodní  vývěva,  Junkersův  ohřívač 
vody,  veliký  stůl  k  přípravě  pokusů,  příruční  nářadí  a  skříň  se  sklem  a  porculánem 
a  skříň  s  potřebnými  chemikáliemi.  Oběma  vchodům  do  posluchárny  odpovídají 
dvéře  do  sbírek  ústavu  (C  109  a  C  107),  kde  jsou  ve  4  skříních  ze  všech  stran 
zasklených  a  ve  12  skříních  nástěnných  umístěny  fysikální  stroje  určené  pro  demonstrace 
a  měření  pří  přednáškách  konaná  (tab.  XLIII). 

Ke  sbírkám  přiléhá  laboratoř  professora  (C  106),  zařízená  hlavně  pro  práce 
fotografické  s  přístroji  na  samočinné  praní  desek,  fotografických  papírů  atd.  V  míst¬ 
nosti  je  k  disposici  proud  stejnosměrný  z  akumulátorů  (110  V)  a  městský  proud 
třífázový  (110  V)  a  všechny  proudy  ze  strojovny  ústavu.  Následuje  pracovna  (C  105) 
správce  ústavu  zároveň  s  knihovnou  ústavu,  jež  vyplňuje  hlavně  fysikalními  časopisy 
již  4  skříně.  Další  jednooknová  místnost  (C  104)  dá  se  zatemniti,  a  je  upravena  jako 
fotografická  komora,  resp.  místnost  fotometrická.  Stěny  i  podlaha,  jakož  veškerý 
nábytek  jsou  černě  natřeny.  V  této  místnosti  jest  vedení  pro  obloukovou  lampu, 
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lze  jí  snadno  užívati  pro  zvětšování  při  umělém  světle,  spektrální  fotometrii  atd. 
Z  tmavé  komory  vcházíme  dále  do  optické  pracovny  (C  103),  (tab.  XL1V)  v  níž  monto¬ 
vána  bude  dutá  mřížka  Rowlandova  na  tří  sloupech  poblíž  západního  rohu  místnosti,  kde 
je  okénko  ve  stěně  pro  automatický  heliostat.  V  místnosti  je  veliký  5metrový  stůl  a 
ve  dvou  skříních  měřicí  stroje  optické,  mezi  nimi  velký  spektrometr  Fuessův  s  čoč¬ 
kovou  i  zrcadlovou  optikou  a  různými  pomocnými  přístroji  (polarisačními,  Vierordtovou 
dvojštěrbinou  atd.)  Abbeův  refraktometr,  Hilgrův  15stupňový  „echelon  grating“ 
s  monochromatickým  illuminatorem ,  jehož  se  dá  separátně  užiti  jako  spektroskopii 
a  spektrografu.  Dále  jest  tu  Du  Boisův  polokruhový  elektromagnet  s  úhlovým  vypí¬ 
načem  atd.  Místnost  se  dá  zatemniti  a  lze  v  ní  užiti  různých  proudů  elektrických 
jako  v  laboratoři  professora. 

V  sousedství  je  pracovna  adjunkta  ústavu  (C  102),  dále  malý  pokoj  assistenta 
určeného  pro  službu  meteorologickou  (C  101).  V  této  místnosti  nalézá  se  též  poboční 
knihovna  Jednoty  českých  mathematiků  v  Praze,  kterou  tento  spolek  založil  a 
udržuje  pro  své  brněnské  členy.  Knihovna  tato  čítajíc  téměř  800  svazků  obsahu 
mathematicko-fysikálního,  jest  po  odborné  stránce  znamenitým  doplňkem  zdejší 
knihovny  technické.  Sousední  dvě  místnosti  (C  100  a  C  99)  určeny  jsou  pro  fysi- 
kální  cvičení  posluchačů  s.  docenta  Dra.  B.  Macků.  Od  místnosti  druhé  oddělena 
jest  strojovna,  v  níž  připojen  jest  trojfazový  motor  5  HP  na  vedení  městské.  Motorem 
lze  hnáti  buďto  dynamo  na  110  V,  nebo  menší  stroj  na  220  V.  Dynamo  první  má 
vedle  kollektoru  na  stejnosměrný  proud  též  kollektor  na  obyčejný  proud  střídavý  a 
na  proud  trojfázový.  Všechny  tyto  4  druhy  proudů,  jakož  i  přímo  proud  městský 
jsou  rozvedeny  po  pracovnách  ústavu. 

Za  posluchárnou  na  straně  severozápadní  umístěna  jest  dílna  ústavu.  (Stalo  se 
tak  z  důvodu,  aby  hlukem  strojů  a  hřmotem  při  mechanické  práci  bylo  okolí  co 
nejméně  vyrušováno.)  Přístup  do  dílny  jest  jednak  z  centrální  chodby,  jednak  ze 
šatny  nalézající  se  pod  amfiteátrem  posluchárny.  V  dílně  jsou  dva  soustruhy,  větší 
z  nich  je  soustruh  egalisační  s  převodem  kolečkovým,  dále  vrtačka  na  pohon  nohou, 
kovadlo  a  výheň,  sklářský  stolek,  pracovní  stůl  s  velkým  svěrákem  a  četná  nářadí 
na  zpracování  kovu  i  dřeva.  Soustruhy  budou  v  době  nejbližší  poháněny  elektrickými 
motory. 

Pro  práce  s  pevným  fundamentem  reservována  byla  fysikalnímu  ústavu  labo¬ 
ratoř  v  přízemí  (C  45).  Podlaha  je  tu  šamotkami  vydlážděná  a  má  odpad  do  kanalu, 
poněvadž  místnost  jest  spolu  míněna  pro  umístění  stroje  na  kondensaci  vzduchu, 
který  teprve  v  příštích  létech  bude  moci  býti  opatřen.  Místnost  lze  též  zatemniti. 

V  třetím  patře,  kam  vedou  schody  z  chodby  ústavu  fysikalního,  nalézá  se 
fotografický  atelier  se  dvěmi  tmavými  komorami  (C  139,  C  137,  C  138)  (tab.  XLIV) 
opatřený  obloukovou  lampou  kopírovací  a  vedením  proudu  stejnosměrného  (110  V) 
i  střídavého  (110  V)  pro  použití  dalších  lamp  obloukových,  po  případě  jiné  fotogra¬ 
fické  pokusy. 

Do  atelieuru  vchází  se  £  meteorologické  pracovny  (C  141),  rozsáhlé  to  místnosti, 
která  teprve  očekává  definitivního  zařízení.  Místnost  jest  spojená  točitými,  železnými 
schody  s  místností,  kde  jsou  vodní  reservoiry  a  kterou  se  prochází  na  čtvercovou 


cn  111  cn 


terassu,  kde  umístěny  budou  zapisovací  anemometr,  aktinometr  atd.  Terassa  výborně 
se  hodí  pro  četná  pozorování  meteorologická  jako  pro  vypouštění  zkušebních  balonů 
pro  zkoumání  vyšších  vrstev  atmosféry  atd. 

Jak  již  dříve  zmíněno,  vystavěna  byla  v  západním  rohu  staveniště  ohrada,  kde 
umístěny  jsou  zapisovací  vlhkoměr,  thermograf  a  registrační  ombrometr  vedle  přístrojů 
pro  denní  odčítání.  Přístroje  tyto  budou  doplněny  ještě  měřením  teploty  v  různých 
hloubkách  a  správce  ústavu  snaží  se  vymoci  zařízení  seismograjické  stanice,  aby  tak 
dán  byl  podklad  ke  zřízení  meteorologické  stanice  I.  řádu  na  Moravě. 

Původní  ústav  fysikalní  —  v  Augustýnské  ulici  čís.  9  v  budově  Vesny  —  zařízen 
byl  v  létech  1900/02  prof.  Drem.  Františkem  Koláčkem,  který  ve  dvou  těchto  létech 
většinu  demonstračních  a  měřicích  strojů  zakoupil  a  vyzkoušel,  zanechav  svému 
nástupci  velmi  cenné  protokoly  četných  zkoušek  a  měření,  která  stroji  těmi  vykonal. 
Bohaté  zkušenosti  experimentálně,  které  prof.  Koláček  získal  si  již  jako  gymnasialní 
professor  (na  I.  čes.  gymnasiu  v  Brně)  a  četné  jeho  práce  theoretické,  jež  dobyly 
mu  jména  světového,  přispěly  zakladateli  ústavu  fysikalnímu  ve  značné  míře  k  opa¬ 
trnému  a  účelnému  výběru  při  zařizování  ústavu,  tak  že  jak  po  stránce  vyučovací 
tak  po  stránce  vědecké,  ač  prostředky  skrovnými,  dosaženo  výsledku  velmi  uspokojivého. 

Nynější  správce  doplnil  sbírky  hlavně  v  oboru  fotografickém ,  v  němž  nejvíce 
sám  pracuje,  dále  účelným  vypravením  mechanické  dílny  a  měřicími  stroji  pro  stu¬ 
dium  bezdrátové  telegrafie.  K  veškeré  látce  přednáškové  zhotovil  správce  ústavu 
více  než  1000  diapositivů ,  kterými  jednak  nahrazeny  jsou  všechny  složitější  výkresy 
a  schemeta  na  tabuli,  jednak  podána  jsou  zařízení  technická,  illustrace  strojů  a  pod., 
která  se  ve  sbírkách  ústavu  nenalézají.  Mnohé  z  těchto  obrazů  jsou  barevné  (auto- 
chromy,  resp.  tříbarevným  tiskem  zhotovené  diapositivy)  a  jsou  jimi  přednášky  stále 
provázeny. 

Když  v  roce  1902/03  převzal  nynější  správce  ústavu  jeho  řízení,  nebyla  vedle 
přednášek  zavedena  praktická  cvičení  z  fysiky  pro  posluchače.  Nezbytná  nutnost 
takovýchto  cvičení,  jež  nynější  správce  ústavu  po  10  let  vedl  dříve  jako  assistent  a 
soukromý  docent  české  university  pražské  při  tamním  ústavu  fysikálním,  přiměla  jej 
k  tomu,  aby  podobná  cvičení  zavedl  jako  závaznou  část  fysikálního  vzdělání  všech 
posluchačů  na  technice  brněnské. 

V  provisorních  místnostech  starého  ústavu  v  Augustýnské  ulici,  kde  i  poslu¬ 
chárna  byla  tak  malá,  že  se  o  fysice  technické  již  od  r.  1903/04  přednášelo  paralelně, 
nebylo  možno  zavésti  praktická  cvičení  a  měření  na  strojích,  jež  by  posluchači  sami 
prováděli.  Proto  omezil  se  správce  ústavu  na  zavedení  praktických  cvičení  (po  2  hod. 
týdně  v  obou  semestrech),  kde  řešeny  byly  praktické  úlohy  a  kde  se  jen  nejlepší  a 
nejpilnější  posluchači  měření  na  strojích  účastnili,  při  čemž  bylo  přihlíženo  hlavně 
k  užití  technickému.  Jest  litovati,  že  původní  návrh  správce  ústavu  na  vystavění 
zvláštního  pavillonu  strojního  byl  tak  seškrtán,  že  na  praktická  cvičení  fysikální 
v  rozsáhlejší  potřebné  laboratoři  místa  nezbylo.  Správce  ústavu  domáhá  se  tudíž 
alespoň  zařízení  uzavřené  chodby  (C  97)  (o  ploše  107  m2)  pro  účely  praktika,  jakož 
i  mimořádné  dotace,  z  níž  by  pořízeny  byly  jednoduché  stroje  ve  větším  počtu 
exemplářů,  aby  tutéž  úlohu  mohlo  prováděti  několik  párů  posluchačů  najednou. 
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Rozdělením  veškerého  počtu  posluchačů  na  3  oddělení  bude  možno  pak  cvičení  tato 
zavěsti  jako  závazné  praktikum  fysikálni ,  v  němž  bude  každý  posluchač  nucen  pro- 
dělati  určitý  program  praktických  měření,  podobně  jako  je  tomu  při  rýsování  a  pod. 
u  předmětů  technických. 
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Akademické  spolky. 

Vedle  podpůrných  spolků  uvedených  v  dějinné  stati  o  naší  vysoké  škole 
soustřeďuje  se  život  brněnského  studentstva  hlavně  v  následujících  spolcích. 
Činnost  těchto  akademických  spolků  doplňuje  v  mnohém  směru  působení  vysoké 
školy  jak  po  stránce  odborné,  tak  po  stránce  společensky  výchovné. 


Spolek  posluchačů  inženýrství 
na  c.  k.  české  vysoké  škole  technické  v  Brně. 

Založení  Spolkli  posluchačů  inženýrství  na  c.  k.  české  vysoké  škole  technické 
v  Brně  souvisí  hned  s  prvními  počátky  naší  vysoké  školy,  kdy  bylo  posluchačů  na 
obou  zřízených  odborech  jen  37.  První  všetechnická  schůze  této  vysoké  školy, 
konaná  10.  května  1901  platila  zřízení  tohoto  spolku.  Rok  na  to,  19.  dubna,  došlo 
k  ustavující  valné  hromadě,  jež  na  základě  schválených  stanov  jmenovala  členy 
výboru  a  1.  listopadu  1902  počíná  první  správní  rok.  Prvým  starostou  byl  p.  J.  Chlup. 

Základní  snahou  Spolku  posluchačů  bylo  doplnění  odborného  vzdělání  ve 
smyslu  praktickém,  jednak  četbou  současné  literatury  vědecké,  což  vyžadovalo 
čítárny  a  knihovny,  jednak  přímým  názorem  na  praktické  provádění  prací  inže¬ 
nýrských,  kteréhož  účelu  dosaženo  exkursemi  a  samostatnou  vědeckou  prací  členů. 
K  splnění  tohoto  posledního  požadavku  zřízeny  při  spolku  cvičebně  odbory  a  pořá¬ 
dány  týdenní  schůze,  při  nichž  přednášeli  členové  spolku  svá  vlastní  pojednání  na 
themata  povšechně  vědecká. 

Spolek  počal  též  obstarávati  koupi  a  prodej,  po  př.  i  tisk  učebných  pomůcek, 
přednášek,  tabulek  a  pod.,  aby  usnadnil  studium  svých  členů. 

Činnost  pořadatelská  vnesla  do  spolku  stálou  starost  o  opatřování  příjmů,  jež, 
sestávajíce  pouze  z  příspěvků  členských,  nebyly  by  stačily.  Tato  tíseň  přivedla 
výbor  k  pořádání  všestudentské  slavnosti  a  veřejných  přednášek  za  účelem  pod¬ 
porování  nemajetných  posluchačů  na  exkursích  pořádaných  spolkem  neb  profesory. 

Knihovna  obsahuje  výhradně  díla  vědecká  a  vykazuje  dnes  asi  1200  svazků. 

v 

Čítárna  obsahující  časopisy  pro  odborné  vzdělání  členů  a  přední  denníky,  čítá 
29  různých  časopisů  (české,  polské,  německé  a  francouzské),  2  revue  a  10  různých 
denních  listů  a  týdenníků. 
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Různých  přednášek,  tabulek  a  předloh  vydal  spolek  celkem  25;  hlavní  z  nich 
jsou:  Mathematické  přednášky  prof.  Dr.  V.  Zahradníka  a  Dr.  A.  Suchardy,  geodetické 
přednášky  prof.  Líčky,  přednášky  a  tabulky  stavitelství  železničního  prof.  G.  Červinky, 
tabulky  pro  pročítání  nosníků  prof.  J.  Riegra,  přednášky  deskriptivní  geometrie 
prof.  Dr.  Sobotky,  přednášky  o  geologii  prof.  Dr.  J.  J.  Jahna. 

Exkursí  pořádal  spolek  celkem  32,  veřejných  přednášek  7 :  mimo  ty  účastnili  se 
členové  přednášek  „Spolku  českých  inženýrů  a  architektů  v  markrabství  moravském" 
a  přednášek  pořádaných  „Technickou  sekcí  moravského  říčního  a  průplavního  spolku". 

Exkursní  fond  s  počátku  se  dobře  osvědčil,  obrat  nastal  stoupajícím  počtem 

členů,  na  něž  brzo  nestačil,  a  Spolek  připojil  se  proto  ke  sbírkové  akci  pořádané 

„Kuratoriem  pro  správu  exkursního  fondu  české  techniky  v  Brně". 

Obrat  pokladniční  byl  v  r.  1902/3  94P02  K,  v  následujících  letech  jeví  se 
značné  zvýšení,  takže  v  r.  1908/9  byl  obrat  2955'77  K. 

Péčí  sboru  profesorského  dostalo  se  spolku  vhodných  místností  v  nové  hlavní 
budově  naší  vysoké  školy,  kde  zřízena  také  temná  komora  pro  čilý  a  oblíbený 
fotografický  odbor  Spolku. 

Jest  oprávněná  naděje,  že  v  nových  budovách  poroste  Spolek  hmotně  i  morálně 
na  prospěch  celého  brněnského  studentstva. 

Akademický  čtenářský  spolek  Zora. 

Zoře  připadá  v  Brně  především  poslání  společenské.  Chce  být  studentským 

klubem  a  snaží  se  o  splnění  této  úlohy,  jež  v  podstatě  zůstala  stejná  po  celých 

45  let,  co  spolek  trvá.  Myšlenka,  založiti  jej,  vznikla  totiž  mezi  abiturienty  olomoucké 
reálky,  přišlými  do  Brna  r.  1866.  Dne  7.  prosince  r.  1866  založen  za  účasti  30  tech¬ 
niků  „Slovanský  zpěvácký  spolek  techniků  brněnských",  jehož  protektorem  byl  pro- 
fessor  německé  techniky  Dr.  Jan  Helcelet.  Symbolickým  názvem  Zora  přezván 
spolek  již  v  prvních  letech  svého  trvání,  nynější  jméno  Akademický  čtenářský  spolek 
Zora  je  z  let  sedmdesátých.  Činnost  spolková  omezovala  se  s  počátku  výhradně 
na  zpěv  a  hudbu,  takže  Zora  zaujímala  mezi  hudebními  spolky  brněnskými  velmi 
čestné  místo. 

Avšak  již  koncem  let  šedesátých  věnována  pozornost  knihovně  a  čítárně.  Po 
té  doléhá  starost  o  vhodné  místnosti  na  spolek  po  celou  dobu  trvání.  Pociťuje  jej 
ovšem  daleko  více  nyní,  kdy  s  českou  vysokou  školou  technickou  rozkvétá  i  Zora 
daleko  více  než  v  letech  devadesátých,  kdy  před  založením  české  techniky  měla  Zora 
14 — 20  členů.  Spolek  obývá  dnes  dvě  nevelké  jednookenní  místnosti  v  přízemí  Besedního 
domu.  Pro  spolek  o  150 — 170  činných  členech,  jenž  má  čítárnu  a  knihovnu,  je  to 
jistě  málo,  ač  je  poloha  místností  výhodná  a  nájem  je  zlevněn  příspěvkem  Českého 
čtenářského  spolku. 

Knihovna  spolková,  vědecká  i  zábavná  má  2000  svazků,  věnuje  se  na  její  do¬ 
plnění  300  K  ročně,  kromě  toho  má  vzácné  příznivce,,  zejména  Jeho  Osvícenost 
Dra.  Václava  hraběte  z  Kauniců  a  dvoř.  radu  prof.  Dra.  Karla  Zahradníka,  kteří  ji 
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obohatili  cennými  dary.  —  Poslední  dobou  pořízena  a  doplňuje  se  zvláštní  knižnice 
studentského  tisku. 

Náklad  na  časopisy  vyložené  v  čítárně  obnáší  ročně  asi  350  K,  vyloženo  jest 
asi  100  časopisů,  z  toho  třetina  politických,  mezi  ostatními  jsou  zastoupeny  přední 
listy  umělecké,  vzdělávací  a  revue.  Tento  rozsah  čítárny  je  umožněn  pouze  laskavostí 
a  ochotou  četných  redakcí.  Noviny  se  po  přečtení  posílají  do  ohrožených  krajů,  neb 
zařazují  do  knihovny  a  subabonují. 

Hudbu  a  zpěv  přestala  Zora  pěstovati  od  let  70.  Nyní  jsou  Zoristé-pěvci 
činní  ve  Filharmonické  besedě.  Oblíbený  věneček  slovanského  studentstva  v  Brně 
pořádá  každoročně  zábavní  odbor  spolku,  jenž  zavedl  též  akademické  taneční  hodiny; 
v  létě  pořádá  odbor  vycházky.  V  Zoře  je  čilý  odbor  šachový,  a  každoročně  po 
prázdninách  je  v  Zoře  zařízena  informační  a  ubytovací  kancelář  na  sdělení  potřebných 
rad  kolegům. 

Spolek  má  tyto  čestné  žijící  členy:  pp.  Alois  Křížek,  první  starosta  spolku; 
prof.  František  Tilšer  v  Praze;  knihkupec  Joža  Barvič  a  Dr.  Václav  hrabě  z  Kaunic. 
Členů  zakládajících  je  52,  přispívajících  56  a  činných  152.  Poslední  jsou  velikou 
většinou  posluchači  české  techniky,  vedle  několika  právníků  a  mladých  úředníků,  neb 
členství  trvá  ještě  3  léta  po  absolutoriu. 

Akademsko  udruženje  Jugoslavija. 

Před  několika  málo  roky  počali  navštěvovati  jihoslovanští  studenti  vysoké  školy 
slovanské,  zejména  české.  Srdečné  přijetí  Jihoslovanů  českými  kolegy  a  profesory 
přivábilo  v  krátkosti  jihoslovanské  akademiky  do  Brna  tou  měrou,  že  koncem  roku 
1908/1909  dosahuje  počet  jich  35.  Aby  měli  tito  jihoslovanští  studenti  své  středisko, 
kde  by  se  poznávali  navzájem  a  podporovali  ve  studiích,  aby  šířili  mezi  sebou 
přednáškami  a  rozpravami  ideu  kulturní  vzájemnosti  všech  jižních  Slovanů,  založili 
si  v  Brně  koncem  roku  1909  spolek  Akademsko  udruženje  Jugoslavija. 

O  založení  spolku  mají  nemalou  zásluhu  profesoři  vysoké  školy  technické 
p.  dvorní  rada  Dr.  K-  Zahradník  a  p.  prof.  vládní  rada  inž.  M.  Ursíny,  kteří  za  pro¬ 
kázané  služby  jmenováni  byli  prvými  čestnými  členy  „JugoslavijeN 

V  krátké  době  svého  trvání  pořádal  spolek  několik  exkursí  do  průmyslových 
závodů  brněnských  a  do  zajímavých  krajů  moravských,  jakož  i  několik  přednášek  o 
slovanském  životě  a  kulturních  snahách. 
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V  den  slavnostního  otevření  nových  budov  končíme  památník  s  pocity  radost¬ 
nými  vzniklými  vědomím  vykonané  práce  a  toho,  že  bylo  naší  mladé  vysoké 
škole  přáno  všemi  povolanými  činiteli.  Zdůrazňujeme  však,  že  třeba,  aby  tak  zůstalo 
i  na  dále.  Neboť,  ačkoli  se  dostalo  novými  budovami  vysoké  škole  naší  daru  ne¬ 
ocenitelného,  zaručujícího  její  vývoj  v  budoucnu,  nesmí  ustati  péče  a  zájem  o  naší 
vysokou  školu.  Jest  zde  totiž  ještě  mnoho  úkolů,  jež  očekávají  vysokou  školu 
technickou.  V  prvé  řadě  jest  to  vybudování  odboru  chemického  inženýrství,  pro  které 
nám  poskytuje  již  letošní  rozpočet  peněžních  prostředků.  Dále  bude  třeba  dokončiti 
vědeckou  výstroj  laboratoří  všech  odborných  ústavů  a  to  při  stavebním  inženýrství, 
laboratoře  vodního  stavitelství,  laboratoře  hydromechanické  a  mechanicko-technické, 
jakož  i  laboratoří  a  dílen  strojnických  a  elektrotechnických.  Také  bude  třeba  v  bu¬ 
doucnu  rozšířiti  přečerpací  stanici  ve  velkou  strojní  laboratoř  pro  zkoušení  a  měření 
turbin,  čerpadel,  tepelných,  chladicích  a  obráběcích  strojů,  jakož  i  celých  elek¬ 
trických  zařízení. 

Mimo  tyto  specielně  místní  úkoly  očekává  naši  techniku  jako  všechny  rakouské 
techniky  období  vývoje  a  velkých  změn.  Požadavky  kladené  průmyslem  a  praksí  na 
technický  dorost  stoupají  tou  měrou,  že  potřeba  další  specialisace  odborů  se  cítí 
stále  naléhavěji.  Rovněž  bude  třeba  v  budoucnu  vyvinouti  ještě  více  studium 
v  laboratořích  a  dílnách,  jakož  i  poskytnouti  posluchačům  úplnější,  praktické 
hospodářské  a  obchodní  vzdělání.  Význam  technické  práce  stoupá  však  i  ve  veřejných 
úřadech  a  každá  reforma  veřejné  správy  musí  přinésti  osamostatnění  a  větší  uplatnění 
inženýrů  ve  veřejné  správě.  To  ukládá  nové  úkoly  vysokým  školám  technickým 
po  stránce  vzdělání  právního  a  veřejné  správy.  Konečně  se  akcentuje  silněji  než 
kdy  jindy  i  tělesná  výchova  a  zdraví  našeho  inteligentního  dorostu,  čímž  vznikají 
vysokým  školám  technickým  opět  zcela  nové  úlohy. 

Moderní  vysoké  školy  technické  nelze  však  omeziti  pouze  na  výchovu,  ony 
musí  státi  v  čele  celého  průmyslového  a  technického  pokroku  země,  což  jest  úkolem 
nesmírně  těžkým  a  zodpovědným.  Úkol  ten  vyžaduje  vyvinutí  laboratoří  ve  veřejné 
výzkumné  ústavy  a  pokusné  stanice,  související  s  praksí  a  průmyslem,  jakož 
i  velmi  mnoho  úsilí,  pronikavé  specialisace  a  tím  zvýšení  počtu  profesorů  na 
vysokých  školách  technických,  tak  aby  se  mohli  dopracovati  s  těmito  ústavy  na  vůdčí 
místo  příslušného  odboru.  Bude  k  tomu  potřebí  nejen  peněžní  podpory  státní,  ale 
i  plné  a  ochotné  podpory  průmyslu  a  odborníků  z  prakse. 
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Sbor  náš  jest  si  vědom  všech  těchto  úkolů  v  budoucnu  a  nepovažuje  nikterak 
ukončení  nových  budov  za  ukončení  svých  snah,  ale  za  počátek  uskutečňování 
nových  vysokých  ideálů.  Jest  vroucím  přáním  celého  sboru,  aby  povolaní  činitelé 
i  naše  technická  veřejnost  byly  mu  v  tomto  úkolu  nápomocnými  vždy  i  na  dále,  a 
aby  se  láska  k  našemu  vysokému  učení  technickému  vepsala  hluboko  a  trvale  do 
srdce  celého  našeho  národa. 

V  Brně,  dne  25.  června  1911. 

PROFESORSKÝ  SBOR. 
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Na  straně  38.  v  řádku  22.  shora  čti  mostního 
místo  silničního. 

Ke  stránce  75.:  Správcem  knihovny  jest  mimo¬ 
řádný  professor  Dr.  F.  K-  Studnička,  c.  k.  skriptor. 
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PAMÁTNÍK  VYDÁN  PODPOROU  C.  K.  MINISTERSTVA  KUL- 
TU  A  VYUČOVÁNÍ.  —  DO  PAMÁTNÍKU  PŘISPĚLI!  J.  M. 
Dr.  V.  Novák,  vládní  rada  Inž.  M.  Ursíny,  c.  k. 
STAVEBNÍ  RADA  ARCH.  K-  DoNDA,  PROFESSOŘI  InG.  ElGER 
z  Elgenfeldu,  Ing.  V.  List,  jakož  i  všichni  pro- 

FESSOŘI  POPISEM  SVÝCH  ÚSTAVŮ.  —  PAMÁTNÍK  TISKLA  MO¬ 
RAVSKÁ  AKCIOVÁ  KNIHTISKÁRNA  V  BRNĚ,  FOTO  ZHOTOVIL 

J.  M.  Dr.  V.  Novák,  reprodukce  Dvorní  atelier 
Rafael  v  Brně  a  reprod.  ústav  J.  Štenc  v  Praze. 
Památník  převzal  do  komise  knihkupec  c.  k.  české 

VYSOKÉ  ŠKOLY  TECHNICKÉ  V  BRNĚ  A.  PíŠA  V  BRNĚ. 
— . =  Krámská  cena  K  6' — .  = 
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